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本書はなくさないように注意し、 

いつでち手に取ってみることができるようにしてください。 
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ファクス 
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レポート•リスト 
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こんなとをは 


付録 
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トナーカートリツジとドラムユニツトの回収リサイクルのご案内 


http://brotnenjp/product/support_mfo/pnnter/recycle/index.htm 

ブラザーでは環境保護に対する取り組みの一環としてトナーカートリッジとドラムユニット 
のリサイクルに取り組んでおります。使い終わりましたブラザー製トナー/ドラムがございま 

したら回収にご協力お願い申し上げます。詳し〈は、ホームぺージをご参照〈ださい。 

V_ y 


国際エネル半ースタープログラム 

この制度は、地球規模の問題である省エネルギー巧策に積極的に取 
り組むために、エネルギー消'費の少ない効率的な製品を、開発•普及 
させることを目的とします。 

当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製 
品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を 
満たしていると判断します。 

VCCI 視巧 

本製品は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づくクラス B 
情報技術装置です。本製品は、家庭環境で使用することを目的としていますが、本製 
品がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こす 
ことがあります。ユーザーズガイドにしたがって正しい取り扱いをしてください。 

レーザーに関するまを性 

本製品は、米国において、保健および安全に関する放射線規制法 （1 968年制定）にしたがった 
米国厚生省の HHS ) 施工基準で、クラスルーザー製品であることが証明されており、危険な 
レーザーち城 t のないことが確認されてしげす。 

製品内部で発生するが射は保護ケースと外側カバーによって完全(こ保護されており、ユー 
ザーが操作しているときに、レーザー光が製品から漏れることはありません。 

么》ち 

(本書で指示されてしぶ J ； 1外の)機器の分解や日女造はしないでくださし、レーザー光線への 
被ばくや、レーザー光漏れによる失明の恐れがあります。内部の点検•調整•修理は、販売店 
にご依頼ください。 

電源高調波 

JIS C 61000-3-2 適合品 

本製品は、高調波電流規格 」 IS C 61000-3-2 に適合しています。 
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無線 LAN ご使用時のご注意 ( MFC -8870 DW のみ） 

•本製品の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業•科学•医療用機器のほか工場の 
製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局） 
および特定小電力無線局（免許を要しない無線局）が運用されています。 

1. 本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局 
が運用されていないことを確認してください。 

2. 万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に巧して電波干涉の事例が発生した 
場合には、速やかに使用周波数を変更するか、または電波の発射を停止した上、下記 
「お客様相談窓口」にご連絡頂き、混信回避のための処置等(例えば、パーティション 
の設置など）についてご相談してください。 

3. その他、本製品から移動体識別用の特定小電力無線局に巧して電波干涉の事例が 
発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、下記「お客様相談窓口」へお問い 
合わせください。 

お客様相談窓口（ブラザーコール七ンター） 

函0120 -143-410 

おかけ間違いのないようにご注意ください。 

•受付時間9:00〜20:00 (±曜日のみ17:日日まで） 

-営業日 月曜日〜±曜日（日•祝日および当社休日は休みとさせていただきます。） 

ブラザー コール センターは、ブラザー 販売株式会社が運営しています。 

サポートぺージ（ブラザーソリューションセンター): 

http ： //solutions. brother, co. jp 

無線 LAN 製品ご使用時における七キュリティに関するご注意 ( MFC -8870 DW のみ） 

参無線 LAN では、 LAN ケーブルを使用する代わりに、電波を利用してパソコン等と無線ア 
クセスポイント間で情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由に LAN 
接続が可能であるという利点があります。 

•その反面、電波はある範囲内であれば障害物(壁等）を超えてすべての場所に届くため、 
セキュリティに関する設定を行っていない場合、 tU 下のような問題が発生する可能性 
があります。 

-通信内容を盗み見られる 

悪意ある第三者が、電波を故意に傍受し、 

ID やパスワードまたはクレジットカード番号等の個人情報 
メールの内容 

などの通信内容を盗み見られる可能性があります。 

-不正に侵入される 

悪意ある第王者が、無断で個人や会社内のネットワークへアクセスし、 
個人情報や機密情報を取り出す(情報漏洩） 

特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す(なりすまし） 

傍受した通信内容を書き換えて発信する（日女ざん） 

などの行為をされてしまう可能性があります。 

•本来、無線 LAN カードや無線アクセスポイントは、これらの問題に対応するためのセキュ 
リティの仕組みを持っていますので、無線 LAN 製品のセキュリティに関する設定を行っ 
て製品を使用することで、その問題が発生する可能性は少なくなります。 

•セキュリティの設定を行わないで使用した場合の問題を充分理解した上で、お客様自 
身の判断と責任においてセキュリティに関する設定を行い、製品を使用することをお 
奨めします。 

電波の種類と干渉、距離 


2.4 DS4/OF4 


「2. 4 J :2. 4 GHz 帯を使用する無線設備を表す。 

「 DS 」 ：変調方式が DS - SS 方式であることを表す。 （ I EEE 802. 11 b のとき） 

「 OF 」 ：変調方式が OFDM 方式を表す。 （ I EEE 802. 11 g のとき） 

「4」：想定される与干渉、距離が 40 mJ ； l 下であることを表す。 

「---」：全帯域を使用し、かつ、移動体識別装置の帯域を回避可能であることを意味する。 













MFC 


方ザー サーピスエ。スづレス 

商品ご購入後、どなたでも受けられるサービスメニ 


年間無償保証 


ブラザー MFC は下記のアフターサービスメニューをご用 意 致しております。 

な障かな？とおった 5... 

"です。 


d を お客様相談窓口（ブラザーコール七ンター)へお電話ください。 

取扱説明書の表紙に記載された、フリーダイヤル[お客様相談窓口]へお電話 
ください。 

お客様の製品の状態を、お電話じよる質疑応答により診断。 

E-mai I でのお問い合わせ： 

http ： //www. brother. CO. j p/contact/mai I/index, htm 
http ： //solutions. brother, co. j p/pub I i c/contactus I ist. aspx 

修理が必要と診断された場合 

@ 48時間な内に、故障機の回収手配。*1 

事前にお客様のご都合をお伺いし、宅配便により故障機を回収します。 
お客様によるサービスセンターへの持ち込みは不要です。 


^ ご希望に応じて、 

胃 貸出機のサービスもご用意。* 2 


修理期間中に電話•ファクスが無いと困る！というお客様には、貸出機をご用意 
します。 

宅配便手配の際にお申し付けください。 


® 7 日な内に修理品を返送。 

弊社到着後、7日 ]；( 内にお客様へ修理完了品をお返しします。 


*1 一部地域を除く 

*2 正常動作の確認■整備をした機械（ただし、消'耗品は除く） 

_ J 


ブラザーサービスパック- 

1年間の無償保証期間 "Service Express" に加え、さらに充実した保守サービスメニュー 
をご用意しております。（有料） 



製品購入と同時に購入して頂けるサービスプログラムです。 

3年間もしくは4年間、5年間の長期保証契約ですので、害岐にサービスを受けられるメリットが 
あります。 



製品ご購入後、4年な内の当社基準に適合した製品であれば、いつでもご契約できる1年単位の 
サービス プログラムです。 

※各保守契約については、[出張修理]か[引取り修理]を選択していただけます。 

-上記2つの保守契約には、技術料/部品代が含まれます。 

-出張修理は原則、コール受付の翌営業日にエンジニアが設置先へ訪問し修理対応します。 

出張修理契約には、出張料が含まれております。 

-引取り修理は、宅配業者による故障機の回収手配をし、修理完了後返送します。引取り修理 
契約には、送料も含まれております。 

-サービス提供時間：月〜金（除く祝祭日、弊社休業日）9:00〜17:00 

各保守契約についての料金体系-サービス内容の詳細は、下記の窓□へお問い合わせください。 

TEL: 052-824-3253 

http://www.brother-hanbai.co.jp/brother_support/index.html 
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「してはいけないこと」 

成 

r 分解してはいけない 


「水めれ禁止」をおして 

「乂気に近づしにはいけな 


を示しています。 


こと」を示しています。 


ぃます。 巧9 

いこと」を示しています。 


o 


A 


r しなければいけないこと」を示 
しています。 


r 感電の危険びあること」を示し 
ています。 


「電源プラグを巧くこと」を示し 
^います。 

^乂災の危険があること」を示し 

ています。 


「アースをつなぐこと」を示して 
います。 


「やけどの危険びあること」を示 
しています。 


.本書の内容につきましては万全を期しておりますび、お気づきの点びございましたら、お客様 
相談窓 □ (ブラヴーコールセンター） 0120-1 43-410 へご連絡ください。 

•本製品の故障、誤動作、不具合、あるいは停電などの外部要因によって、受信文書の全部また 
は一部び消失したり、通話や録音などの機会を逸したために生じた損害などの純粋経済損害に 
つさましては、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。 

•本製品の設置に伴う回線工事には、工事担任者資格を必要とします。無資格者の工事は違法と 
なり、また事故のわとになりますので絶対におやめください。 

.ユーヴーズガイド等、付属品を紛失した場合は、お買い上げの販売店にてご購入いただくか、 
ダイレクトクラブ巧巧^へごミキでください。 


まをにお使いいただ<ために 


このたびは本製品をお買い上げいたださまして誠にありびとうございます。 

このユーヴーズガイドには、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ざ、本製 
品を安全にお使いいただくために、守っていたださたい事項を示しています。 

その表示と図記号の意味は次のよラになっています。内容をよく理解してから本文をお読み 
ください。 


ム 

A 


警告 


この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人び死 t または重傷を 
負う可能性びある内容を示しています。 


この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人び傷害を負う可能性 
ミモ音び想定される内容および物的損害のみの発生び想定される内容を示し 
胃ています。 


V 


J 


本書で使用している絵文字の意味は次のとおりです。 


リモ n ン機能レポ—卜•リスト n ピ— こんなときは 付 



録 




































本書の使い方•目次 


ご使用の前に、次の「警告•を意•お願い」をよくお読みいただき、正しくご使用ください。 

電源について 


义がや感電、やけどの原因じなります。 


ム 


警告 



同捆されている電源コードセツトは、 
本製品専用です。本製品しソ外には使用 
しないで < ださい。 

また、同捆されている電源 
コードセツト外の電源 
コードセツトを本製品に使 
用しないで < ださい。 
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! お願い ■ 




!お願い 


/ N 

いつでも電源コードび巧けるよラに、電源コードの周りには物を置かないでください。非常時に電源コードび巧け 
なくなります。 



このような場所に置かないで 


じ(下の場所には設置しないで < ださい。故障や変形、义がの原因となります。 

A 警告 







































本書の使い方•目次 


A 


ま意 



お願い 


いちじるしく低温な場所、急激に温度 
び変化する場所には設置しないで<だ 
さい。装置内部び結露するおそれびあ 
ります。 




壁のそば 

本製品を正しく使用し性能を維持する 
ために設置スペースを確保してくださ 
し、。 



傾いたところ 

水平な机、台の上に設置して < ださい。 
傾いたところに置くと正常に動作しな 
い場合びあります。 



高温、を湿、低温の場所 

本製品をお使いいただける環境の範囲 
は次のとおりです。 

温度：10〜32.己で 
湿度： 20〜80% 

(結露なし） 


◎急激に温度び変化する場所 
◎風び直接あたる場所 
(エアコン、換気□など） 

◎ホコ IJ 、 鉄粉や振動の多い場所 
◎換気の悪い場所 
◎揮発性可燃物やカーテンに近 
い場所 

◎じゆうたんやカーぺットの上 


電波障害時の対処 

近くに置いたラジオに雑音び入ったり、テレビ画面にちらつさ 
やゆびみび発生したり、コードレス電話の子機で通話でさなく 
なる場合びあります。その場合は電源コードをコンセントから 
一度抜いてください。電源コードを抜くことにより、ラジオや 
テレビなどび正常な状態に回復するよラでしたら、次のよラな 
方法を試みてください。 

•本製品をテレビから遠ざける。 

•本製品またはテレビなどの向さを変える。 

• 本製品をコードレス電話の親機から遠ざける。 


TV P り 




















































ちしちこんなとさには 


下記の状況でそのまま使用すると义災、感電の原因となります。必ず電源コードをコンセントからあいてください。 

A 警告 



その他のご注意 


故障や义が、感電、やけど、けがの原因となります。 

A 警告 
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本書の使い方•目次 
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注意 



! お願い 





電話会社の支店-営業所か5遠距 
離の場合には、お使いになれない 
ことびあります。最寄りの電話会 
社の支店、営業所へご相談<ださ 
し、。 





本製品に貼5れているラベル類 
ははびさないで<ださい。 


個包されている部品は必ず取り 
付けてください。 
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本書の使い方•目次 


停電がおきたときは 


お願い 


参次のデータはバッテリ ーで 保持 
するメモリーに保巧しており、 
停電後4日間保持されます。 

• 送信メモリー文書 
• 通信管理レポート 
• 受信メモリー文書 


参次のデータは不揮発性メモリー 
に保巧していますので停電して 
ち保持されます。 

• ワンタッチダイヤル 
• 短縮ダイヤル 
• グループ ダイヤル 
• 各種登録-設定の内容 


N 

停電復旧時について 

4曰間！; I 上停電び続いた場合は、曰付 
と時刻の再設定をしてください。 


ノ 



記録紙について 


!お願い 



12 













—ザーズガイドの構が 


方. 


本製品には、じ(下のユーザーズガイドが同捆されています。 


參 

かんたん設置ガイド（印刷版） 

本製品を使用するための準備について記載しています。 

み 

ユーザーズガイド（本書） 

ファクス、コピーのしかたや本製品のお手入れ、困ったとさの対処法などについ 
て記載しています。 

嫁 

Windows Vista ™ 用インストールガイド（巧刷版） 

Windows Vista ™ 用のドライバとソフトウエアのインス|ルについて記載し 
ています。 

を 

画面で見るユーザーズガイド （ CD - ROM ) 

付属の CD - ROM には、パソコン画面で見ることびできる次のユーヴーズガイド 
び収録されています。 

-ユーヴーズガイド （ HTML 版）：各種機能の説明び収録されています。 

-ユーヴーズガイドパソコン活用編 （ PDF 版）：パソコンに接続して使う機能の 
説明び収録されています。 

•ネットワーク設定ガイド （ PDF 版）：ネットワークに接続して使う機能の説明び 
収録されています。 


- 

• Windows ® をお使いの場合 

•パソコンじドライバをインス!ルすると、 Windows ® のスタートメニューからユーザーズガイド （ HTML 版）を閱 
見 —C ます0 

-[スタート]メニューから、[すべてのプ□グラム（プ□グラム）]- [ Brother ] - [ MFC - XXXXX ] -[ユーザーズ 
ガイド]を選んで<ださい。 

• Macintosh ® をお使いの場合 

① CD - ROM を Macintosh ® の CD - ROM ドライブじセットします。 

② [ Documentation ] フォルダをダブルクリ、ソクします。 

③ ユーザーズガイド （ HTML 版） : ( MFC - 8660 DN ) MFC - 8660 DN — JpnTop.html 

( MFC - 8870 DW ) MFC - 8870 DW _ JpnTop . htnnl ファイルを開いて 
ください。 

ユーザーズガイドパソコン活用編 （ PDF 版）： ALF 目 _ JpnSoft . p がファイルを開いてください。 

ネットワーク設定ガイド （ PDF 版） ： （ MFC - 8660 DN ) MFC -8660 DN _ JpnNet.pdf 

( MFC - 8870 DW ) MFC - 8870 DW _ JpnNet . pdf を開いてください。 

•最新のユーザーズガイドは、ブラザーソリューシヨンセンター ( http :// solutions . brother . co . jp ) か6ダウン□—ドで 
きます。 





















本書の使い方•目次 


本書の表記 


本文中では、マークおよび商標について、じ(下のように表記しています。 


I マークについて 



本製品をお使いになるにあたって、守っていたださたいことびらを説明しています。 

い 

本製品の操作手順に関する補足情報を説明しています。 


参照先を記載しています。（ XXX はページ） 

婷 rxxx 」 

かんたん設置ガイドの参照先を記載しています。（ XXX はタイトル） 

を） 

画面で見るユーヴーズガイド （ HTML 版）を参照しています。 


I 商標について 

Windows ® 98の正式さ)称は、 Microsoft ® Windows ® 98 operating system です。 

Windows ® 98 SE の正式さ)称は、 Microsoft ® Windows ® 98 Second Edition operating system です。 
Windows ® 2000 Professional の正式名称は、 Microsoft ® Windows ® 2000 Professional operating system です。 
(本文中では Windows ® 2000と表記しています。） 

Windows ® Me の正式さ)称は、 Microsoft ® Windows ® Millennium Edition operating system です。 
Windows NT ® Workstation 4.0 の正式名称は、 Microsoft ® Windows NT ® Workstation operating system Version 
4.0 です。（本文中では Windows NT ® 4.0 と表記しています。） 

Windows ® XP の正式名)称は、 Microsoft ® Windows ® XP Professional operating system および Microsoft ® 
Windows ® XP Home Edition operating system です。 

Windows ® XP Professional x 64 の正式名)称は、 Microsoft ® Windows ® XP Professional x 64 Edition 
operating system です。 

Windows Vista ™ の正式を称は、 Microsoft ® Windows Vista ™ operating system です。 

本文中では、 OS 名 1 称を略記しています。 

Microsoft 、 Windows、Windows NT および Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国および 
その他の国における登録商標または商標です。 

Apple 、 Macintosh 、 Mac、Mac OS は、アップル〕ンピュータ社の登録商標です。 

Pentium 、 Intel 、 Xeon は、米国 Intel Corporation の登録商標です。 

AMD 0が eron、AMD Athlon は 、 Advanced Micro Devices 社の登録商標です。 

Presto ! PageManager は 、 NewSoft Technology Corporation の登録商標です。 

本書に記載されているその他の会社をおよび製品をは、を社の商標または登録商標です。 

I 編集な！5びに出版における通告 

ブラザーエ業株式会社は、本書に掲載された仕様ならびに資料を予告なしに変更する権利を有します。また提 
示されている資料に依拠したため生じた損害（闇接的損害を含む）に対しては、化版物に含まれる誤植その他 
の誤りを含め、一切の責任を負いません。 
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大見出しです。 - 

中見出しです。 - 

本製品をお使いにな- 
るにあたって、 守って 
いたださたいことが 
5を説明しています。 
特に么マークがあ 
るものは、誤った取 
り扱いをすると、人 
が傷害を負ラ可能性 
が想定される内容お 
よび物的損害のみの 
発生が想定される内 
容を示しています。 


本製品の操作手順に- 
関する補足情報を説 
明しています。 


参照先を記載してい- 
ます。 

操作手順です。 - 


必要に応じてイラス - 
卜や画面を使って説 
明しています。 


液晶ディスプレイじ「ドラムコウカンジキデス」と表示された場合は、新しいドラムユニットと交撰してください。 




I ドラムユニットは本製品に取りがける直前に開 
封してください。 

■ドラムユニットは、印刷品質を保証ずるように 
特別に調整されたブラザー純正品（商品を： 
DR -31 J ) をご使用ください。純正品じ(かのド 
ラムユニットを使用した場合、本製品の保証が 
無タカになります。 

■開封したドラムユニットが過度の直射日光や室 
巧光を受けると、ユニットが損傷ずることがあ 
りまず。 

■ドラムユニットを交換した後は、本製品をきれ 
いに清掃してください。 

■ トナーが飛び散って手やホ服がミちれた場合は、 
ずぐに拭き取るかちたい水で洗い流してくださ 
し)。 

■使用;'きみのドラムユニットを廃棄ずるときは、 
プラスチックバッグに人れ、しっかりと封をし 
て、粉末がドラムユニットか6こぼれないよう 
にしてください。また、巧域の規則に従って廃 
案してください。 




•あ晶ディスプレイじ「ドラムコウカンジキデス」と表示 
されていても、しばらくの間はドラムユこ、ソトを交 
換せずに継縮して巧刷できることもあります。しか 
し、印刷品質が目立って低下した場合は、ドラムユ 
こ、ソトを交換することをお勧めします。 

>1■ドラムコウカンジキデス」と表示されていなくても巧刷 
品質が目立って低下した場合、ドラムユニットを交 
換することをお勧めしまず。 

% ドラムユこッ トを交換するタイミンター合^+^ァ、、 本 
製品ち掃隙することをお勧めしますを参 

口召 I ァ/十-*全い V 1 / 


照して < ださい。 


^ドラムユニット交換のしかた I 

フロントカバーボタンを巧してフロ 
ントカバーを開< 



2 ドラムユニットを本製品か5取り出す 

ドラムユニツトをき斤聞紙などミちれてもよい紙 
などの上に置きます。 



C 次べージへ続く 


次ページに続いていることを示します。 

ページ番号です。 

このページは説明のために作成したちので、実際のページとは異なります。 


本書の読みかた 


本書は次のようなレイアウトで説明しています。 

見出しインデックスです。 
現在の章を示します。 


ドラムユニットの交換 
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本書の使い方•目次 


ユーザーズガイド （ HTML 版）の表示画面と操作 

_ J 


ユーザーズガイド （ HTML 版）をお読みになるための表示画面と操作を簡潔に説明します。 



お客辖巧教巧口（プラザーコールセンター) 



おかけ固这いのないよ引ここミよまくだみ、 


命 竹が — U ぺ—づ この苗品の R 巧及い•巧作ほきじついてのこ不明なぶな 

が Pi ゾ どがこざいまし技、お己の煤な巧巧を□におる沒に 

お申し怖: K だみ、 

wJCL 一か 71 巧け時閒巧:の-の: m(± 居 日のか7:0ほで） 

ミ^ イ ここをクリック き第日/月瞄〜が日 

^ I (B •が日および空れ化日は化みとさせていただきます ♦) 

L ブラけ一〕ールセンターは、ブラヴー巧ミ巧ま会巧が巧 


I ブラヴー王荣巧巧を社 I 


S 


① 

本ガイドの文書内で単語や単語の一部（文字列）を検索することびでさます。 

③ 

用語集を表示します。 

③ 

本ガイドの全体構成図を表示します。 

④ 

各機能のページ（章）に移動します。 

⑥ 

やりたいこと目次に移動します。 


「ご使用の前に」：ご使用の前に知っておいていたださたい内容を説明しています。 


「こんなとさは」：曰常のお手入れや困ったとさの解決方法などを説明しています。 


「付録」：文字入力/機能一覧/仕様/索引/ごを文シート/アフターサービスのご案内を説明して 
います。 

⑥ 

「安全にお使いいただくために」：本製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項 
を説明しています。 


「本ガイドを印刷するには」：ユーヴーズガイド （ HTML 版）を印刷する場合の説明をしています。 


「消耗品の交換」：消耗品の交換方法を説明しています。 


「消耗品のを文」：消耗品の注文方法を説明しています。 

⑦ 

ブラヴーソ U ユーシヨンセンターのホームページに移動します。 

⑧ 

ブラヴーエ業株式会社のホームページに移動します。 
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①③ 

トップページに移動します。 

③ 

本ガイドの文書内で単語や単語の一部（文字列）を検索することびでさます。 

④ 

用語集を表示します。 

⑥ 

本ガイドの全体構成図を表示します。 

⑧ 

やりたいこと目次に移動します。 

⑦ 

現在のページを印刷します。 

⑧ 

次のページに移動します。 

⑨ 

前のページに移動します。 

⑩ 

操作内容を表示します。 

⑩ 

現在のページの最上部に移動します。 

⑩ 

ブラヴーエ業株式会社のホームページに移動します。 

⑩ 

「安全にお使いいただ<ために」：本製品を安全にお使いいただ<ために、守っていたださたい事項 
を説明しています。 

「本ガイドを印刷」：ユーヴーズガイド （ HTML 版）を印刷するとさの説明をしています。 

「消耗品の交換」：消耗品の交換ち法を説明しています。 

「消耗品のを文」：消耗品のを文方法を説明しています。 

⑩ 

大見出し-中見出しです。 

⑩ 

ル見出しです。 


各機能のページ（章）に移動します。 



1 了 だ:クかかか的 

























































































本書の使い方•目次 


や D たいこと目次 


を機能をご利用になる前に「第1章ご使用の前に」を必ずお読みください。 


ファクス 


簡単に送信したい。 
(ワンタッチダイヤル、短縮 
ダイヤル、グループダイヤル) 


電話帳検索/再ろ 
画質■通 祀诵 7 


自動で受信したい C 
(自動受信 ) H 



画質を調整したい。 
(画質調整) 


電話 

/クファクス画質圓 





受信側ファクシミリか!5の 
操作で原橋を受け取りたい。 
(ポーリング)田虹、^ 



複数の相手に同じ文書をま 
とめて送信したい。 

(同報送信)四 



ナンバー-ディスプレイ機 
能を使いたい。 



03XXXXXXXX 


MFC -8870 DW 
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パソコンか! 5 ファクスを送 
信したい。 （ PC ファクス） 

巧 詳しくは ユー ヴーズガイド (HTML 版) 
を参照してください。 



パソコンを使って短縮ダイ 
ヤルなどの本製品の設定を 
簡単に行いたい。 

巧 詳しくは ユー ヴーズガイド (HTML 版) 
を参照してください。 



インターネット経由でファ 
クスを送信したい。 

^ 詳しくは ユー ヴーズガイド (HTML 版） 
を参照してください。 



コピー 


片面-両面コピーしたい C 



たくさんの文書を連続コ 
ピーしたい。 （ ADF : 自動原 
f 局送り装置)田 



拡大/縮ル コピーし たし、。 

ん 


图" 
图巧 



S 枚または4枚の原稿を1枚 
の記録紙にまとめてコピー 
したい。 （2 in 1、4 in 1) 

■-• r 下古 


1 





2 










4 


ポスターサイズにコピーし 
たい0因应 


ぁ■►藻; 
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本書の使い方•目次 


コントラストを変えたい。 

I 。け•古 



画質をされいにコピーした 

し、。 I 。け•古田 

コントラスト / 

コピー画質拡大 /! 



本などの原稿を原稿台ガラ 
スか!5コピーしたい。 

けトト心 



プリンタ 
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ス丰ヤナ 


自動両面ス丰ヤンしたい。 
(MFC- 8870 DW のみ） 

^ 詳しくは ユー ヴーズガイド (HTML 版) 
を参照してください。 


文字や写真をそのままパソ 
コンのデータにしたい。 

^ 詳しくは ユー ヴーズガイド (HTML 版) 
を参照してください。 


间 

[ に = -1 

っ酵 


电 II ドー^^ 


圍 


1 



画像ファイルをテ夺スト 
ファイルに変換したい。 
(Brother 日本語 OCR) 

^ 詳しくは ユー ヴーズガイド (HTML 版) 
を参照してください。 


10月1日日 


10月15日 

議事録 


蕭事録 

10月14日にだわれた会議 


10月14日に行われた会議 

の議事録を送ります。 


の議事録を送ります。 

—記— 


—記— 

参加；管理職 

W 

参加：管理職 

人歎；10人 


人数：10人 


複数の原橋をまとめてス 
キャンしたい。 

^ 詳しくは ユー ヴーズガイド (HTML 版) 
を参照してください。 
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目次 


安全にお使いいただくために . 已 

ユーザーズガイドの構成 . 13 

本書の表記 . 14 

マークについて . 14 

商標について . 14 

編集ならびに出版における通告 . 14 

本書の読みかた . 1已 

ユーザーズガイド （ HTML 版）の表示画面と操作 . 16 

やりたいこと目次 . 18 

ファクス . 18 

□ b -. 19 

プ U ンタ . 20 

スキヤナ . 21 

g 次 . 22 

第1章ご使用の前に . 29 


かな S ずお読み<だをい 


各部の名称とはたらさ . 30 

操作パネルの名称とはた5さ . 30 

ステータスランプについて . 32 

各部の名称 . 33 

液晶ディスプレイの特徴 . 34 

液晶ディスプレイについて . 34 

ファクスモードの標準画面 . 34 

コピーモードの標準画面 . 34 

案内メッセージ（エラーメッセージ例） . 34 

液晶ディスプレイの表示言語を設定する〔英語-曰本語） . 34 

機能設定する . 3已 

ナビゲーシヨンキーを使った基本操作 . 3已 

ダイヤルボタンを使った基本操作 . 35 

記録紙について . 36 

推奨紙 . 36 

記録紙トレイについて . 36 

セットできる記録紙の種類 . 37 

セットできる記録紙サイズと枚数 . 37 

使用でさない封筒 . 38 

記録紙の印刷可能範囲について . 39 

記録紙トレイに記録紙をセットする . 41 

多目的トレイに記録紙をセットする . 42 

官製はがさに印刷する . 42 

原稿について . 44 

原稿サイズ . 44 

原稿の読み取り範囲 . 44 

モードについて . 47 

モードタイマーを設定する . 47 

回線種別を設定する . 48 
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自動で回線種別を設定する . 

手動で回線種別を設定する . 

利用中の電話回線の種別を調べる . 

ご使用前の設定をする . 

日付•時刻を合わせる〔時計セット） . 

名前とファクス番号を登録する 

〔発信元登録) . 

発信元登録を消去する . 

受信モードにつし、て . 

受信モードの種類 . 

お使いの電話機を本製品と接続しない場合 . 

お使いの電話機を本製品と接続する場合 . 

受信モードを選ぶ . 

受信モードを設定する . 

呼出回数を設定する . 

再呼出回数を設定する . 

本製品の接続イメージ . 

公衆回線に接続する場合（ファクス専用として使ラ場合）… 

公衆回線に接続する場合（本製品に電話機を接続する場合） 

に DN 回線に接続する場合（電話番号が1つの場合） . 

に DN 回線に接続する場合（電話番号が2つの場合） . 

ADSL 環境に接続する場合 . 

ひかり電話※に接続する場合 . 

CS チューナーやデジタルテレビを接続する場合 . 

構内交換機 （PBX)、 ホームテレホン、ビジネスホンを接続する場合 
内線電話として接続する場合 . 


必要に応じて設定してください 


基本設定を変更する . 

記録紙のタイプを選ぶ . 

記録紙のサイズを選ぶ . 

コピー時の記録紙トレイを選択する . 

ファクス受信の記録紙トレイを選択する . 

プリンタの記録紙トレイを選択する . 

這信音重を設定する . 

ボタン確認音量を設定する 

〔ボタン確認音量&ブザー音量） . 

入 ピーカー日まを Ik がする . 

トナーを節約する（トナー節約モード） . 

スリープモードに入る時間を設定する〔スリープモーの 
液晶ディスプレイのコントラストを調整する . 

セ丰ュリティ機能の設定について . 

パスワードを登録する . 

パスワードを変更する . 

設定□ックを日 n にする . 

設定□ックを日 ff にする . 

管理ちパスワードを登録する . 

一般モードを設定する . 

ユーザーを登録する . 

機能□ックを日 n にする . 

機能□ックを日 ff にする . 

ユーザーを切り替える . 


8 9 9 0 0 11 PI 223目目77 8889901122 B 3 3 3 4已已目 
4 4 4 ^5 55 ^5555555 ^555566666 666666 


6 7 7 8 8 
6 6 6 6 6 


9 9900011222 
が6677777777 
































































本書の使い方•目次 


ナンバー-ディスプレイサービスを利用する 

ナンバー-ディスプレイを設定する . 

特別設定について . 

特別回線対応を設定する . 

ダイヤルトーン検出の設定をする . 

安/こ、通信モードを設定する . 

第2章ファクス . 


フアクス送信 


ソァク乂を送る . 

ADF (自動原稿送り装置）か5送信する〔自動送信） . 

原稿台ガラスから送信する〔自動送信） . 

ファクスを手動ごお1目する . 

ファクス送信を途中で止める . 

通話後にファクスを送信する . 

他の動作中にファクス原稿を読み込む〔デュアルアクセス） ....... 

便利にダイヤルする . 

ダイヤルのしかた . 

電話帳から送信する . 

同じ相手にちラー度送信する 

〔再ダイヤル） . 

チェーンダイヤルを使用する . 

ファクスの便利な送りかた . 

画質を設定する . 

原稿濃度を設定する . 

送付書を付けて送信する . 

送付書のオリジナルコメントを登録する . 

同じ原稿を数ヶ所に送信する〔同報送信） . 

原稿を読み取りなが5送信する〔リアルタイム送信） . 

相手の操作で原稿を送信する . 

ミ毎外へ送信する〔ミ毎外送信モーの . 

指定時刻に送信する〔タイマー送信) . 

メモリー内の夕書を同じ相手に一括送信する〔取りまとめ送信) 
ファクス送信待ちを確認または解除する . 


フアクス受信 


ファクスを受信する . 

自動的に縮小して印刷する . 

印刷の濃さを設定する . 

メモリー代行受信について . 

手動でファクスを受信する . 

通話後にファクスを受信する . 

親切受信で受信する . 

本製品に接続されている電話機からファクスを受信させる 

〔IJ モート又 信） . 

リモート受信を設定する/リモート起動番号を変更する…. 

本製品の操作で相手の原稿を受信する . 

受信スタンプを設定する . 

受信したファクスを両面印刷する . 


3 3 5已已6 

で子居 


乃 


8890001223 已己目目7800124已目目 B 7 
^778888 ^0^0^ 80^ I 9 


7 7 7 8 8 9 
9 9 9 9 9 9 


狐狐の的 S 
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第 3 章電話帳 


電話帳 


電話帳を作成する . 

ワンタツチダイヤルを登録する 
ワンタツチダイヤルを変更する 

短縮ダイヤルを登録する . 

短縮ダイヤルを変更する . 

グループダイヤルを登録する…. 
グループダイヤルを変更する…. 


ナンバー•ディスプレイ 


ナンバー-ディスプレイの着信履歴を利用する ....... 

着信履歴を確認する . 

着信履歴をワンタッチダイヤルまたは短縮ダイヤルに登録する 

第4章輯送-リモコン機能 . 


面送機能 


ファクス転送と電話呼び出し機能 . 

ファクス転送と電話呼び出し機能について . 

ファクス転送の流れ . 

ファクス転送を設定する . 

電話呼び出し機能の流れ . 

電話呼び出し機能を設定する . 

ファクスをメモリーやパソコンで受信する 

メモリー受信を設定する . 

パソコンでファクスを受信する 

(PC ファクス受信） . 

メモリーに受信したファクスを印刷する . 


U モコン機能 


外出先から本製品を操作する：リモコンアクセス 

暗証番号を設定する . 

外出先か5本製品を操作する . 

リモコンコードで設定できる機能〔コードー覧） . 

第己章レポート-リスト . 

レポート-リストの EP 刷 . 

送信レポートを表示する . 

送信レポートを印刷する . 

機能案内リストを印刷する . 

電話帳リストを印刷する . 

通信管理レポートを印刷する . 

設定内容リストを印刷する . 

着信履歴リストを印刷する . 

LAN 設定内容リストを印刷する . 

ごまタシートを印刷する . 

送信レポートの出力を設定する . 

通信管理レポートの出力間隔を設定する . 


的 


6 6 7 8 0 12 
3 C C 〇111 
^1 ^1 ^1 ^1 ^1 ^1 


4mm 7 
^1 

11 ^ 






2 3 
2 2 
^1 ^1 


4 4 4 6 
^ににに 


洗 


〇11112222233 
乱33333333333 

尸 ， ^1 ^1 ^1 ^1 ^1 ^1 ^1 ^1 ^1 1— 1— 


25 



























































本書の使い方•目次 


第6章コピー . 135 


コピーを ずる 


コピーをする . 136 

ADF (自動原稿送り装置）を使ってコピーする . 136 

原稿台ガラスか5コピーする . 137 

r メモリーガイツパイデス」と表示されたときは . 137 


コピー 設定 


一時的に設定する . 138 

拡大•縮小コピーをする . 138 

画質を設定する . 139 

コントラストを調整する . 139 

ソートコピーを設定する . 140 

両面コピーのしかた （ MFC -8 目6日 DN の場合） . 140 

両面コピーのしかた （ MFC -887 日 DW の場合） . 141 

N in 1コピー . 143 

N in 1コピーのしかた . 143 

ポスターコピーのしかた . 144 

コピーするときの記録紙トレイを選択する . 14曰 

設定内容を保持する . 146 

画質の設定を変更する . 146 

解像度を変更する . 146 

コントラストの設定を変更する . 146 

第7章こんなとをは . 147 


曰常のお手入れ 


紙づまりについて . 148 

紙づまりのときのメッセージ . 148 

原稿がつまったとさは . 150 

前面に記録紙がつまったとさは . 1曰1 

背面に記録紙がつまったとさは . 1已3 

両面トレイに記録紙がつまったときは . 1曰4 

定期メンテナンス . 1已目 

本体外部を清掃する . 156 

記録紙トレイを清掃する . 1曰7 

原稿台ガラスを清掃する . 1曰7 

スキャナウインドウの清掃 . 1已8 

コ□ナワイヤーの清掃 . 1曰9 

ドラムユニットの清掃 . 160 


消耗品の交換 


トナーカート IJ ッジとドラムユニットについて . 1目 S 

トナーカートリッジの交換 . 163 

トナーカートリッジ交換のメッセージ . 163 

トナーカートリッジを交換する . 164 

ドラムユニットの交換 . 166 

ドラムユニット交換のしかた . 166 
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定期交換部品の交換 


定期交換部品の交換 . 167 


製品情報 


製品情報 . 168 

シリアル番号を確認する . 168 

印刷枚数を確認する . 168 

消耗品の寿命を確認する . 169 


設定機能の初期化 


初期状態に戻す . 170 


オプシ 


記録紙トレイ S ( LT - 已30 0). 171 

メモリーを増設する . 172 

使用できるメモリーボード . 172 

メモリーボードを取り付ける . 172 


困つたとをには 


困ったとさには . 174 

こんなとさには . 174 

エラーメッセージ . 17曰 

故障かな？と思ったら . 179 

第8章付録 . 193 

文字入力をする . 194 

バックアップ用バッテリのリサイクルについて . 19已 

バックアップ用バッテリの取り外し方 . 19已 

機能一覧 . 196 

本製品の仕様 . 211 

ファクシミリ . 211 

プ U ンタ-スキヤナ . 212 

電源と使用環境 . 212 

消耗品 . 213 

をな仕様 . 214 

Windows® 動作環境 . 214 

Macintosh® 動作環境 . 216 

用語集 . 217 

ご注文シート . 芝。 

アフターサービスのご案内 . S 29 
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基本設定を変更する . 

記録紙のタイプを選ぶ . 

記録紙のサイズを選ぶ . 

コピー時の記録紙トレイを選択する ....... 

ファクス受信の記録紙トレイを選択する 
プリンタの記録紙トレイを選択する ....... 

着信音量を設定する . 

ボタン確認音量を設定する 

〔ボタン確認音量&ブザー音量：! . 

スピーカー音量を設定する . 

トナーを節約する（トナー節約モード).. 

スリープモードに入る時間を設定する 

し乂 U _ ゾモ_ド] . 

液晶ディスプレイのコントラストを調整する 

セキュリティ機能の設定について . 

パスワードを登録する . 

パスワードを変更する . 

設定□ックを On にする . 

設定□ックを Off にする . 

管理者パスワードを登録する . 

一般モードを設定する . 

ユーザーを登録する . 

機能□ックを On にする . 

機能□ックを Off にする . 

ユーザーを切り替える . 

ナンバー-ディスプレイサービスを利用する 
ナンバー-ディスプレイを設定する .....， 

特別設定について . 

特別回線対応を設定する . 

ダイヤル I -ーン検出の設定をする . 

安/こ X 通信モードを設定する . 


本製品の接続イメージ . 曰8 

公衆回線に接続する場合 

(ファクス専用として使ラ場合） . 曰8 

公衆回線に接続する場合 

(本製品に電話機を接続する場合） . 曰8 

に DN 回線に接続する場合 

(電話番号が1つの場合） . 曰9 

に DN 回線に接続する場合 

(電話番号が2つの場合） . 曰9 

ADSL 環境に接続する場合 . 60 

ひかり電話※に接続する場合 . 61 

CS チューナーやデジタルテレビを接続する場合.…61 
構内交換機 （ PBX )、 ホームテレホン、 

ビジネスホンを接続する場合 . 62 

内線電話として接続する場合 . 62 


iK 要に応じて設定して < ださい 


各部の名称とはた5さ . 

操作パネルの名称とはた5さ . 

ステータスランプについて . 

日口おのる中ぶ . 

液晶ディスプレイの特徴 . 

液晶ディスプレイについて . 

ファクスモードの標準画面 . 

コピーモードの標準画面 . 

案内メッセージ（エラーメッセージ例）.. 

液晶ディスプレイの表示言語を設定する 

〔英語*曰本語：! . 

機能設定する . 

ナビゲーシヨンキーを使った基本操作…. 

ダイヤルボタンを使った基本操作 . 

記録紙について . 

推奨紙 . 

記録紙トレイについて . 

セットでさる記録紙の種類 . 

セットでさる記録紙サイズと枚数 . 

使用でさない封筒 . 

記録紙の印刷可能範囲について . 

記録紙トレイに記録紙をセットする ........ 

多目的トレイに記録紙をセットする ........ 

官製はがさに印刷する . 

原稿—^し 、" L . 

原稿サイズ . 

原稿の読み取り範囲 . 

モードについて . 

モードタイマーを設定する . 

回線種別を設定する . 

自動で回線種別を設定する . 

手動で回線種別を設定する . 

利用中の電話回線の種別を調べる . 

ご使用前の設定をする . 

日付•時刻を合わせる〔時計セット； I ........ 

名前とファクス番号を登録する〔発信元登録：! 

発信元登録を消去する . 

受信モードについて . 

受信モードの種類 . 

お使いの電話機を本製品と接続しない場合 
お使いの電話機を本製品と接続する場合…. 

受信モードを選ぶ . 

受信モードを設定する . 

呼出回数を設定する . 

再呼出回数を設定する . 



かな6ずお読み<だをい 


3334556 677 8899900011222335556 
6666666 666 6666677777777777777 


333333333 33333333333444444444444曰曰曰曰曰己曰曰曰曰曰日 



本書の使い方 
目次 


電話帳 


旣送リモ n ン機能 


レポ—卜，リスト 


I n ピ— 


こんなとをは 


付録 
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第 1 章ご使用の前(こ 


《かな5ずお読みください》 


各部のち茄とはた5き 


I 操作パネルの名称とはた!5き 


※パネルは MFC - 8870 DW のものを使用しています。 


シフトボタン - 

ワンタッチダイヤルの 2] 〜4日を登録またはダイヤルするときは、シフト 
ボタンを押しなびらワンタッチボタンを押します。 


ステータ スランプ - 

本製品の状態をランプの色と点滅によって表します。 


ワンタッチボタン- 

あらかじめ登録したワンタッチダイヤルまたはグループ 
ダイヤルを使用するとさに押します。凸 


E 口刷機能ボタン- 

•セキュリティボタン 



却巧のノ くスワー ドを使用して機密データ 
を印刷するとさに使用します。 

^ 詳しくは ユー ヴーズガイド「セキ ュ 
IJ ティ印刷をする」 （ HTML 版）を参照 
して < ださい。 

シフトボタンを押しなびらセキュ IJ 
ティボタンを押すと、機能□ックの 
ユーヴー切り替えびでさます。 

•キャンセルボタン 

メモ U —内のデータを削除します。 


•オンフックボタン 

フアクスを手動送信するときに押します。 FTT ^ 

•ファクス画質ボタン 


ファクス送信する原稿に合わせて、画質を一時的に設定するとさ 
に押します。凸 

•電話帳検索/短縮ボタン 


電話帳から検索するときに押します。短縮ダイヤルを使用するときは 
シフトボタンを押しなびら押します。 I 


。短縮ダイヤ 

。〇 


• 再ダイヤ j レ/ポーズボタン 

最後にダイヤルした番号を再ダイヤルするときに押します。凸1^^ 
ダイヤル番号の入力時にポーズ倪ち時間）を入れるときに押します。 


モード選択ボタン- 

ファクス/スキヤン/コピーの各モードに切り替えます。 
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液晶ディスプレイ 

現在の曰時や操作ち法を案内する 

メツセ~ジび表示されます。 ETT ^ ——機能を確定する（決定）ときに押します。 

-ナビ ゲーシヨ ン キー 


• 前のレベルメニューに 
移動します。 

. 音量をルさくします。 


• 次のレベルメニューに 
移動します。 

-音量を大さくします。 



入力したデータの削除や一つ前のレベルの 機能を設定するとさに押します。 

メニューに戻す場合に押します。 


ダイヤルボタン 

ダイヤルするとさや、文字入力をするとさに押します。 



コピー機能ボタン 


スタート ボタン 


• 両面ボタン ファクスの送受信やコピー、スキヤ 

両面コピーするとさに押します。ンを開始するとさなどに押します。 
•コントラスト/コピー画質ボタン 

コントラストまたはコピー画質を一時的に変更するときに押します。 

•拡大/縮ルボタン 

拡大/縮ルコピーするときに押します。 

参トレイ選択ボタン 

トレイを一時的に選択するとさに押します。 

参ソートボタン 

ソートコピーをするときに押します。 

• N in 1ボタン 

] 枚の記録紙に複数原稿のコピーしたり]枚の原稿をポスターコピーするときに押します。 


















































第 1 章ご使用の前(こ 


I ステータスランプについて 

本製品の状態をランプの色と点な/点滅によつて表します。 


ランプ 

本製品の状態 

説明 

ステータス 

国 

消打 

ス U —プ状態 

電源スイッチび日 ff になっている、またはス U —プの状態で 
す。 

ステータス 

国 

緑点滅 

ウオーハングアップ 
中 

印刷のためのウォーミングアップ中です。しばらくお待ちく 
ださい。 

ステータス 

S 

緑点打 

印刷可能状態 

印刷やコピーすることびでさます。 

ステータス 

□ 

黄点滅 

データ受信中 

パソコンからデータを受信中、データを処理中、または印刷 
中です。 

ステータス 

□ 

黄点灯 

プ U ンタメモ U —に 
印刷データあり 

キャンセル 

メモ U —に印刷データび残っています。を押してもう 
一度印刷し直してください。 

ステータス 

国 

ホ点滅 

サービスエラー 

この状態のとさは、本製品の電源を切り、数秒後電源を入れ 
て < ださい。 

それでも赤点滅び止まらないとさは、お客様相談窓 □ (ブラ 
ヴーコールセンター) へ ご連絡くださし、巧の^ 

ステータス 

国 

赤点打 

カパーオープン 

フ□ントカノく一またはノくックカノく一び開いています。カバー 
を閉じて < ださい。 

トナー切れ 

トナーびなくなりました。トナーカート U ッジを交換してく 
ださい。田旺^ 

記録紙エラー 

記録紙トレイに記録紙をセットしてくださし、な!^ 

または紙づまりのチェック-処理をしてください。田巧^ 

スキヤナ□ック 

スキャナの□ックレバーび解除されているか、確認してくだ 
さい。^かんたん設置ガイド 「 STEP ] 本製品を確認する 
>4スキャナ□ックを解除する」を参照してください。 

その他 

液晶ディスプレイの表示を確認してください。 

メモ U —フル 

メモ U —びいっぱいです。メモ U —内容を印刷するか、メモ 

IJ 一の内容を消去してください。田巧^凸^^ 
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各部の名称 


原稿ガイド 
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第 1 章ご使用の前(こ 


① ：コントラスト（コピーミ農度）が表示されます。 

② ：コピー画質が表示されます。 

③ ：拡縮率が表示されます。 

④ ：コピー時に給紙する記録紙トレイが表示され 

ます。 

⑥：コピー枚数が表示されます。 

I 案内 メッセージ(エラーメッセージ 例） 


の--キ□クシカ'' mill 


②一[トレイ1ヲアケテツマッタカミヲトリ 

① ：エラー 内容などが表示されます。 

② ：エラーの 対処方法などが表示されます。長い 

メッセージはスク□ール表示します。 


コントラスト 



力'' シツ 

:シ'、卜'、ウ 


ハ''イリツ 

：100% 


キロクシトレイ 

: MP > #1 

Ai 

▲▼テ、、センタク/スタ-卜 

01 


200 V 08/21 10:08 

③ FAX づ li スセンヨウ 


① ：月/日が表示されます。 

② ：現在の時刻が表示されます。 

③ ：設定したファクスの受信モードが表示されます。 

[コピー モードの標準画面 


3 いりを押ず 


4 C を押ず 

- 

•お買い上げ時はにホンゴ」じ設定されています。 
• 英語じよる説明をじ(下に示します。 

This setting allows you to chan 呂 e LCD 
Ian 呂 ua 呂 e to En 呂 lish . 


1 Press qIMIIMI 

2 Press g to select " English ". 

3 Press い k J . 

4 Press ^9 to exit . 

> 英語版 OS 用ドライバのインストール方まじついては、 
付属 CD - ROM の 「 En 呂 lish 」 フォルダ内の 「 README 」 
を参照してください。 

For the method of installin 呂 the English OS 
driver , see " README " in " English " folder stored 
on the attached CD - ROM . 


《かな 5 ずお読みください》 


液晶デイスプレイの特徴 


I 液晶ディスプレイについて 

本製品は、お客様が使いやすいように、液晶ディス 
プレイに現在の設定内容や、操作方法などを案内す 
るメ 、ソセージが 表示されます。 



I ファクスモードの標準画面 

① ② 


■ 液晶ディスプレイの表示言語を設定する 
C 英語-日本語） 

液晶ディスプレイに表示される言語を、英語または 
日本語に切り替えることができます。 


1 己-画画を押ず 


00.ヒヨウシ'' グン]'' 

▼ English 

▲▼テ''センタク &0 K ホ''タン 


2 封で言語を選択ずる 


⑥ 


①②③④ 
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《かな 5 ずお読みください》 


機能設定ずる 



I ナビゲーシヨン丰一を使った基本操作 

本製品は、ナビゲーシヨンキーを使ってを種の設ををしたり、メニューを選択したりすることができます。 



ナビ ゲーシヨンキー 


ナビゲーシヨンキー 停止/終了ボタン 


ナビ ゲー シヨ ン キー 

キーの 役割 

メニュ- 

• メインメニューを表示する場合 


0 K 


-次のメニューレベルに移る場合 
-選択項目を確定（決定）する場合 

-選択項目の設定び終わると、液晶ディスプレイには「ウケツケマ 
シタ」と表示されます。 

因 

口 

• メニュー内の項目を表示する場合 

1 

い 


• 前のメニューレベルに戻る場合 
. 音量をルさくする場合 


、 

1 

-次のメニューレベルに進む場合 
. 音量を大さくする場合 

クリア/バック 

口 

-入力した文字や数字を削除する場合 
• 前のメニューレベルに戻る場合 

停止/終了ボタン 

キーの 役割 

©停止/終了 

-操作を中止するとさや、設定を終了する場合 


I ダイヤルボタンを使った基本操作 

を押した後、ダイヤルボタンで、設をしたい機能の番号を直接入力することで、本製品に対するを種の設 
定ができます。 




@停止/終了 


設定を違中で終了するときは、 〇 を押してください。 

























































第 1 章ご使用の前(こ 

《かな5ずお読みください》 



言己録紙の種類^1 

記録紙名 

普通紙 

普通紙（厚め） 

富±ゼ□ックスオフィスサプライ（株 ） P 
(上質プ U ンター用紙） 

再生紙 

富±ゼ□ックスオフィスサプライ（株）グ U —ン]日日 

ラベル紙 

エー ワン レーヴー ラベル28362 

官製はがさ 


OHP フイ J レム 

住友ス U —エム（株） CG 3300 


推奨紙をご使用ください。用紙の種類じよっては、うまく巧刷できない場合があります。 
インクジエツト専用紙はご使用じならないでください。本製品の故障の原因となります。 


•市販されているレーザープリンタ用の記録紙をお使いいただくこともできますが、印刷品質は記録紙に左ちされますの 
で、推奨されている記録紙をお勧めします。 

•一度にをくの記録紙を購入する前に、試し巧刷されることをお勧めします。 

• 中性の記録紙をお使いください。酸性、アルカリ性の記録紙はお使いじならないでください。 


I ち t 巫ぶ紙トレつ （< —一 ) し、て_ 

本製品の記録紙トレイと多目的トレイの他に、オプションの記録紙トレイ ( LT -5300) を増設することができ 
ます。増設することにより、最大550枚 （80 g / m ^ の普通紙の場合）セットすることができます。本書では、そ 
れぞれの記録紙トレイのを称を次のように表しています。 


言己録紙トレイ 

本書で使われている名称 

本製品の記録紙トレイ 

記録紙トレイ] 

本製品の多目的トレイ 
( MP トレイ） 

多目的トレイ 

オプションの増設記録紙卜 
レイ ( LT -5300) 

記録紙トレイ2 
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セツトできる記録紙の種類 


記録紙の種類 

言己録紙 トレイ 1 

多目的トレイ 
(MP トレイ） 

言己録紙 トレイ 2 
(オプション） 

普通紙、普通紙（厚め） 

(6 日 g/m2 〜]日己 g/m2) 

〇 

〇 

〇 

超厚紙 （1 日日が m2 〜] 61g/m2) 

〇 

〇 

〇 

再生紙 

〇 

〇 

〇 

官製はびさ^1 

〇 (30 觀 

〇 

X 

OHP フイ J レム 

〇 (1 日枚） 

〇 

X 

ラベル紙 

X 

〇 

X 

封筒^2 (洋形4号） 

X 

〇 

X 


私製はがき、往復はがき、印刷済みはがきは使用できません。 

《2 使用できない封筒」を参照してください。 

•宛をラベル、 OHP フィルムなどは、レーザープリンタ用の物をお使いください。 

• 印刷品質を得るためじ、たて目用紙を使用することをお勧めします。 

• よこ目用紙は、紙づまりや重送の原因じなりますので使用しないでください。 

• OHP フィルムをご使用になると次に目 P 字される記録紙を巧すことがあります。重な6ないようじ1枚ずつ抜き取ってく 
ださい。 


I セツトできる記録紙サイズと枚数 



言己録紙 トレイ 1 

多目的トレイ 
(MP トレイ） 

言己録紙 トレイ 2 
(オプション） 

記録紙サイズ 

A4、US レター、目己 （JIS)、 

A 己、 A6、 はびき（官製はびき 
または同等品） 

ユーヴー定義サイズ 
順 69.9 〜21已 .9mm 
長さ116.日〜406.4 mm) 

A4、US レター、 

目己 （JIS)、A 己 

枚数 （80g/m 2 ) 

2己日枚 

日日枚 

2己日枚 


•受信したファクスは A4 サイズで目 P 刷して < ださい。 

•特殊なサイズや種類の記録紙を使用する場合は、最初に巧字テストを行ってください。 
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第 1 章ご使用の前(こ 


使用でさない封筒 


下記のような封筒は使用しないで<ださい。 

-破れ、反り、しわのある封筒 
-極端に光沢のある封筒、表面がすべりやすい封筒 
-留め金、スナップ、ひもなどが付いた封筒 
-粘着加工を施した封筒 
-袋状加工の封筒 

-巧り目がしっかりついていない封筒 
-エンボス加工の封筒 
-レーザープリンタで一度印刷された封筒 
-内部が印刷された封筒 
• —定に積み重ねられない封筒 

•プリンタの印刷可能用紙坪量指をを超える用紙で製造されている封筒 
•作りが不良で、端部がまっすぐでなかったり、一貢して四角になっていない封筒 
•透明な窓付、穴付、<リめき付、ミシン目付などの封筒 
-タテ形（和!形）の封筒 



上記の種類の封筒を使用すると、本製品が故障する可能性があります。 

この場合の故障は保証またはサービス契約の対象には含まれませんのでごを意<ださい。 



■いろいろな種類の封筒を同時にセットしないでください。紙づまりや給紙ミスを起こす恐れがあります。 

■ 封筒に両面印刷することはできません。 

■正しく印刷するには、アプリケーションソフトでの原稿サイズの設定とトレイにセツトされた用紙のサイ 
ズの設をを同じにしてください。 


ほとんどの封筒は印刷できますが、封筒の仕上りじよっては、給紙や印刷品質に問題が起こる場合があります。 
レーザープリンタ用の高品質の封筒を購入してください。 

たくさんの封筒を購入する前に、必ずル部数を巧刷して正しく印刷されることを確認してから購入してください。 
特に推奨する封筒のメーカーはありません。上記の「使用できない封筒」1ソ外の巧刷に適した封筒をお還びください。 


38 












I 記録紙の印刷可能節囲について 

記録紙には印刷できない部分があります。 

じ(下の図と表に、印刷できない部分を示します。なお、図と表の A 、 目、 C 、 D はそれぞれ対応しています。 



逆位： mm ) 


サイズ 

モード 

A 

B 

C 

D 


ファクス 

3.0 

18.0 (自動縮小 On 時） 
3.0 (自動縮小 Off 時） 

1.0 

1.0 

A 4 

コピー 

3.0 

3.0 

2.0 

2.0 


プ U ンタ 

4.2 

4.2 

4.2 

4.2 

官製はがさ 

コピー 

3.0 

3.0 

2.0 

2.0 

(1 OOmmx 1 48 mm ) 

プ U ンタ 

4.2 

4.2 

4.2 

4.2 


目口刷できない部分の数値（表中の A 、 B 、 C 、 D ) は、目安として参考じしてください。また、お使いの記録紙やプリンタ 
ドライバじよつても値が変わつてきます。 
































第 1 章ご使用の前(こ 


■つぎのような記録紙は絶対に使用しないでください。印刷品質の低下と本製品にダメージを与えるおそれ 
があります。これらの紙を使用した結果、生じた製品の故障•破損については保証対象外となりますので、 
ごを意ください。 

-インクジェット紙 
•ノーカーボン紙 
• コート紙 

-化学紙（ラミネート紙など） 

-極端に滑らかな記録紙 
-極端にざらつきのある記録紙 
- カールし ている記録紙 
• 巧り目やしわのある記録紙 
-ホチキスや付蹇のついている記 i ま紙 
-指をされた坪量を超える記録紙 
• 湿っている記録紙 
-ミシン目の入った記録紙 
-印刷済みの記録紙 

■ルーズリーフなど穴の開いた記録紙は絶対に使用しないでください。紙づまりなどの原因になります。 

•記録紙がカールしていないか、確認してください。もしカールしている場合は、まっすぐにしてからご 
使用ください。カールしたままの記録紙をご使用じなりますと、紙づまりなどの原因じなります。 



■記録紙が記録紙ガイドの▼マークを超えないように記録紙をセットしてください。 



■—度に排紙できる枚数は普通紙 （80 g / m 2 紙）の場合、約150枚です。 
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I 記録紙トレイに記録紙をセツトずる 


1 記録紙トレイを本製品か5完全に引 
さ出ず 



2 記録紙ガイドを使用ずる記録紙のヴ 
イズに合わせる 

. 青色の レバー ①をつまみながら使用する記 
録紙サイズの幅に合わせます。 

-記録紙ガイドのツメがしっかりと溝には 
まっていることを確認してください。 



3 紙づまりや給紙ミスを防ぐため、記 
録紙をよ<さば< 



4 巧字面を下にして記録紙トレイに入 
れる 

記録紙がカセツトの中で平らになっているこ 
と、▼マークより下の位置じあることを確認 
してください。 



- 

■記録紙は少しずつ入れてください。一度(こたく 
さん入れると紙づまりや給紙ミスの原因じなり 
ます。 

■種類の異なる記録紙を一緒にセットしないでく 
ださい。 


5 記録紙トレイを本製品に戻し、排紙 

ストッパーを起こず 

A 4(80 g / m 2 の普通紙）で約250枚までセット 
できます。詳しくは、05^^を参照してくだ 
さい。 
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第 1 章ご使用の前(こ 


I 多目的トレイに記録紙をセツトずる] •官製は がきに印刷ずる 


厚紙、封筒、ラベル紙を印刷するときは多目的トレ 
イを使用してください。 



2 サブトレイを引さ出し、開< 



3 巧字面を上にして記録紙を入れる 

4 言己録紙ガイドを記録紙に合わせる 


官製はがきを印刷するときに、印刷された官製はが 
きが排紙トレイから滑り落ちたり、印刷された官製 
はがきの反りが気になったりする場合は、はがき巧 
刷サポートを取り付けてから印刷して<ださい。 

はがき印刷ヴポートの取付方法 


1 はがき印刷ヴポートを排紙トレイか 
ら挿入ずる 

ちの図のようじ正しい向きで挿入してくださ 
い。 



2 「カチッ」と音がしてはがさ EP 刷ヴ 
ポートが固定されるまで奥へ押し込 
む 




■ A 4 普通紙などを印刷するときは、はがき印刷 
サポートを取り外してください。また印刷さ 
れた官製はがきは、すぐに取り除< ことをお 
勤めします。 
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はがき印刷ヴポートの取り外し方 


1 はがき印刷サポートの上部をつまみ、 
手前に傾けなが5引き抜く 





















第 1 章ご使用の前(こ 


《かな5ずお読みください》 


原稿にごいて 


I 原稿サイズ 

セットできる原稿サイズは次のとおりです。これじ ( 
外のサイズの原稿は、原稿台ガラスにセットしてく 
ださい。 


148mm (adf 使用時 ) 




^ - ► 


最大 


355.6 mm 

最小 

♦ 

挿入方向 

i 

i 

148mm 

(ADF 使用時 ) 
r 



挿入ち向 


坪量 

最大質量 


: 64 g / m ご〜9日 g / m ご (ADF (自 
動原稿送り装置）使用時） 

: 2 kg (原稿台ガラス使用時） 


- 

•原稿の種類や形状に応じて 、 ADF (自動原稿送り装 
置）か原稿台ガラスのどち6かを選択してください。 

• ADF (自動原稿送り装置）じ原稿があるときは ADF 
(自動原稿送り装置）か6読み込まれます 。 ADF (自 
動原稿送り装置）じ原稿がないときは原稿台ガラス 
から読み A まれます。 

•原稿がはがきの場合、原稿台ガラスにセットして< 
ださい。 


原稿の読み取り難囲 


A 4 サイズの原稿をセットした場合の最大読み取り範 
囲は次のとおりです。 

〈ファクス〉 


1mm Imm 

— 208111 m — 


3m 


291mm 


3mm 


〈コピ ー〉 


3m 


291mm 


3m 


先端 


読み取り節囲 


後端 




先端 


読み取り節囲 


後端 


〈スキヤナ〉 







•原搞の読み取り範囲は、目安として参考じしてくだ 
さい。 

•原稿を読み取る範囲と記録紙に印刷できる範囲が異 
なります。 rrr ^ た参照してください。 


44 






























































フアクスについて 

■インク、修正液、のりなどががいている原稿は、完全に乾いてか6セットしてください。 

■ ADF (自動原稿送り装置）から送信するときは、原稿のクリップ•ホチ丰スの針は故障の原因となります 
ので取り外してください。 

■異なるサイズ-厚さ-紙質の原稿を混ぜて ADF (自動原稿送り装置）じセットしないでください。 

■ ADF (自動原稿送り装置）に原稿を強<押し込まないで<ださい。原稿づまりを起こしたり、複数枚の原 
稿が一度に送6れることがあります。 

■じ(下のような原稿は、原稿台ガラスを使用して送信して<ださい 。 ADF (自動原稿送り装置）では、丰ャ 
リアシート（市販品）はお使いになれません。 





その他 
特殊な原稿 


しわ、折り目 
のついた原稿 


折ってある原稿 


破れた原稿 



り 

a 

ク 


力ール^ 
した原稿 


クリップの 
付いた原稿 



とじ穴の 
ある原稿 




紙厚の薄すざる原稿 
(日.日目 mm 似下） 


トレーシングペーパー 
のよラな半透明な原稿 


のりで貼り合わせた 
原稿 


ホチキスで 
とじてある原稿 



セ□八ンテープなどで 
つなぎ合わせてある原稿 


a 


小さな原稿、はがき 
(幅] 48 mm 、 長さ]48 mm 未満） 


或 邦 S ン紙' 


裏カーボン紙の原稿 



な 次べージへ続く 
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コピーについて 

■法律じよりコピーが禁じられている物があります。じ(下のような物のコピーにはを意してください。 

-法律で禁止されている物（絶対にコピーしないでください） 

-紙幣、貨幣、政府発行有価証券、国債証券、地方証券 
-外国で流通する紙幣、貨幣、証券類 
-未使用の郵便切手や官製はがき 

-政府発行の巧紙および酒税まや物品税まで規定されている証券類 
-著作権のある物 

-著作権の対象となっている著作物を、個人的(こ限られた範囲内での使用目的じ(外でコピーすることは 
禁止されています。 

-その他のを意を要する物 

-民間発行の有価証券（株券、手形、ル切手)、を期券、回数券 

•政府発行のパスポート、公共事業や民間団体の免許証、身分証明書、通行券、食券などの切符類など 
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《かな 5 ずお読みください》 



モードにごいて 


操作パネルのモード選択ボタンでファクス、コピー、スキヤンのをモードを選択することができます。 
現在選択されているモードボタンは青色に点なします。 


:續）致-] 


じ口 py 


I モードタイマーを設定ずる 

をモードで操作後、自動的にファクスモードに戻る 
時闇を設定することができます。 「 Off 」 を選択する 
と、最後に使ったモードを維持します。 


3 

4 


[0 K ] を巧ず 


® 停止/終了 


を巧ず 


1 メ己-画画を押ず 


11 . t — トタイマ— 


いン 


5フン 

▼ Off 

▲▼テ、、センタク &0 K ホ、、タン 


お買い上げ時、モードタイマーは「2フン」（こ設定され 
ています。 


2 ^で時間を選択ずる 

「0ビヨウ」「30ビヨウ」「1プン」「2フン」 
「5フン」 「 Off 」 の中から選択します。 
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《かな5ずお読みください》 


回線種別を設定する 


I 自動で回線種別を設定ずる 

電話機コードを接続してか6電源コードを接続してください。 

本製品は回線種別の自動設をを行います。回線種別の自動設をが行われた後、液晶ディスプレイにはじ(下のい 
ずれかが表示されます。 


200 V 05/01 10:08 

:プッシュ回線に設をされたとき 

FAX ニフ王 2 ス センヨウ_ 

グッシ1カイセンテ''ス 


2001 / 05/01 10:08 

:ダイヤル回線 (20 PPS ) に設定されたとき 

FAX ニ ファクス センヨウ_ 

グイヤル 20 PPS テ''ス 


•回線チェック中に「ピピピ」という警告音が鳴り、ちのメッセージが表示されたとき 
は、電話機コードが正しく接続されていません。電話機コードを正しく接続してくだ 
さい。 


2001 / 05/01 10:08 

FAX ニ ファクス センヨウ_ 

テ''ンワキトト'' ヲセツソ''クシテク 


正しく接続しないまま5分]::/上放置すると、「セッティデキマセンデシタ」と表示されます。- 

2001 / 05/01 10:08 

@ 悟山が了 FAX ニ ファクスセンヨウ 

電話機〕ード接続しない場合は 〇 を押してください。 r セツゾクヲがマスカ？」と表 セッティテ''キマセンテ''シタ 
示されますので ri . ノ\ィ」を押してください。 

(回線はプッシュ回線に設定されます。） 


•回線チェック中に「ピピピ」という警告音が鳴り、ちのメッセージが表示されたとき 
は、自動的に回線種別を設定できていません。手動で回線種別を設定してください。 
手動回線種別の設定じついてはを参照してください。 


2001 / 05/01 10:08 

FAX ニファぶセンヨウ_ 

セツテイテ''キマセンテ''シタ 


•電話機コードを接続せずにコピーやス丰ャンなどの機能だけを利用される場合でも、 
ちのメッセージが表示されます。メッセージを消去するには、同様に手動で回線種別 
を設定してください。どの回線種別を選択しても構いません。 


2001 / 05/01 10:08 

FAX =7 パスセン3ウ_ 

カイセンセツテイシテクタ'、サイ 
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I 手動で回線種別を設定ずる 

自動で回線種別を設をできなかったときや、引越し 
などで電話がかからな<なったときは、じ(下の手順 
で、利用中の電話回線じ合わせて設ちします。 


I 利用中の電話回線の種別を調べる 

回線種別は、次の手順で調べることができます。も 
し、分からないときは、ご利用の電話会社にお問い 
合わせ ぐださい。 


ダイヤルした 
とさの受話器 
からの音は？ 


2 


背で回線種別を選択ずる 

回線種別の表示をじ(下に示します。 


プッシュ回線のとき 
ダイヤル回線 10 PPS のとき 
ダイヤル回線 20 PPS のとき 
自動設定を行うとき 


プッシュカイセン 
ダイヤル 10 PPS 
ダイヤル 20 PPS 

外'ウセツテイ 


3 I OK I を巧ず 


を押ず 


M 巧 

4 I 

- 

•プッシュ回線、に DN 回線、またはひかり電話をお使 
いの場合は、ロッシュカイセン」を選択してください。 

•設定を間違えると、間違った相手じかかったり、ファ 
クスが送信できないことがありますのでごま意<だ 
さい。 

• IP 電話対応機器 （ ADSL モデム、 IP フォンアダプタな 
ど）じ本製品を接続する場合 
本製品の回線種別設定は、電話会社と契約している 
回線種別に手動で設定してください。回線種別を自 
動で設定した場合、「110」、「119」やフリーダイヤ 
ルなどじ電話をかけられなかったり、ファクスの送 
信ができな< なる場合があります。 


お使いの電話 
回線はちの 
とおりです。 


設定する 
回線種別 


1し政化 


1し政化 




•構内交換機など一般と異なる回線じつないでいる場 
合は、自動設定できないときがあります。 

•いったん、自動設定すると電源を入れ直しても再度、 
回線種別の自動設定は行われません。設定し直した 
いときは、手動で設定を変更してください。 


押しボタン式 回転ダイヤル式 



プツンユ 

回線に設定 


ダイヤル 
回線] OPPS 


ダイヤル 
回線 20 PPS 




04.カイセンシ1へ''ツセツテイ_ 


グイヤル 10 PPS 
J 、、 イヤル 20 PPS 


▲▼テ''センタク &0 K ホ''タン 



でのは 

まい機 

れ使話 

こお電 
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第 1 章ご使用の前(こ 


《かな5ずお読みください》 


ご使用前の設定をする 


I 日付•時刻を台わせる C 時計セット） 

現在の日付と時刻を合わせます。この日付と時刻は 
液晶ディスプレイに表示されます。また、ファクス 
送信したとき、発信元登録がしてあれば相手側の記 
録紙にも巧刷されます。 


1 ち画画を押ず 


02.トケイセット 

ネン ：20 XX 

二: L ウリ3ク &0 K ホ''タン 


2 年号（西暦の下2做を入力して foK ] 

を巧ず 

例： 2008 年の場合は 「08」 


02.トケイセット 

ネン：2008 

二: L ウリパ &0 K ホ、'タン 


3 月を2巧で入力して臣。を押す 

例： 8月の場合は 「08」 

02. トケイセット 

2008 / XX/XX 
ツキ； 08 

ニユウリヨク &0 K ホ'' タン 


5 時刻を入力ずる 

例：午後 3 時 25 分の場合は 「152 引 


0 を押ず 

02.トケイセット 

2008/08/21 15:25 


ウケツケマシタ' 


を押ず 


• 設定終了後、液晶ディスプレイじは次のようじ曰が 
と時刻と受信モードが表示されます。 


2008 / 08/21 15:25 

FAX ニ ファクス センヨウ _ 

オンラインスリーグ 


•入力を間違えたときは、 □□回 を使って修正す 
る文字にカーソルを移動し正しい文字を入力し直し 
てください。 

•時刻はあくまで目安ですので、気になるときは1ヶ月 
おきじ合わせてください。 

• 4 日間]:: i 上停電した場合は日付と時刻の再設定をし 
てください。 


4 日付を2巧で入力して臣りを押す 

例： 21日の場合はに1 」 

02. トケイセット 

2008 /08 /XX 
ヒグケ： 21 

ニユウり3ク &0 K ホ'' タン 
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■ 名前とフアクス番号を登録ずる 
C 発信元登録：! 

発信元登録を行うと、ファクスを送信したとき、登 
録した情報（お客様のを前とファクス番号）が相手 
側の記録紙に印刷されます。 


1 台-画画を押ず 


03 .ハツ シンモトトウロク 


ファクス： 

二1ウリ3ク &0 K ホ''タン 


2 ファクス番号を入力して区りを巧ず 

20巧まで登録できます。（カツコやハイフン 
は登録できません。） 


03 .ハツ シンモトトウロク 


フス ： 03XXXXXXXX 

二1ウリヨク &0 K ホ''タン 


3 電話番号を入力して臣りを押ず 

20巧まで登録できます。（カツコやハイフン 
は登録できません。） 


03 .ハツ シンモトトウロク 
ファクス ： 03XXXXXXXX 

j 、、 ンワ ： 03XXXXXXXX 

二: L ウリヨク &0 K ホ''タン 


4 名前を入力ずる 

20文字まで登録できます。 


5 区。を押す 


03 .ハツ シンモトトウロク 
ファクス ： 03XXXXXXXX 
テ、、ンワ ： 03XXXXXXXX 

ナマエ：スス''キケイコ 

ウケツケマシタ 


® 停止/終7 . 

0 ^9 を押ず 


•ファクス番号、電話番号じ「-」（八イフン）は入力 
できません。スペースを人力する際は m を巧し 
てください。 

•入力を間違えたときは、 □□ □□ を使って修正す 

る文字に力ーソルを移動し、を押して削除歡 
正しい文字を入力し直します。 

•発信元データ（ファクス番号、電話番号、を前）を登 
録しないと、送が書を送信することはできません。送 
が書じついては凸丕を参照してください。 


I 発信元登録を消去ずる 


1 を押ず 


03 .ハツ シンモトトウロク 
スス''キケイ:！ _ 


. ヘンコウ 


▼ 2. チけシ 

▲▼テ'、センタク &0 K ホ'、タン 


2 M で「ヘンコウ」を選択する 


03 .ハツ シンモトトウロク 


フ li ス ： 03XXXXXXXX 

二： L ウリヨク &0 K ホ''タン 


3 クリちクを巧して、登録されている文字 
を1文字ずつ削除する 

03 .ハツ シンモトトウロク 

フアクス: _ 

二: L ゥリョク &0 K ホ''タン_ 

4 W を巧ず 

03 .ハツ シンモトトウロク 
1化-- 

二: L ウリョク &0 K ホ、、タン 
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® 停止/終了 1 

^国 を押ず 
































































第 1 章ご使用の前(こ 

《かな5ずお読みください》 


受信モードについて 


受信モードの種類 


本製品の受信モードにはじ(下の種類があります。 
■お使いの電話機を本製品と接続しない場合 
. ファクス専用モード 


■お使いの電話機を本製品と接続する場合 
-自動切替モード 
-外付留守電モード 
-電話モード 


I お使いの電話機を本製品と接続しない場合 

ファクス専用モード 

本製品をファクス専用として使用するモードです。お買い上げ時はこのモードに設をされています。 


( 呼出べルが設定した回数^ 
だけ鳴ります。 

(呼出べル回数は〇〜10回 
の中から選択でさます。）， 


■> 相手びファクスのとを 

自動で受信します。 

>相手び電話のとき 

「ピー」という応答音だけを相手に返します。 


参ファクス専用モードは、電話を受けても「ピー」という応答音を相手に返すだけです。電話機を本製品に接続してお使 
いじなるときは、ファクス専用モードに設定しないでください。 

•呼化回数は、〇〜10回の中か6選択できます。0回に設定すると呼化べルを鳴6さずに自動受信することができます。 
ファクスを早く受信したいときは呼化回数を0回か1回に設定してください。呼化回数の設定のしかたはを参 
照してください。 
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I お使いの電話機を本製品と接続ずる場合 

自動切替モード 


ファクスが送られてきたときは自動受信し、電話のときは本製品に接続されている電話機を呼び化す便利なモー 
ドです。 



>相手びファクスのとを 

自動で受信します。 

相手び電話のとを 

呼出べルび鳴り終わったあと、短く「トゥルットゥルッ」 
と本製品び鳴り、本製品に接続されている電話機も鳴 
りますので、受話器をとってお話しください。 

►相手びファクスのとさ 

受話器から「ポーポー」といラ音び聞こえたら相手びファ 
クスですので、[遷：を押してファクスモードにしてから 


を押し、] 


I を押してファクスを受信します。 


親切受信を 「 On 」 に設定している場合は、そのまま7秒 
待つと自動でファクスを受信します。 


相手び電話のとを 

そのまま通話します。 

通話後にファクスを送信したいとさを参照し 
てください。 

通話後にファクスを受信したいとさ亡心口でし 
て < ださい。 


•呼化回数の設定のしかたはを参照してください。 


• 自動切替モードでは、本製品が着信すると本製品に接続されている電話機に化なかったときでも相手に通話料金がかか 
ります。 


参回線状態じより「ポーポー」という音が闇こえてもファクスじ切り替わ6ない場合があります。そのときは g を押し、胃を押 
してから受話器を戻してください。 


•通話中に突然ファクス受信に切り替わってしまうときは、親切受信の設定を 「 Off 」 じしてください。 

•相手が手動送信ファクスのときは受話器を取っても無音のときがあります。相手が電話でないことを□頭で確認して 

I を押し、を押してください。 

• 呼化回数を7回じ(上に設定すると、特定の相手からのファクスが受信できない場合があります。呼化回数を6回じ(下に設 
定することをお勧めします。 

•本製品と接続している電話機じよって電話機から呼化べルが鳴らない場合があります。このときは、呼化回数の設定を 
長めじしてください。 

• 本製品に複数台の電話機を接続したときは、お使いの電話機のベルが鳴らない場合があります。 




































第 1 章ご使用の前(こ 


外付留守電モード 


ファクスを自動で受けたい場合、また、本製品に接続されている留守番電話機で電話やメッセージを受けたい 
場合に適したモードです。 



相手びファクスのとき 

受話器から「ポーポー」といラ音び聞こえたら相手びファ 
クスですので、 [ M ] を押してファクスモードにしてから 

I を押し、胃を押してファクスを受信します。 

親切受信を「加」に設定している場合は、そのまま7秒 
待つと自動でファクスを受信します。 


-> 相手び電話のとき 

そのまま通話します。 

通話後にファクスを送信したいとさ参照し 
てください。 

通話後にファクスを受信したいとさ PTT ^ た公口でし 
て < ださい。 

^相手びファクスのとき 

自動で受信します。 

-> 相手び電話のとき 

留守番電話機から応答メッセージび流れたあと、相手 
のメッセージを録音します。 



本製品に接続されている留守番電話機の設定に関する留意点をじ(下に示します。 

-留守番電話機の設をは「留守」じしておいてください。 

-応答するまでのベル回数は短め （1 〜2回）に設定してください。 

-応答メッセージは、最初に4、5秒くらい無音状態を入れ、できるだけ短め （20 秒じ(内）じ録音してください。 
-応答メッセージ(こは、目 GM を録音しないでください。 

-録音用のテープがある場合は、テープが留守番電話機に入っていることを確認してください。 


•メッセージがいっぱいで留守番電話機が応答しない場合は、ファクスも自動的じは応答しません。 
•留守番電話機が持っている機能のうち、使えない機能（転送機能など）が生じる場合があります。 
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本製品に接続されている電話に化たあと、手動でファクスが受け6れます。主に、本製品に接続した電話を使 
い、ファクスはあまり受けない場合に適したモードです。 


回線びつなびりませんので電話をファクスち受けられ 
ません。 


相手びファクスのとき 

受話器から「ポーポー」といラ音び聞こえたら相手びファ 
クスですので、 [ M ] を押してファクスモードにしてから 

I を押し、■を押してファクスを受信します。 

親切受信を ron 」 に設定している場合は、そのまま7秒 
待つと自動でファクスを受信します。 


相手び電話のとを 

そのまま通話します。 

通話後にファクスを送信したいとさゎぉ昭し 
てください。 

通話後にファクスを受信したいとさ参照し 
て < ださい。 

ファクス受信について 

参本製品に接続されている電話機で電話に化たときもファクス受信できます。 ECfiTi ^ を参照してください。 

•タイマー送信や、ポーリング送信の設定をしていない原稿が ADF (自動原稿送り装置）じセットされていると、ファク 

ス受信できません。原稿を取り除いて I を押し、を押してください。 

•相手が手動送信ファクスのときは受話器を取っても無音のときがあります。相手が電話でないことを□頭で確認して 


を押し、 M を押してください。 

キャッチホン^契約をされているとき 

• NTT と丰ヤ 、ソチ ホンまたはキヤ、 ソチ ホン II の契約をされている方は、丰ヤ 、ソチ ホン/丰ヤ 、ソチ ホン II サービスを利用する 
ことができます（局番なしの116番じお問い合わせください）。 

• 丰ヤ、ソチホンの具体的な操作方まじついては、お使いの電話機の操作方まじ従ってください。 

•ファクスの送信や受信中に丰ヤ、ソチホンの電話がかかると、画像が乱れたり、通信が中断することがあります。画像が 
乱れることが気になる方は、丰ヤ、ソチホン II のご利用をお勧めします。 

•丰ヤ、ソチホンでファクス受信するときじ、ファクスを何枚も受信し、時間がかかる場合がありますので、最初の柜手と 
の通話が終わってか6ファクス受信することをお勧めします。 

《「丰ヤ、ソチホン」は NTT の登録商標です。ご利用の電話会社じよっては同様のサービスでもを称が異なることがあります。 


f 本製品に接続されて 


いる電話機に出なかつ 
たとき_ 

本製品に接続されて 
いる電話機に出たとき 




呼出べルが鳴ります。 


電話モード 



本書の使い方 • 
目次 
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第 1 章ご使用の前(こ 


I 受信モードを選ぶ 

本製品の使用目的に応じて、受信モードを選択します。 


- しない 

お使いの電話機を- 

本製品に接続する 


> LFAX = 77 クスセンヨウ 

* 電話を受けることはでさません。 


する 


相手がファクスのとさは 

-- > 

TEL ザ'ンワ 

自動的に受ける 

受けない 



* ファクスのとさは M を押し、 


お使いの電話機の 
留守番電話機能を 
使ラ 


I 

I 

I 

——J 

使わない 


M を巧して受信します。 


— >^ F / T = y 巧キリカエ 

受ける 

* ファクスは自動的に受信し、電話の 
とさは呼出音が鳴ります。 


木ルス=ソトツ'ケルスデン 

* ファクスは自動的に受信し、電話の 
とさは留守番電話が応答します。 

* お使いの電話機の留守番電話機能は 

必ず ON にしてください。 ■ 


I 受信モードを設定ずる 


1 台-画画を押ず 


01 . シ、、 1 シンモ-卜'、 

F / T 二'/卜''ウキリカエ 
▼ ルスニソトツ' ' t ルス t '、 ン 

▲▼テ''センタク & 0 K ホ''タン 


2 為で受信モードを選択する 

rFAX= ファクスセンヨウ」 「 F / T =； y ' ドウキリカエ」 

「ルスニソトツ'ケルスデン」 「 TEL ニデンワ」の中から 
選択します。 


•選択した受信モードは、液晶ディスプレイじ日が、時 
刻とともに表示されます。お買い上げ時は rFAX = 
ファクスセンヨウ」モードに設定してあります。 

• rFAX = ファクスセンヨウ」モード]::^外を設定した場合は、 
必ず電話機を本製品に接続してください。 


夕 臣。を押ず 


田障止/校 r ^ t I 

設を後、待機状態表示じなります。 
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採出回数を設定ずる 


「ファクス専用モード」と「自動切替モード」のと 
きじ、自動受信するまでの呼び化し回数を設ちしま 
す。 


口 i 


圓を押ず 


21.シ、 '：! ■シンセツテイ 

1.ヨヒ''グシカイスウ 



21.'/ n シンセツテイ 

2.サイ3ヒ''グシカイスウ 





▼ 05 



▼ 15 

▲▼テ'、センタク &0 K ホ''タン 



▲▼テ''センタク &0 K ホ''タン 


2 胃で呼出回数を選択ずる 

〇〜10回から選択します。 


3 臣りを巧ず 


を押ず 


M の 

4 1 

- 

• お買い上げ時は4回に設定されています。 

• 呼化回数は、0回に設定すると呼化べルを鳴らさずじ 
自動受信することができます。ファクスを早く着信 
したいときは呼化回数を0回か1回に設定してくださ 
い。 

•本製品に電話機を接続している場合、本製品の呼化 
回数を0回に設定しても本製品に接続されている電話 
機のベルが1〜2回鳴ることがあります。 

•呼化回数を7〜10回に設定すると、特定の相手か6 
のファクスが自動で受信できない場合があります。呼 
化回数を6回じ(下に設定されることをお勧めします。 

•「ファクス専用モード」や「自動切替モード」のとき、 
本製品に接続されている電話機の呼化べルも、ここ 
で設定された回数だけ呼化べルが鳴ります。 

• ベルの音量を設定するにはを参照してくだ 
さい。 


再呼出回数を設定ずる 


「自動切替モード」のときじ電話がかかってくると、 
呼化べルのあとに、「トウル、ソトウルツ」と呼化べ 
ルが鳴ります。このべルの鳴る回数を設ちします。 


I を巧ず 


2 置で再呼出回数を選択ずる 

「08」「1引に0」の中から選択します。 


夕 臣りを巧ず 


の悟 ■!]：/ お r ^ I 

• お買い上げ時は8回に設定されています。 

•本製品に接続されている電話機に化なかった場合は、 
設定した回数だけ再呼化べルが鳴ったあと、自動的 
じ電話が切れます。 














































第 1 章ご使用の前(こ 


《かな5ずお読みください》 


本製品の接続イメージ 


本製品ではいろいろな接続の方まがあります。じ(下は代表的な例です。闇違った接続は他の機器に影響を与え 
る場合がありますので、正しく接続してください。 

外が電話端子には丰ャップが取り付けてあります。外付電話端子に接続するときは丰ャップを取り外してくだ 
さい。 

本書に記載されているイメージとは違う接続をしたいときは販売店にご相談ください。 

I 公衆回線に接続ずる場合（ファクス専用として使う場合） 

受信モードをファクス専用に設ちします。 



I 公衆回線に接続ずる場台（本製品に電話機を接続ずる場合） 

本製品に電話機を接続し、電話番号1つで電話とファクスを兼用する場合の接続方まです。受信モードを自動切 
替えに設をすることをお勤めします。 



• お使いの電話回線じ、すでに何台かの電話機が接続されている場合は、本製品または本製品に接続されている電話機が 
ご使用(こなれない場合があります。この場合、配線工事が必要です。工事には「電話工事担任者」の資格が必要となり 
ますので、取が工事を行った販売店か、ご利用の電話会社じご相談ください。 

•ナンバー-ディスプレイ対応の電話機を本製品に接続する場合は、本製品のナンバー-ディスプレイの設定を「ソト、ソケ 
デンワユウセン」じ設定してください。を参照してください。 

•外が電話端子 （ EXT .) じ接続できる端末（電話機など）台数は1台です。 
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に DN 回線に接続ずる場合（電話番号が1つの場台) 


電話とファクスの同時使用はできません。 



外付電話機 


に DN 回線に接続ずる場合（電話番号が2つの場台) 


2回線分の使用が可能ですか6、ファクス送受信中でも通話が巧能です。 
受信モードをファクス専用に設ちします。 



ダイヤルアツプルータ 外付電話機 


•各種接続で本製品を正常(こ動作させるためじは正しい設定が必要です。特に、に DN 回線に接続する場合は、じ(下の点 
じ留意して < ださい。 

•電話番号が1つの場合、ターミナルアダプタまたはダイヤルアップルータの空きポートは「使用しない」じ設定してく 
ださい。また、電話番号が1つの場合で 、 Port A じ電話機を接続し Port B (こ本製品を接続した場合 Port A / B 両方の端 
ホで呼化べルが鳴ります。電話機でファクスを受けてしまった場合は 、 Port A か 6 B へ内線転送してください。 
•電話番号が2つの場合（ダイヤルインサービスまたは i •ナンバー加入時）は、ターミナルアダプタまたはダイヤルアッ 
プルータのをアナ□グポートの着信電話番号を設定すると、電話番号とファクス番号を鳴り分けすることができます。 
•本製品の回線種別は「プッシュカイセン」じ設定してください。 お買い上げ時の設定は、ロッシュカイセン」になっていま 

す。電話回線の設定の詳細じついては参照してください。 

•ターミナルアダプタまたはダイヤルアップルータ側は本製品を接続して電話がかけられること、また電話が受けられる 
ことを確認してください。万一、本製品が使えないときは、ターミナルアダプタまたはダイヤルアップルータの設定を 
確認してください。設定に関する詳細は、ターミナルアダプタまたはダイ七ルアップルータの取扱説明書をご覧いただ 
くれ、 販売メーカー(こお問し"'合わせぐださし、 

•ファクスの送受信がうまくいかない場合は nr ^ ^参照してください。 
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ADSL 環境に接続ずる場合 


受信モードを自動切替えに設をします。 



•正しい接続をしないと、ノイズや通信エラーの原因じなります。 

•並列（ブランチ）接続はおやめください。通話音質の低下、ノイズの発生、通信エラーなどの原因じなります。 

参照してください。 

• ADSL 環境で自分の声が響く、または相手の声が闇きづ6いときは、 ADSL のスプリ、ソタが影響している可能性があり 
ます。スプリ、ソタを交換すると改善する場合があります。 

• IP フォンを使用してファクス通信を行う場合は、お客様が契約されているプ□バイダの通信品質が保証されていること 
を確認してください。 

IP 網で通信品質が保証されている場合でも、通信がうま < いかない場合は、安ム通信モードに設定を変えて < ださい。 
を参照してください。 

• ■:の部分は、ご利用される機器じよって一体型の ADSL モデムの場合もあります。 
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ひかり電話に接続ずる場合 



•ひかり電話じついてのご質問はご'利用の電話会社にお問い合わせください。 

•加入者網終端装置 （ CTU ) 、ひかり電話対応機器などじ設定するデータは、ご利用の電話会社から送がされる資料をご 
覧< ださい。 

•回線終端装置 （ ONU ) 、加入者網終端装置 （ CTU ) 、ひかり電話対応機器などの接続方まや不具合は、ご利用の電話会 
社にお問い合わせください。 

• お住まいの環境じより、配線方まや接続する機器が上記と異なる場合があります。 


《 NTT じ(外の電話会社をご利用の場合は、同様のサービスでもを称が異なることがあります。 


CS チューナーやデジタルテレビを接続ずる場台 


受信モードを自動切換えに設をします。 CS チューナーやデジタルテレビは、本製品の外付電話端子 （ EXT .) じ 
接続します 0 



は 




































































構内交換機 （ P 目 X ) またはビジネスホンを使用しているところに本製品を内線接続する場合、構内交換機 （ P 目 X ) 
またはビジネスホン主装置の設ををアナ□グ2お用に変更してください。設を変更を行わないと、本製品をお使 
いいただくことはできません。詳しくは、配線工事を行った販売店じご相談ください。 

本製品の特別回線の設定を 「 P 目 X 」にしてください。1^^^を参照してください。 


回線数が1つの場合の例をじ(下に示します。 

受信モードを自動切り替えじ設をします。 PBX などの制御装置は、本製品の外付電話端子 （ EXT .) (こ接続します。 






• ビジネスホンとは 

電話回線を3本]::/上収容可能で、その回線をを<の電話機で共有できる、内線通話なども可能な簡易を換機の機能を 
持った電話システムです。 

• ホームテレホンとは 

電話回線1〜2本で複数の電話機を接続して、内線通話やドアホンなども接続可能な家庭用の簡易を換機の機能を持つ 
た電話システムです。 


内線電話として接続ずる場合 


第1章ご使用の前(こ 


構内交換機 （PBX)、 ホームテレホン、ビジネスホンを 接続す る 場台 



P 目 X 等の 
制御装置 
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MP トレイ」 r キ□クシトレイ#1」 
トレイ#2」の中から選択します。 


2 Q で設定ずる記録紙トレイを選択ず 
る 


2 a で設定ずる記録紙トレイを選択ず 

る 

「キ□クシ MP トレイ」「キ□クシトレイ#1」 

「幸□クシトレイ#2」の中から選択します。 


3 


OK を押ず 


12.キロクシタイフ。 

1.キロクシ MP トレイ 

▲ _ 

▼ フツウアツメ1 

▲▼テ''センタク &0 K ホ''タン 


4 Q で記録紙のタイプを選択する 

「フツウシ」「フツウシびツメ)」「アツガミ(ハガキ)」 
「チョウアツガミ」 roHP フィルム」「サイセイシ」の 
中から選択します。 

-手順2で「キ□クシトレイ#2」を選択したと 
きは、 roHP フイルム」は表示されません。 


5 山りを押す 


0 B を押ず 

- 

•お買い上げ時は r フツウシ」じ設定されています。 

• 記録紙トレイじよつて、セットできる記録紙が異な 
ります。 riT ^ 女参照してください。 

• roHP フィルム」は、 r 丰□クシサイズ」で rA 4 j または 
「 US レタ-」が選択されていると表示されます。 


夕 foK 1 を巧ず 


13. キ□クシサイス'' 

1.キロクシ MP トレイ 

B 5 


▲▼テ'、センタク &0 K ホ、'タン 


4 置で記録紙のタイプを選択する 

多目的トレイの場合は、「八4」「目5」「八5」「八6」 
「八制」 rus レタ-」「フリ-」の中から選択します。 
記録紙トレイ1の場合は、「八4」巧引 「 A 5」 
「八6」「ノ\ガキ」 rus レタ-」の中から選択します。 
記録紙トレイ2の場合は、 「 A 4」 「目5」 「 A 5」 
「 US レタ-」の中から選択します。 


5 

6 


OK 


] を押ず 


を押ず 


を押ず 


12.キロクシタイフ。 

▲ 1.キロクシ MP トレィ_ 



13.キロクシサイス'、 

▲ 1.キロクシ MP トレイ 





▼ 3.キロクシトレイ甘2 



▼ 3. キロクシトレイ#2 

▲▼テ''センタク &0 K ホ''タン 



▲▼テ''センタク &0 K ホ''タン 


r 丰□クシトレイ#2」は、オプションの記録紙 
トレイ2を装着したときのみ表示され、選択で 
きます。 


圓を押ず 


r キ□クシトレイ#2」は、オプションの記録紙 
トレイ2を装着したときのみ表示され、選択で 
きます。 


《必要に応じて設定してください》 


基本設定を変更する 



記録紙のタイプを選ぶ 


それぞれの記録紙トレイにセツトする記録紙のタイ 
プを選択します。 


記録紙のサイズを選ぶ 


それぞれの記録紙のトレイにセツトする記録紙のサ 
イズを選択します。 


シシ 

クク 

□ □ 

キ申 


ヴ次べージへ続く 





















































第 1 章ご使用の前(こ 


M&SM - 

•お買い上げ時は、記録紙のサイズは 「 A 4」 じ設定さ 
れています。 

• r 丰□クシ MP トレイ」で「フリ-」を還択した場合は、「卜 
レイセンタク」で 「 MP トレイノミ」を選択してください。 


I コピー時の記録紙トレイを選択ずる 

コピーするときじ使用する記録紙トレイを選択しま 
す。 「 A > 目」を選択すると、 A トレイ、目トレイの 
順じ記録紙を給紙します。 


y 胃を押ず 

r キ□クシトレイ#2 ノミ」は、オプションの記 
録紙トレイ2を装着したときのみ表示され、選 
択できます。 


16.トレイセンタク 
1. ]ヒ。- 


匠 P トレイ 



トレイせ1> MPhl/i 


▲▼テ'、センタク祖ホ''タン 


2 烏で記録紙トレイを選択ずる 

r キ□クシトレイ#1ノミ」 「 MP トレイノミ 」 「MP 
トレイ > トレイ#1」「トレイ#1> MP トレイ」の中 
から選択します。 

-記録紙トレイ2を装着しているときは 
r キ□クシトレイ#1ノミ」「キ□クシトレイ#2 
ノミ」 「 MP トレイノミ 」 「MP > #1> #2」 
「#1> #2 > MP 」 の中から選択します。 


3 I 0 K I を押ず 


©停止/終了 _ 

- 

•お買い上げ時は 「 MP トレイ > トレイ#1」じ設定され 
ています。オプションの記録紙トレイ2を装着してい 
るときは 「MP > #1> #2 J じ設定されています。 

•原稿台ガラスからコピーするときは 、 「A >目」じ設 
定すると A トレイか6記録紙が給紙され、 A トレイ 
じ記録紙がなくなったとき自動で目トレイか6給紙 
させることができます。 

• ADF (自動原稿送り装置)からコピーするときは 、 「A > 
目」じ設定すると原稿サイズが A 4 の場合 A >目の優 
先順位に関係なく、 A 4 が設定されているトレイか6 
給紙されます。 A 4 が設定されているトレイがない場 
合は、 A トレイ、目トレイの順に給紙します。 
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■ フアクス受信の記録紙トレイを選択 
ずる 

受信したファクスを印刷するときじ使用する記録紙 
トレイを選択します 。 「A >目」を選択すると、 A 卜 
レイ、目トレイの順に記録紙を給紙します0 


胃 Miimm を押ず 

r キ□クシトレイ#2 ノミ」は、オプションの記 
録紙トレイ2を装着したときのみ表示され、 
選択できます。 


16.トレイセンタク 
2. ファクス 

▲ MP トレいトレイが 

▼ laiTOi— iJSm 

▲▼テ''センタク &0 K ホ''タン 


2 貨 で記録紙トレイを選択ずる 

「キ□クシトレイ#1ノミ」 「 MP トレイノミ」 
「 MP トレイ > トレイ#1」「トレイ#1> MP トレイ」 
の中から選択します。 

記録紙トレイ2を装着しているときは 
r 丰□クシトレイ#1ノミ」「キ□クシトレイ#2 
ノミ」 「 MP トレイノミ 」 「MP > #1> #2」 
「#1> #2 > MP 」 の中から選択します。 


I プリンタの記録紙トレイを選択ずる 

パソコンからプリンタとして使用するときの記録紙 
トレイを選択します。 「 A > 目」を選択すると、 A 卜 
レイ、目トレイの順じ記録紙を給紙します。 


1 旨-画 画國 を巧ず 

「キ□クシトレイ#2 ノミ」は、オプションの記 
録紙トレイ2を装着したときのみ表示され、選 
択できます。 


16.トレイセンタク 
3.フ。リンタ 

▲ I の laag ^ w 畑 

▼ トレが1> MP トレ 

▲▼テ''センタク &0 K ホ''タン 


2 民^で記録紙トレイを選択ずる 

r キ□クシトレイ#1ノミ」 「 MP トレイノミ 」 「MP 
トレイ > トレイ#1」「トレイ#1> MP トレイ」の 
中か6選択します。 

-記録紙トレイ2を装着しているときは 
「キ□クシトレイ#1ノミ」「キ□クシトレイ#2 
ノミ」 「 MP トレイノミ 」 「MP > #1> #2」 
「#1> #2 > MP 」 の中から選択します。 


3 I OK I を巧ず 


3 I 0 K I を押ず 


® 停止/終了 ± _ 

•お買い上げ時は r トレイ#1 > MP トレイ」じ設定されて 
います。オプションの記録紙トレイ2を装着している 
ときは「祐1> #2 > MPJ じ設定されています。 

•記録紙が記録紙トレイじない場合は、け□クシヲオク 
レマセン」が表示されて印刷することができなくなりま 

す。口巧^^ 


©停止/終了 

• - 

•お買い上げ時は 「 MP トレイ > トレイ#1」じ設定され 
ています。オプションの記録紙トレイ2を装着してい 
るときは 「MP > #1> #2」じ設定されています。 

• 記録紙トレイの設定はプリンタドライバでの設定が 
優先されます。 


•プリンタドライパの設定が「自動選択」の場合は本 
体の設定とは違い、下記の動作をします。 


本体の設定 

実際の動作 

#1ノミ 

#1 > #2 > MP 

#1 > #2 > MP 

#2 ノミ 

#2 > #1 > MP 

MP ノミ 

MP > #1 > #2 

MP > #1 > #2 
















































第 1 章ご使用の前(こ 


I 着信音量を設定ずる 

着信べルの音量を調節します。 



14.オンリヨウ 

1 . チヤクシンオンリヨウ 



2 貨 で音量を選択ずる 

「 Off 」 「ショウ」「チュウ」「ダイ」の中か6選択し 
す 0 


3 I 0 K I を巧ず 


® 停止/終了 1 

4 a を押ず 

•お買い上げ時は「チュウ」じ設定されています。 

# 1感 I ボタンが青色(こ点灯しているときは着信音量を 
で調整できます。 


■ ボタン確認音量を設定ずる 

〔ボタン確認音量&ブザー音量：! ^ 

ダイヤルボタンなどを押したとき「ピ、ソ」と確認音 
が鳴ります。また、闇違った操作をしたときや、紙 
づまりなどファクスに異常が起きたとき、またファ 
クス送受信終了時に「ピー」というブザー音が鳴り 
ます。そのときの音量を調節します。 


1 旨-画 B ■國 を押ず 


14.オンリヨウ 

2.ホ''タンカクニンホンリョウ 



▼ グイ _ 

▲▼テ'、センタク&〇ん卞''タン 


2 胃 で音量を選択ずる 

「 Off 」 「ショウ」「チュウ」「ダイ」の中から選択し 
ます。 


3 I 0 K I を押ず 


® 停止/終了 _ 

•お買い上げ時は「チュウ」じ設定されています。 

•「 Off 」 （ボタン確認音なし）を選んでも、エラーのと 
きはブザー音が鳴ります。 
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スピーカー音量を設定ずる 


手動でファクスを送信するとき、相手から「ピー」 
という音が聞こえることがあります。そのときの音 
量を調節します。 


ロリ 


隱を押ず 


14.オンリョウ 

3.スヒ。-力-オンリョウ 



15. ショウけモ-卜'、 

1.け-セ-グ 
▲ On 

▼ グイ 




▲▼テ''センタク &0 K ホ''タン 

▲▼テ''センタク &0 K ホ''タン 


2 胃で音量を選択ずる 

「 Off 」 「ショウ」「チュウ」「ダイ」の中から選択し 
ます。 


3 を押ず 


® 停止/後了 


を押す 


4 

•お買い上げ時は「チュウ」じ設定されています。 
•スピーカー音量は、^^^を押してスピーカーか6 
「ツー」という音が闇こえているときじ [71[7^ を 
押して調節することもできます。 


• トナーを節約する（トナー節約モード) 


トナーを節約したいときは、「トトセ-ブ」を ron 」 
じ設をします。 「 On 」 じ設をすると印字が薄くなり 
ます。 


ロリ 


を巧ず 


2 胃で ronj を選択ずる 


3 臣りを巧ず 


巧)停止/終了 t I 

お買い上げ時は 「 Off 」 じ設定されています。 
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■ スリープモードに入る時間を設定する 
I :スリープモード） 

本製品は、受信したファクスの化力や印刷、コピー 
がすぐじ開始できるよう常に一をの電気を供給して 
います。スリープモードは、設定した時闇内にファ 
クスの受信や印刷、コピーが行われなかったときに 
スリープ状態じして消費電力を減らします。ただし、 
電話機としての通話には影響ありません。 


1 旨画画画を押ず 


15. ショウけモ-卜 '' 

2.スリ-グモ-卜 '' 

スリ-フ。 力か：05フン 

二： L ウリヨク &0 K ホ''タン 


2 ダイヤルボタンでスリープモードに 
なるまでの時間を設定ずる 

分単位で設定します。（最大99分） 


3 I OK] を押ず 


4 


® 停止/終了 


を押ず 


- 

•スリープモードのときじ、コピーや目 P 刷をしようと 
すると、ウォーミングアップのためじ約18秒間かか 
LJ ます。 

•お買い上げ時は「05フン」じ設定されています。 

•手順2で^と^を同時じ押すと ron」roffj 
が選択できるようじなります。 「 Off 」 を選択すると、 
スリープモードにはなりません。 


■ 液晶ディスプレイのコントラストを 
調整ずる 

液晶ディスプレイが見えじくいときは、コントラス 
卜を調整します。 


1 旨- 画画 を押ず 


17.力'、メンノコントラスト 


◄ ►テ''センタク &0 K ホ、'タン 


2 

〔ィ 

る 

^ ) 

1 でコントラストを調整ず 

3 

1 0K 1 

を押ず 


® 停止/終了 ， 

4 B を押ず 
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《必要に応じて設定してください》 


七キュ y テイ機能の設定について 

_ A 


パスワードを登録して設定の□ックをしたり、ユーザーごとに機能を制限することができます。 



設定□ックとは 


パスワードにより下記の機能の設定変更を□ックし 
ます。 

•日付-時刻 
-発信元登録 

-電話帳設定（ワンタッチ•短縮•グループダイヤル） 
• モードタイマー 
-記録紙（タイプ-サイズ） 

-トレイ選択 

• 音量（着信•ボタン確認音•スピーカー） 

-省エネモード（トナー節約•スリープモード） 

-液晶ディスプレイのコントラスト 
• セ丰ュリティ 
-個人情報クリア 
-機能設をリセット 

I パスワードを登録ずる 

パスワードが既に登録済みの場合、再登録は不要です。 


1 己 画画 画を押ず 


18.セキ: L リティ 
1 . セッテイロック 

シンキノハ。スワ-卜 '、: XXXX 

二: L ウリヨク &0 K ホ''タン 


2 ダイヤルボタンで4巧のパスワードを 
入力して区 q を押す 

初めてパスワードを入力した場合には「パスワ- 
ドカにン：」と液晶ディスプレイに表示されま 
す。 


I パスワードを変更ずる 


1 己-画 画画 を押ず 


18.セキ: L リティ 
1 . セッテイロック 

▲ On 

▼ /\。スワ-卜'、セが 

▲▼テ'、センタク &0 K ホ''タン 


2 為を押して r パスワ-ドセツテイ」を選 
択して。。を押ず 


3 登録済みの4おのパスワードを入力し 
て。巧を押ず 


18. セキュリティ 
1 . セッテイロック 

イマノハ。スワ-卜 '、： XXXX 

二: L ウリヨク &0 K ホ''タン 


4 変更したい4巧の新しいパスワードを 
入力して I OK I を押ず 

液晶ディスプレイに「シンキノパスワ-ド：」と表 
示されます。 


5 新しいパスワードを再度入力して 
。幻を押す 


6 


を押ず 


3 パスワー ドを再度入力して区りを押 
ず 


4 


® 停止/終 T 


を押ず 


























































第 1 章ご使用の前(こ 


I 設定□ックを On にずる 


1 己-画 画画 を押ず 


18.セキ: L リティ 
1 . セッテイロック 

▲ On 

▼ /\。スワ - r セが 

▲▼テ''センタク &0 K ホ''タン 


2 直を巧して「加」を選択して 
W を押ず 


3 登録済みの4做 D ノなワードを入力し 
て。。を押ず 


4 


(©停止/終了 ， 

S を押ず 


I 設定□ックを Off にずる 


1 メ己画 画画 を押ず 


18.セキ: L リティ 
1 . セッテイロック 

ハ。 スワ-卜'、 ： XXXX 

二: L ウリヨク &0 K ホ''タン 


2 登録済みの4做 D ノなワードを入力し 
て。。を押す 


機能□ックとは 


ユーザーのを 前とパスワードを登録して、 ユーザー 
ごとに利用できる下記の機能を制限します。 

-ファクス送信 
• ファクス受信 
-コピー 
-ス丰ヤナ 

- 

• 管理者だけが各ユーザーの設定□ックの On / Off と制 
限設定または変更を行えます。設定または変更をす 
るには管理者パスワードが必要です。 

•個別にユーザー設定されていない一般ユーザー用に 
機能を□ックすることができます。（一般モード） 

• 登録できるユーザーは25人です。 

•機能□ックが On の場合でも、原稿濃度凸1^^、 
ポ ー リング送信 nr ^ ポ-リング受信 
送が書凸丕の設定をすることができます。ただ 
し、ファクス送信が無効に設定されている場合はす 
ベてのファクス設定が□ックされます。 

•ポーリング受信を有効じするじは、ファクス送信と 
ファクス受信の両方を有効じする必要があります。 

•ファクス受信無効のユーザーが設定されているとき、 
ファクスを受信した場合はメモリに蓄積されます。そ 
の後、ファクス受信が有効なユーザーじ切り替わつ 
たときじ、蓄積されたファクスを巧刷するか確認す 
るメッセージが表示されます。 


I 管理者パスワードを登録ずる 

ユーザーのを前とパスワードを登録するためのパス 
ワードを設定します。 

- 

パスワードが既に登録済みの場合、再登録は不要です。 


3 もう一度臣りを押ず 


® 停止/終了 ± _ 

•パスワードを間違えて入力した場合は液晶ディスプ 
レイに r パスワ-ドガチガイマス」と表示されます。正し 
いパスワードが入力されるまで設定は On のままとな 
ります。 

•登録したパスワードを忘れてしまったときは、お客 
様相談窓 □ (ブラザー〕ールセンター) 0120-143- 
410へご連絡ください。 


1 旨画画画を押ず 

18. セキュリティ 
2.キノウロック 

シンまノハ。スワ-卜、、 ： XXXX 

ニパリヨク &0 K ホ''タン_ 

2 ダイヤルボタンで4巧のパスワードを 
入力して I OK I を押ず 

3 パ スワー ドを再入力して区日を押ず 

® 停止/終了 ， 

4 B を押ず 
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I 一般モードを設定ずる 

一般モードを設定して、一般ユーザーが利用できる 
機能を制限します。 


1 己- 画画 画を巧ず 


18.セキ: L リテイ 
2. キノウロック 
▲ ロック Off 一 On 

▼ /\。スワ-卜、' セツテイ 

▲▼テ''センタク &0 K ホ''タン 


2 肯で口-ザセツテイ」を選択して 
W を巧ず 


3 管理者ノくスワードを入力して臣りを 
巧ず 


18.セキ: L リテイ 
トサ'' セツテイ 
▲ イツハ。ントト'、 

▼ 1-r 01 

▲▼テ''センタク &0 K ホ''タン 


4 直で「イツパンモ-ド」を選択して 
I 。りを押ず 


5 ^でファクス送信の設定を選択して 

W を押す 


「ファクスソウシン： 0」「ファクスソウシン： X 」の 
中から選択します。 

-^を押すと続けて、ファクス受信、コ 
ピー、スキャン、プリンタの設定をします。 


©停止/終了 1 

5 B を押す 

- 

登録するには、手順 5 の設定で少くとも一つの機能を無 
効じしてください。 


I ュー ザーを登録ずる 

ユーザーのを前とパスワードを登録して、個別の 
ユーザーごとに利用できる機能を制限します。 


1 旨画 画画 を押ず 

18. セキュリティ 
2. キノウロック 
▲ □ック Off 一 On 

▼ /\。スワ-卜 '' セが 

▲▼テ'、センタク &0 K ホ'、タン 


2 肖で口-ザセツテイ」を選択して 
区乃を巧ず 


3 管理者ノなワ-ドを入力して区りを 
押ず 


18.セキ: L リテイ 
1- r セツテイ 
▲ イツハ。ントト'、 

▼ i-r 01 

▲▼テ''センタク &0 K ホ''タン 


4 貴で口-ザ01」を選択して因を 
押ず 


5 ユーザー名を入力していりを巧ず 

名前は15文字まで登録できます。 


0 ユーザーパスワードを4巧で入力して 

m を押ず 


7 烏でファクス送信の設定を選択して 

区司を押す 

「ファクスソウシン： 0」「ファクスソウシン： X 」の 
中から選択します。 

-^を押すと続けて、ファクス受信、コ 
ピー、ス丰ヤンの設ををします。 

-続けて登録するときは手順4〜7を繰り返し 
してください。 


3 を押ず 

文字入力のしかたじついてはを参照してくだ 
さい。 
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第 1 章ご使用の前(こ 


I 機能□ックを On にずる 

機能□ックを On にすると一般モードが有効じなりま 
す0個別ユーザー設をを有効じするには「ユーザー 
を切り替える」を参照してください。 


1 台-画 画画 を押ず 


18.セキ: L リテイ 
2. キノウロック 
▲ ロック Off 一 On 

▼ ハ。スワ-卜'、セが 

▲▼テ''センタク &0 K ホ''タン 


2 肯で「□ック Of 卜 On 」 を選択して 
W を押ず 


3 管理者ノなワ-ドを入力して区りを 
巧ず 


I 機能□ックを Off にずる 


1 を押す 


18.セキ: L リテイ 
2. キパロック 
▲ 日ヴク On 一 Off 

▼ i - r キリカエ 

▲▼テ''センタク &0 K ホ''タン 


2 岂で「□ック加一 Off 」 を選択して 
W を押す 


3 管理ちノなワ-ドを入力して区りを 
巧ず 


I ユー ザーを 切り替える 

個別のユーザーじ切り替えると、をユーザーごとに 
登録してある機能設をが有効じなります。 


1 a を巧しなが5 a を押ず 


キパロック 

1- r キリカエ 
▲ タロウ 

▼ ハ J] 

▲▼テ''センタク &0 K ホ''タン 


2 封でユーザー名を選択して区 q を 

巧ず 


ス ユーザーパスワードを入力して I OK I 
を押す 

•一般モードへは自動的に切り替わります。切り替わ 
るまでの時間は、モードタイマーで設定した時間と 
同じです。 

•手動で切り替える場合は、青く点灯しているモード 
選択ボタン （ Fax 、 Scan 、 Copy ) を押し、"イツパン 
二丰リカエマスカ？"と表示されたら「1.ノ\ィ」を選択 
してください。 
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《必要に応じて設定してください》 



ナンパー • デイスプレイヴービスを利用する 


本製品では、ご利用の電話会社との契約じよって「ナ 
ンパー-ディスプレイサービス」をご利用いただく 
ことができます。 

ナンバー-ディスプレイサービスとは 

電話やファクスがかかってきたときに柜手の電話番 
号が、電話に化る前に液晶ディスプレイに表示され 
るサービスです。サービスの詳細については、ご利 
用されている電話会社にお問い合わせください。 

本製品ではナンバー-ディスプレイサービスでじ(下 
の機能が利用できます。 

-電話番号表示機能 

電話がかかって< ると、相手の電話番号が液晶ディ 
スプレイに表示されます。 

• 名!前表示機能 

電話帳に登録してある柜手から電話がかかってく 
ると、柜手のを前が液晶ディスプレイに表示され 
ます。 

電話がかかって<ると、相手の電話番号を記録し 
ます。 （30 件まで記録できます。31件じ(上になる 
と、古い順に削除されます。） 

操作方法じついては田を参照してくださ 
い。 

•本製品はネーム•ディスプレイ、および丰ャ 、ソチ ホ 
ン-ディスプレイサービスじは対応していません。 

• ISDN 回線を利用されているときは、ターミナルアダ 
プタまたはダイヤルアップルータの設定が必要です。 

• IP 電話を利用されているときは、 VoIP アダプタ （IP 
電話対応機器）の設定が必要です。 

•構内を換機 ( PBX ) じ接続しているときは、構内交 
換機 ( PBX ) がナンパー-ディスプレイサービスじ 
対応していなければ利用できません。 

•ブランチ接続（並列接続）をしているとナンバー- 
ディス プレイは正常に動作し ません。 を 参 

照してください。 

• 電話回線じガス検針器やホームセ丰ュリティ装置な 
どが接続されている場合は、ナンバーディスプレイ 
機能が正常に動作しないことがあります。 


I ナンバー-ディスプレイを設定ずる 

ナンバー-ディスプレイを設定します。 


!国圏 a を押ず 


07.ナンハ''-テ、'イスグレイ 
▲ On 



▼ 、ノトグケ j '、 ンワユウ セン 


▲▼テ''センタク &0 K ホ''タン 


2 a で電話番号の表示方法を選択ずる 

「 On 」「 Off 」 r ソト、ゾケデンワユウセン」の中から 
選択します。 

•「 On 」 を選択した場合、本体のミイタ晶 T ■'イス 
プレイに相手の電話番号またはを前が表示 
されます。 

- 「 Off 」 を選択した場合、ネ目手の電話番号ま 
たは名前が表示されません。 

-「ソトツ'ケデンワユウセン」を選択した場合、本 
製品に接続されている電話機に相手の電話 
番号またはを前が表示されます。 


3 I OK I を押ず 


® 停止/終了 . 

4 B を押ず 


「ソトツ'ヶデンヮ1ウセン」で使用する場合に本製品を 
「自動切替モード」に設定すると、本製品と接続 
されている電話機の仕様により、ナンバー•デイ 
スプレイの表示時闇が短くなる電話機があります。 


ヴ次べージへ続く 
































第 1 章ご使用の前(こ 


M&SM - 

•お買い上げ時は 「 Off 」 じ設定されています。 

•ナンバー•ディスプレイサービスを利用するには、電 
話会社への契約が必要です。契約していない場合は 
「 Off 」 じしてください。 

•ナンバー-ディスプレイサービスを本製品で利用し 
たいときは、本製品のナンバー•ディスプレイの設 
定を 「 On 」 、本製品と接続されている電話機のナン 
バー•ディスプレイの設定を 「 Off 」 じしてください。 

•ナンバー-ディスプレイサービスを本製品と接続さ 
れている電話機で利用したいときは、本製品のナン 
バー•ディスプレイの設定を r ソト、ゾケデンワユウセン」、 
本製品と接続されている電話機のナンバー-ディス 
プレイの設定を 「 On 」 じしてください。 

• r ソトツケデンワユウセン」の場合、着信履歴は本製品に 
残りません。 
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《必要に応じて設定してください》 


特別設定について 


使用状況に応じて設定をして<ださい。 


特別回線が応を設定ずる 


ファクスがうま < 送受信できないときなどじ使用し 
ている回線を特をし、設をします。 


■を押ず 


06. トクへ''ツカイセンタイオウ. 


ISDN 
PBX 


▲▼テ'、センタク &0 K ホ''タン 


2 ^で回線を選択ずる 

r イツパン」 「 ISDN 」「 PBX 」 の中から選択します。 


3 山りを押ず 


应)停止/後了 ± _ I 

- 

•お買い上げ時は r イツパン」じ設定されています。 

• rPBxj じ設定すると、自動的にナンバー•ディスプ 
レイの設定が 「 Off 」 じなります。ナンバー-ディス 
プレイの設定を再度 「 On 」 じするときは、特別回線 
対応の設定を「イツパン」じしてください。 


ダイヤルトーン検出の設定をずる 


ファクス送信時に、「おかけになった番号は現在使わ 
れておりません」などのメッセージが流れて正し< 
自動送信できない場合は、ダイヤルトーンを「ケンチ 
スル」に設定してください。 


靡 


本製品を PBX や IP 電話アダプタに接続している環 
境で「ケンチスル」じ設をすると発信できなくなる 
場合があります。その場合は「ケンチシナイ」のま 
まお使い < ださい。 




國 I 


I を押ず 


05. グイヤルト-ンセツテイ 


▲ 


▲▼テ''センタク &0 K ホ''タン 


2 置で設定を選択ずる 

「ケンチスル」「ケンチシナイ」の中から選択しま 
す。 


ス 丘。を押ず 


©停止/終了 


を押す 


4 

•お買い上げ時は「ケンチシナイ」じ設定されています。 


本書の使い方- 
目次 


用 
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ク 
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第 1 章ご使用の前(こ 


I ち/こ、通信モードを設定ずる 

通信 エラーが 発生しやすいネ目手や回線で ファクスを 
より確実(こ送ち信したいとき(こ設をします〇「コウソ 
ク」^「ヒヨウジュン」^「アンシン」の順で送受信時闇 
は遅くなりますが、 「 t ヨウジュン」または「アンシン」に 
設定することじよつて送受信できる可能性が高くな 
ります。「ヒヨウジュン」一「アンシン」の順にお試しく 
ださい。 


1 戶胃を押ず 


20.アンシンクウシンモート 

ヒヨウシ、': L ン 
▼ アンシン 

▲▼テ'、センタク &0 K ホ'、タン 


2 ^で回線を選択ずる 

にウソク」「ヒヨウジュン」「アンシン」の中から選択 
します。 


3 I OK ,|を巧ず 


® 停止/終了 

•お買い上げ時はロウソク」じ設定されています。 

• IP フォンで送信エラーが発生する場合は、電話番号 
の前に「0000」（ゼ□を4つ）付けておかけくださ 
し、この場合、通信料金は NTT などのお客様がご利 
用じなっている電話会社か6の請求となります。 

•ファクスの送信エラーじは、次のような多<の要素 
があります。 

-通信回線の品質 
-信号レベル 
-通信相手機の影響 

-屋内線の配線や接続している機器の影響 

本製品側だけで通信エラーを解消できるものではあ 
りません。 
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フアクス 


ファクスを送る . 

ADF (自動原稿送り装置）か5送信する 

〔自動送信] . 

原稿台ガラスか5送信する〔自動送信：! ....... 

ファクスを手動で送信する . 

ファクス送信を途中で止める . 

通話後にファクスを送信する . 

他の動作中にファクス原稿を読み込む 

〔デュアルアクセス] . 

便利にダイヤルする . 

ダイヤルのしかた . 

電話帳か5送信する . 

同じ相手にちラー度送信する〔再ダイヤル ] 

チェーンダイヤルを使用する . 

ファクスの便利な送りかた . 

画質を設定する . 

原稿濃度を設定する . 

送付書を付けて送信する . 

送付書のオリジナルコメントを登録する ..... 
同じ原稿を数ヶ所に送信する〔同報送信]… 
原稿を読み取りなが5送信する 

〔リアルタイム送信] . 

相手の操作で原稿を送信する . 

海外へ送信する〔ミ毎外送信モード ：I . 

指定時刻に送信する〔タイマー送信：! . 

メモリー内の夕書を同じ相手に一括送信する 

〔取りまとめ送信：! . 

ファクス送信待ちを確認または解除する 


フアクス受信 


ファクスを受信する . 97 

自動的に縮小して印刷する . 97 

印刷の濃さを設定する . 97 

メモリー代行受信について . 97 

手動でファクスを受信する . 98 

通話後にファクスを受信する . 98 

親切受信で受信する . 99 

本製品に接続されている電話機か5ファクスを 

受信させる〔リモート受信；! . 100 

リモート受信を設定する/リモート起動番号を 

変更する . 100 

本製品の操作で相手の原稿を受信する . 101 

受信スタンプを設定する . 103 

受信したファクスを両面印刷する . 103 


フアクス送信 


8 89000 1223己曰667800 124曰 66 
7 77888 888888888899 9999 99 
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第 2 章ファクス 


《ファクス送信》 


フアクスを送る 


原稿に合わせて、画質を変更することができます。 


I ADF (自動原稿送り装置）か!5送信 
ずる〔自動送信：! 

ADF (自動原稿送り装置）じ原稿をセットして送信 
します。 


1 ™ ボタンが青色に点'打していない 

とさは [ S ボタンを押ず 

F 曰 X 



2 原稿ストッパーを起こず 



3 原稿の送信する面を上にして図のよ 
うにそろえ、原稿の先び軽く当たる 
まで差し込む（①） 

原稿は一度に50枚までセツトできます。 

原稿ガイドを原稿の幅に含わせる 

(⑥） 



■片面原稿を送信ずるとき 


4 相手先のフアクス番号を入力ずる 


かスタート 

5 g を押ず 


■両面原稿を送信ずるとき 
( MFC - 8870 DW のみ） 


両面 を押ず 


5 相手先のフアクス番号を入力ずる 


0 g を巧ず 

•送信を途中で止めたい ときは^を 押し、画を 
押してください。 

• ダイヤルのしかたは凸を参照してください。 

• r メモリ-ガイッパイデス」と表示されたときは、本製品 
のメモリーがいっぱし^です。メモリーじ蓄積したファ 
クスを出力してメモリーを消去してくださし、 

を参照してください。 

• メモリーに読み A み可能な原稿の枚数はフアクス画 
質と原稿の内容に影響されます。 



ADF (自動原稿送り装置）では、キャリアシート 
はお使いになれません。原稿台ガラスから送信し 
てください。 
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I 原稿台ガラスか 5 送信する C 自動送信） 

原稿台ガラスから原稿や本のページをファクスで送 
信できます。原稿台ガラスを使うときは 、 ADF (自 
動原稿送り装置）じ原稿がないことを確認して<だ 
さい。 


1 a ] ボタンが青色に点'打していない 

とさは 3] ボタンを巧ず 



2 原稿台カノて一を持ち上げる 


3 原稿台ガラスに原稿の送信ずる面を 
下にセツトずる 

左ち方向は左端に、前後方向は左側の原稿ガ 
イドを利用して中央にセットします。 



4 原稿台カバーを閉じる 

原稿が本や厚い場合は、原稿台カバーは無理 
じ閉じずに軽く押してください。 



5 相手先のファクス番号を入力して 
g を巧ず 


5 1 枚の原稿を送信ずるときは、 M ま 
たは g を押す 

送信を開始します。 

原稿が複数枚のときは、画を押ず 


手順7に進みます。 


7 原稿台ガラスに次の原稿をセットし 
て、区互を押ず 

送信する原稿枚数分、手順6〜7を繰り返しま 
す。 


3 最後の原稿を読み取った!5、 國 また 
は j を押ず 


送信を開始します。 



■リアルタイム送信が 「 On 」 じ設をされている 
ときは、原稿は1枚しか送信することができま 
せん。た参照してください。 


■原稿台カバーは必ず閉じてから送信してくださ 
し、開いたまま送信すると画像が黒くなること 
があります。 

■原稿が本や厚さがあるときじは、原稿台カバー 
をていねいに閉じてください。また上からあま 
り強 < 押さないで < ださい。 
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第 2 章ファクス 


I ファクスを手動で送信ずる 

ファクスを手動で送信する場合は、^を押してネ目 
手先の受信音を確認してから送信します。 


1 ボタンが青色に点なしていない 

とさは [ M ] ボタンを巧ず 



2 ADF (自動原稿送り装置）または原稿 
台ガラスに原稿をセツトずる 


3 を巧して、相手先のファクス蚕 

号を入力ずる 

4 相手先の受信音（ピー）を確認して 
g を巧ず 

5 原稿台ガラスに原稿をセツトした場 
合は、選択画面で画を押ず 

ファクスが送信されます。 


ソウシン？ V 'が八 



▼ 2.シ ''： L シン 

▲▼テ''センタク &0 K ホ''タン 


ファクス送信が終了すると自動的に回線は切れます。 


I ファクス送信を途中で止める 

自動送信のとさ 


® 停止/終了 ， 

^国 を押ず 


2 M を巧ず 
手動送信のとき 


©停止/終了 1 

^国 を押ず 


I 通話後にファクスを送信ずる 

相手と通話した後にファクスを送信します。 

1 相手先のファクシミリのスタートを 
押しても5う 


2 ADF (自動原稿送り装置）または原稿 
台ガラスに原稿をセツトして g を 
押す 


3 原稿台ガラスに原稿をセツトした場 
合は、選択画面で画を押ず 

ファクスが送信されます。 


4 本製品に接続されている電話機の受 
話器を戻ず 
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他の動作中にフアクス原稿を読み込む 
C デュアルアクセス） 


ファクスの送受信中や印刷中でも、次に送りたい 
ファクス原稿の読み込みができます。そのときも 
ファクス画質などの設定ができます。ファクス原稿 
の読み込み中、液晶ディスプレイじは新しいジョブ 
番号が表示されます。 

ファクスを手動で送信しているときは、次に送りたい 
ファクス原稿の読み A みができません。 



















第 2 章ファクス 


電話帳を使用ずる 

pi を押し、横索したい名前の最初の1文字を入力 

して W を押します。置で檢索してダイヤルしま 
す。 

• グループダイヤルの登録のしかたはを参照 
してください。 

• 電話帳の作成のしかたはを参照してくださ 
しん 



ワンタッチダイヤルを使用ずる 

ワンタッチボタンを押すだけで、登録されている 
ファクス番号にダイヤルします。ワンタッチダイヤ 
ルは40件登録できます。21〜40に登録されている 
ファクス番号にダイヤルするときは、^を押しなが 

らワンタッチボタンを押します。 


1 

21己 

2 

22 L=J 

3 

23 L=J 

1 Q 

5 

25 L=J 

6 

26 L=J 

7 

27 口 

L 回 

1 Q 

10 

30 IbJ 

11 

31 

12 

32日 

13 

33 

14 

34目 

15 

35过 

16 

36。 

17 

37。 

18 

38占 

19 

39 

20 

4。日 

a 


M&SM - 

ワンタツチダイヤルの登録のしかたは参照 
してください。 


《ファクス送信》 


便利にダイヤルする 


I ダイヤルのしかた 

送信するときのダイヤル方法は4つあります。 

ダイヤルボタンを使用ずる 

ダイヤルボタンでネ目手のファクス番号を直接ダイヤ 
ルします。 


短縮ダイヤルを使用ずる 


禮を押しながら M を押した後、登録されている 

短縮番号（001〜 300) を押してダイヤルします。 
短縮ダイヤルには最大300件登録できます。 

- 

短縮ダイヤルの登録のしかたは〇511|1^を参照してく 

ださい。 



ど番_ 。 
なの H ^ 
帳部チち 
話ぞ^た 
電、」く 

ル場皿し 
ヤた因照 

縮治い 
短灶版引 
レ、かヤす 
が诚ィ用 
八ダ使 

ダー^て成 
チしけ儿 
ツ続なヤ 
夕連つイ 
ンらを夕 


をだ 

D < 

てソ 

ずル 

違 

當再 
闇ら 
をか 
のて 
すし 
押去 
を消 

\ノ 、〇 

夕し G 
ボ押さ 
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I 電話帳か！ 5 送信ずる 

あらかじめ電話帳に登録されている相手先にファク 
スを送信することができます。 

ワンタッチダイヤルを使って送信ずる 


1 CS ボタンが青色に点'打していない 
とさは™ボタンを押ず 

V f 户 

4感 <:感！敷 J 

グ \ SC3 口 CcDpy 


2 adf (自動原稿送り装置）または原 
稿台ガラスに原稿をセツトずる 


3 相手先の登録されているワンタッチ 
ボタンを押ず 


21 

2 

22 UsJ 

L 回 

1 口 

25 

L 回 

27 

1 Q 

L 口 

10 

3。 回 

11 

31 曰 

12 

32 

13 

33 曰 

14 

34 回 

15 

35 

16 

36 

17 

。己 

18 

38占 

19 

39 

20 

4。 口 

MiTHI 

白 


- 21〜40に登録されている場合は™を押し 
ながらワンタッチボタンを押します。 


かスター h 

4 相手先の表示を5崔認して g を押ず 


短縮ダイヤルを使つて送信ずる 


1 ™ ボタンが青色に点なしていない 

とさはボタンを巧ず 



2 adf (自動原稿送り装置）または原 
稿台ガラスに原稿をセツトずる 


3 a を押しなが！5を押ず 

タンシュクグイヤル :)0 (XX 


ハ''ン]''ウニ1ウリヨク 


4 相手先が登録されている短縮番号 
(001-300) を押ず 


5 相手先の表示を確認して g を押ず 

mim 

ェイキ''ヨウグイ1 
力'' シツ：ヒヨが '': L ン 

スタートホ''タンヲオス 


目本 
次書 
の 
使 
い 
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ポ 
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ん 
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と 
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第 2 章ファクス 


電話帳を検索して送信ずる 


1 ™ ボタンが青色に点なしていない 

とさはボタンを巧ず 



2 ADF (自動原稿送り装置）または原 
稿台ガラスに原稿をセツトずる 


3 IS を押ず 


ケンサク： 


二： L ウリヨク&ケンサクホ'' タン 


4 探したい名前の最初の1文字を入力 
して。巧を押ず 


5 胃で目的の名前を検索し、 W を 
巧して確定ずる 


ケンサク：エ 
ェイキ''ヨウグイ1 
ェイキ''ヨウグイ2 
ェイキ'' ヨウグイ3 

▲▼テ''センタク &0 K ホ''タン 


5 相手先の表示を確認して g を押す 


--- 

• 原稿台ガラス使用時に M を押したときは、読み取り 
終了後、胃を押してください。 

•登録されている相手先を称の一覧（電話帳リスト）を 
巧刷することができます。巧刷のしかたは 
を参照してください。 

• 文字入力のしかたじついてはを参照してく 
ださい。 

•ワンタッチダイヤル、短縮ダイヤル、グループダイ 
ヤルの登録のしかたについては 
を参照してください。 
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黯獄が-度送信ず る 


函 ボタンが青色に点'打していない 
とさはボタンを押ず 


ミ續 


T 


2 ADF (自動原稿送り装置）または原稿 
台ガラスに原稿をセツトずる 

3 ^を押す 

最後にかけた番号が表示されます。 


4 g を押ず 


自動再ダイヤルじついて 

-自動送信でファクス送信しようとして、相手が通話中 
などで送信できなかったときは自動的に再ダイヤルし 
て送信します。自動再ダイヤルは5分間隔で3回繰り 
返します。 

-自動送信で再送信を繰り返す場合は相手先の電話番号 
を確認してください。 

-自動再ダイヤルを3回繰り返しても送信できなかった 
ときは、送信を中止し、送信レポートが巧刷されま 
す。 r ケッカ」の欄がけウトウナシ」であることを確認し、 
再度送信して < ださい。 

-自動再ダイヤルは、自動送信時のみ有効な機能です。 

•原稿台ガラスか6リアルタイム送信する場合は、自動 
再ダイヤルはされません。 

•送信した内容が相手先に届いても、本製品が相手先 
ファクスからの受信が正しく行われたメッセージ信号 
を受信できなかった場合、通信エラーと処理され、自 
動的に再ダイヤルします。 


チェーンダイヤルを使用ずる 


短縮ダイヤルに登録してある番号を、ネ目手先の電話 
番号やファクス番号の前につなげてダイヤルするこ 
とができます。 

•短縮003の香号「0000」を、短縮005の電話香号 
「1234」の前につなげてダイヤルする場合 

1 S を押しなが 5 1S を押した後 

M Mm を押ず 

2 a を押しなが! 5 を押した後 

M Mm を巧ず 

ス g を押ず 

「0000-1234」 じダイヤルされます。 

•短縮004の香号「111」を、電話香号「5678」の 
前につなげてダイヤルする場合 

1 S を押しなが 5 m を押した後 

国圏 MS ■を押ず 


2 電話番号 I 


I を押ず 


ス g を押す 

「111-5678」 にダイヤルされます。 

-;- 

電話番号の途中にポーズを入力するには、を押し 
ます。 
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第 2 章ファクス 


《ファクス送信》 


ファクスの便利な送りかた 


I 画質を設定ずる 

原稿の文字の大きさや写真の有無に合わせて、画質 
モードを設定して、ファクスを送信することができ 
On 9~〇 

一時的に変更ずる 


ここで設定した画質モードは、ファクス送信が終わ 
ると元じ戾ります 0 


1 m ボタンが青色に点'打していない 

とさは a : ボタンを押ず 



ゾ I—ax \ ゴ CS 口 LJopy 


2 ADF (自動原稿送り装置）または原稿 
台ガラスに原稿をセツトずる 


3 

4 


ファクス画質 


を巧ず 


B で画質を選択して S を押ず 

「ヒヨウジユン」「ファイン」「ス-パ-ファイン」「シャシン」 
の中から選択します。 


5 相手先のファクス番号を入力して 
g を巧ず 


設定内容を保持ずる 

ここで設をした画質モードは、次に変更するまで有 
効です。 


1 ™ ボタンび青色に点'打していない 

とさは HD ボタンを巧ず 



下 X \ 


2 ADF (自動原稿送り装置）または原稿 
台ガラスに原稿をセツトずる 


3 を押ず 


22. ソウシンセツテイ 
2.ファクスカ''シツ， 

▲ 

▼ ファイン 

▲ ▼テ'、センタク &0 K ホ''タン 


4 ^で画質を選択ずる 

r ヒヨウジユン」「ファイン」「ス-パ-ファイン」「シャシン」 
の中から選択します。 


5 いりを押ず 


0 他の設定を続けるときは胃を、終 
了するには M を押す 


7 相手先のファクス番号を入力して 
g を巧ず 
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•お買い上げ時は r ヒヨウジュン」じ設定されています。 

-ヒヨウジュン（標準モード）：大きくはっきり見える 
文字のとき 

-ファイン（ファインモード）：ルさい文字のとき 
-スーパーファイン（スーパーファインモード）：新闇 
のように細かい文字のとき 
. シャシン（写真モード）：写真を含む原稿のとき 

•ファイン、スーパーファインまたは写真モードで送 
ると、標準モードに比べて送信時間が長くなります。 

• 写真モードの送信で相手機が標準モードしかない場 
合は、画質が劣化します。 


I 原稿濃度を設定ずる 

原稿に合わせミ農度を変更しファクスを送信します。 
ファクスの送信が終わると「ジドウ」じ戻ります。 


1 ボタンが青色に点なしていない 

とさは [ S ] ボタンを巧ず 



2 ADF (自動原稿送り装置）または原稿 
台ガラスに原稿をセツトずる 


3 旨 画画画 を押ず 


22. ソウシンセツテイ 
1.グン]ウパト'、， 

▼ が _ 

▲▼テ''センタク &0 K ホ''タン 


4 岂で原稿濃度を選択ずる 

「外'ウ」「ウスク」「〕ク」の中から選択します。 


5 1 0K I を押ず 


5 他の設定を続けるときは M を、終 
了ずるには M を押ず 


ヴ次べージへ続く 






































第 2 章ファクス 


7 相手先のファクス番号を入力して 
g を巧ず 


原稿濃度は、1ソ下の3種類の中から選択します。お買い 
上げ時は「ジドウ」じ設定されています。 

-ジドウ：普通の文字の原稿がをいときに設定します。 

-ウスク：濃い色の原稿が多い場合に設定します。 

•コク：えんぴつ書きなどの薄い文字を使った原稿が多 
い場合(こ設定します。 


I 送付書を付けて送信ずる 

ファクスじ送付書をつけて送信することができます。 
送が書にはネ目手先を、こちらのを前、電話番号、ファ 
クス番号、コメントなどが印刷されます。 


1 ボタンが青色に点'打していない 

とさは [ S ボタンを押ず 


^嫌}:感 J ^ J 


2 ADF (自動原稿送り装置）または原稿 
台ガラスに原稿をセツトずる 


3 旨画 國國 を押ず 


22. ソウシンセツテイ 
7.ソウフシヨ ， 

▲ nuiggfcidiM 

▼ ] ンカイノミ ： Off 

▲▼テ''センタク &0 K ホ''タン 


4 貴 で送付書の設定を選択して因 

を巧ず 

「コンカイノミ： On 」 「]ンカイノミ ： OffJ rOn 」 rOff 」 
「プリントサンスレ」の中から選択します。 

-「プリントサンプル」を選んだ場合：区りを押 
して 圓を 押します。 

- 「 On 」 ロンカイノミ： On 」 を選んだ場合：手順5 
へ進んで < ださい。 

- 「 Off 」 ロンカイノミ； Off 」 を選んだ場合：手順 
8へ進んで < ださい。 


5 貴でコメントを選択して因を押 
す 
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5 送信枚数を入力する 

送信枚数は、ロンカイノミ： On 」 を選択した場 
合のみです。 

T OK を巧ず 


g 他の設定を続けるときは M を、終 
了ずるには M を押ず 


9 相手先のファクス番号を入力して 

^スタート 

g を巧ず 


•お買い上げ時は 「 Off 」 じ設定されています。 

• 手順4ではじ(下の5つの中か6選んで < ださい。 

- ronj :每回送が書をつける 
- roffj :毎回送が書をつけない 
-ロンカイノミ： On 」 ：今回のみ送が書をつける 
• 「コンカイノミ： Off 」 ：今回のみ送付書をつけない 
-「プリントサンプル」：プリントサンプルを出)力する 

• 手順5での送が書のコメントは下記の6種類の中から 
還べます。 

-1.コメントナシ 

- 2.オデンワクダサイ 

• 3.シ丰ュウ 

- 4.シンテン 

• 5. (オリジナルコメント） 

• 6. (オリジナルコメント） 

2種類のオリジナルコメントが登録できます。オリジ 
ナルコメントの登録のしかたは なの^ ^を参照して 
ください。 

•送が書送信を 「 On 」 じ設定したときじは、送信枚数 
の設定はできません。また、選んだコメントは、す 
ベての送が書に目 P 刷されます。 


•送が書の、 「 TO : 」のを前はあらかじめ電話帳に登録 
されていないと表示されません。 UFiTi ^ を参照し 
てください。 



発信元データ（ファクス番号、電話番号、名前)を 
登録しないと「送が書送信の設定」ができません。 
を参照してください。 


ス 





























第 2 章ファクス 


1 送付書のオリジナルコメントを登録 


1 同じ原稿を数ヶ所に送信ずる 

■ずる 


1 洞報送信：！ 


送付書のコメント欄に記載するオリジナルコメント 
を作成し、登録することができます。 


1 I^Bl I^BI を押ず 


22. ソウシンセツテイ 
8. ソウフシ3コメント 



▲▼テ''センタク &0 K ホ''タン 


指をした複数のネ目手に同じ原稿を送信します。送信 
先は、ダイヤルボタンで直接入力するか、または、 
あらかじめ登録されているワンタッチダイヤル、短 
縮ダイヤル、グループダイヤルから指をします（ダ 
イヤルボタンで最大50ヶ所、ワンタッチダイヤル、 
短縮ダイヤル、グループダイヤルと合わせて最大 
390ケ所まで指をできます）。 


1 m ボタンが青色に点'打していない 

とさは™ボタンを押ず 


2 貴でコメントを登録ずる箇所を選 

び、 W を押ず 

コメントは5か6じ登録できます。 


3 コメントを入力して巨^を押ず 


41场 I 教 

^ 卜^ x \ tSc 己口 じ。 py 


2 ADF (自動原稿送り装置）または原稿 
台ガラスに原稿をセツトずる 


4 他の設定を続けるときは M を、終 
了ずるには m を押ず 


コメントは27文字まで入力できます。文字の入力のし 
かたじついてはを参照してください。 


3 相手先のファクス番号を入力して 
打。を押ず 

このとき、電話帳に登録されている電話番号 
を選択することもできます。 

例：短縮ダイヤルから指をする（001番を指 
定するとき） 

^ g 國國画を押します。 


4 手順3と同様に2件目降の相手先を 
入力して区互を押す 

1件登録するごとに下の画面が表示されます。 


カソツ：ヒヨかユン 

夕'イヤル/スタ-トホ'タン 


5 すべての相手先を入力して g を押す 

-原稿の読み込みが開始され、福をした送信 
先に送信が開始されます。すべての送信が 
終了すると、自動的に同報送信レポートが 
印刷され、待機状態に戻ります。 

-同報送信レポートを確認し、「エラ-」などで 
送られていない送信先にもう一度送信して 
ください。 
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- ;- 

•送信途中で丰ヤンセルするには a を押してくださ 

し、液晶ディスプレイじ送信先を丰ヤンセルするか 
どうかを確認する画面が表示されるので、液晶ディ 
スプレイの表示に従ってください。すべての送信先 

を丰ヤンセルしたい場合は □ 胃胃で送信待 
ち確認に移行してからジョブを解除してください。 
rrr^ 女- 参照してください。 

•送信先を間違えたときは、 〇 を押して最初から入 
力し直してください。 

• 送信できる枚数はメモリーの残量じよっても制限さ 
れます。 

•送信先を重複して指定したときは、自動的に重複し 
ている部分が削除されます。 

•原稿読込み中に r メモリ-ガイツパイデス」と表示された 

ら a を押して中止してください。原稿が複数枚の 

場合は、 U を押して読み込まれた分だけ送信するこ 
ともできます。 


I 原稿を読み取りなが! 5 送信ずる 

I 〔リアルタイム送信：！ _ 

原稿を読み取りながら送信します。送信状ミ兄を確認 
しながら送信できます。 


1 a : ボタンが青色に点'打していない 

とさは™ボタンを押ず 



2 ADF (自動原稿送り装置）または原稿 
台ガラスに原稿をセツトずる 


3 旨画画画を押ず 


22. ソウシンセツテイ 
5. リアルタイ厶ソウシン 
▲ On _ 

▼ 

▲▼テ''センタク &0 K ホ''タン 


4 封でリアルタイム送信の設定を選択 

ずる 

にンカイノミ： On 」 にンカイノミ： Off 」「 On 」「 Off 」 
の中から選択します。 


5 I 0 K I を巧ず 


5 他の設定を続けるときは M を、終 
了するには m を押す 


7 相手先のファクス番号を入力して 

みスタート 

g を巧ず 


ヴ次べージへ続く 














































第 2 章ファクス 


•お買い上げ時は 「Off」 じ設定されています。 

•リアルタイム送信を 「On」 じ設定すると、原稿はメ 
モリーに蓄積されません。 

• リアルタイム送信で指定できる相手先は1件です。 

• 原稿台ガラスからの送信の場合、原稿は1枚しか送信 
できません。 

• リアルタイム送信が 「On」 じ設定されている場合、 
ポーリング送信とタイマー送信は設定することがで 
きません。 

•原稿台ガラスか6送信する場合は、自動再ダイヤル 
はされません。 


I 相手の操作で原稿を送信ずる 

相手側のファクシミリからの操作で、本製品にセツ 
卜した原稿を自動的に送信します。 

これを「ポーリング送信」といいます。 

標準ポーリング送信をずる 


1 m ボタンが青色に点'打していない 

とさは™ボタンを押ず 



2 ADF (自動原稿送り装置）または原 
稿台ガラスに原稿をセツトずる 


3 


■を押ず 


22. ソウシンセツテイ 
6.ホ。-リング、パシン 



▲▼テ'、セン moK ホ、、タン 


4 貴で r ヒヨウジユン」を選択ずる 

5 W を巧ず 


0 他の設定を続けるときは胃を、終 
了するには m を押す 
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7 g を巧ず 

原稿がメモリーに読み込まれます。 

• 相手先のファクシミリじポーリング機能がないとき 
などは、この機能が利用できないことがあります。 

• ポーリング送信が終了すると、自動的にポーリング 
レポートが巧刷され、送信結果を知らせて<れます。 

• ポーリング送信の場合、通話料は相手側の負担とな 
ります。 

•ポーリング送信を解除したいときはを参照 
してください。 

• リアルタイム送信が 「 On 」 じ設定されている場合、 
ポーリング送信は設定することができません。リア 
ルタイム送信を roff 」 じ設定してください。 

を参照してください。 


機密ポーリング送信をずる 

受信側と送信側が同じ4巧のパスワードを使用して、 
パスワードを知っている人だけが原稿を受け取れる 
ことができます。 

機密ポーリング送信の設ををする前に、受信側と4 
巧のパスワードをみめておく必要があります。受信 
側とパスワード が一致 したときだけ送信することが 
できます。 


1 CM ] ボタンが青色に点'打していない 
とさは [ M ] ボタンを押す 

Fax 



I - 戸父 \ tzic 日口 CLJ ロロ y 


4 岂で「キミツ」を選択して因对甲ず 


5 ダイヤルボタンで4巧のパスワード 
を入力ずる 


22. ソウシンセッティ 
6.ホ。-リングソウシン 

ホ。-リンど ： XXXX 

二1ウリヨク &0 K ホ''タン 


5 いりを押ず 


7 他の設定を続けるときは M を、終 
了ずるには ra を押ず 


3 g を押す 

原稿がメモリーに読み込まれます。 

相手がブラザー製のファクシミリの場合に、機密ポーリ 
ング通信が行えます。ただし、柜手先のファクシミリじ 
ポーリング機能がないときなどは、この機能が利用でき 
ないことがあります。 


2 ADF (自動原稿送り装置）または原稿 
台ガラスに原稿をセツトずる 


3 ド~1 I^MI I^BI を押ず 


22. ソウシンセツテイ 
6.ホ'、-リング、パシン 



▲ ▼テ''センタク &0 K ホ''タン 

















































第 2 章ファクス 


I 海外へ送信ずる〔海外送信モード：！ 

海外へ送信するときは、回線の状況などじよって正 
常に送信できないことがあります。このようなとき 
には海外送信モードを ron 」 じ設をしてから送信を 
行うと、通信エラーが少な<なります。 


1 m ボタンが青色に点なしていない 

とさは a : ボタンを巧ず 



ゾ 日 X S ご日口 LJopy 


2 ADF (自動原稿送り装置）または原稿 
台ガラスに原稿をセツトずる 


3 I^BI IBM ] を押ず 


22. ソウシンセツテイ 

9. カイカ''イソウシントト'' 

▲ On ■ 

▼ 

▲▼テ''センタク &0 K ホ''タン 


4 貴で「加」を選択ずる 


5 I 0K I を巧ず 


5 他の設定を続けるときは M を、終 
了するにはを押す 


7 相手先のファクス番号を入力して 
g を押ず 

•お買い上げ時は 「 Off 」 じ設定されています。 

•ミ毎外へ送信するとき、相手のファクシミリとつなが 
るまでじ時間がかかるためじ送信できないことがあ 
ります。その場合は手動送信で相手の「ピー」とい 

う信号音を闇いてから g を押して送信してくださ 
い。 

参1回の送信が終了すると、ミ毎外送信モードの設定は、 
自動的(こ 「 Off 」 じ戻ります。 

•ミ毎外送信モードを 「 On 」 じしたときは、通信速度が 
遅くなって送信時間がかかり、電話料金が高くなる 
ことがあります。 
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指定時刻に送信ずる〔タイマー送信 ) 


24時間じ(内の指をした時刻に、原稿を自動的に送信 
します 0 


3 


函 ボタンび青色に点'打していない 
とさは [ M ] ボタンを押ず 


ミ續 


\—^Xi 


2 ADF (自動原稿送り装置）または原稿 
台ガラスに原稿をセツトずる 


隱を押ず 


22. ソウシンセッティ 
3. タイマ-ソウシン 

シ立 i シ、']た00:00 


1ウリヨク &0 K ホ''タン 


4 送信ずる時刻を入力ずる 

例：午後3時5分の場合は「150引 


22. ソウシンセッティ 
3. タイマ-ソウシン 

シ j イシ '] た15:05 


二： L ウリヨク &0 K ホ''タン 


5 を押す 


0 他の設定を続けるときは胃を、終 
了ずるには胃を押ず 


相手先のファクス番号を入力して 
M を巧ず 




>タイマー送信が終了すると、自動的にタイマー通信 
レポートが巧刷され、送信結果を知らせて<れます。 

> メモリーに読み込める原稿枚数は原稿の内容じよっ 
て異なります。 

け目手が話し中などで送信できなかったときは、5分 
おきじ3回まで再ダイヤルします。 

>リアルタイム送信が 「On」 じ設定されている場合、 
タイマー送信は設定することができません。リアル 
タイム送信を 「Off」 じ設定してください。 

を参照してください。 
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第 2 章ファクス 


■ メモリー内ので書を同じ相手に一括送信する ~ 

〔取りまとめ送信) 

メモリーに読み込まれているタイマー送信用のメッ 
セージの 中に、相手先と送信する時間が同じものが 
ある場合、 1 回の通信で設定された時闇に送信する 
ことができます。 


■ フアクス送信待ちを確認または解除 
ずる 

メモリー送信の待ち状ミ兄を確認できます。 

メモリー送信、タイマー送信などのジョブを解除し 
ます。 


1 を押ず 


22. ソウシンセツテイ 
4. トリマトメソウシン 



▲▼テ''センタク &0 K ホ''タン 



を押ず 


26. 、ソウシン巧カクニン 



^^002 15:00ヤマタ'' 
▼ #003 17:30サトゥ_ 

▲▼テ''センタク &0 K ホ''タン 


2 為で「加」を選択ずる 


2 貴で解除ずる内容を選択ずる 

確認のみのと きは®^ 7を押します。 


3 1 OK 1 を巧ず 

3 

1 0 K 1 を押ず 

® 停止/終了 

4 

解除ずるときは胃を押ず 

お買い上げ時は 「 Off 」 じ設定されています。 


解除を中止するときは!*を押します。 


5 

を押す 


送信待ちのファクスがないときには r セツテイガサレテイマ 
セン」と表示されます。 
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《ファクス受信》 



ファクスを受信する 


I 自動的に縮小して印刷ずる 


I 巧刷の濃さを設定ずる 


A 4 サイズの長さを超える原稿が送信されてきたとき 
じ、自動的に記録紙に収まるよう(こ縮小して印刷す 
る機能です。 


受信したファクスの印刷のミ農さを調節できます。巧 
刷濃度は5段階で設定できます。 


1 旨 画画画 を押ず 


21 . iy > セッティ 
5.ソトウソ17ソヨウ 

Off 

口▼テ''センタク &0 K ホ'、タン 


!國1 


圓^■を押ず 


21.シ'、1シンセッティ 
6. インサツパト'、 


◄ ►テ''センタク &0 K ホ''タン 


2 诗で「加」を選択ずる 


2 LlJLilJ で印刷濃度を設定ずる 

m を押すと薄くなり、に^を押すとミ農くなり 
ます。 


3 ^一一 た 3 W を押ず 


4 


® 停止/終了 


を押す 


•お買い上げ時は ron 」 じ設定されています。 

•両面印刷が 「 On 」 じ設定されている場合、自動縮小 
として目 P 刷されます。 


4 


を押す 


I メモリーげ巧受信について 


•受信した原稿の長さに応じて自動的に縮小率を巧め、 
約 375 mm までの原稿を A 4 サイズじ収まるようじ縮 
ルして印刷します。約 375 mm を超えた原稿は縮小せ 
ずに2枚じ(上に分けて印刷します。 

•自動縮ルを 「 Off 」 じ設定したときに、受信のたびじ 
白紙がもう1枚排出されることがあります。そのと 
きは、自動縮ルを 「 On 」 じ設定してください。 

•原稿の長さは目安です。回線の状況じよって変わり 
ます。 

• 送信側の原稿サイズが A 3 や目4などの場合は、送信側 
で縮ルしますので、この機能を 「 Off 」 じしても縮ル 
して受信されます。 


じ(下の状況になった場合、本製品は、送られてきた 
ファクスを自動的にメモリーに蓄積します（メモ 
11 —イ半行受伊） 

-記録紙がなくなったとき（キ□クシヲオクレマセン） 

-トナーがなくなったとき（トナ-ガアリマセン） 

-記録紙がつまったときけ□クシガツマ、ソテイマス） 

-記録紙のサイズを間違ってセットしたときけ□ク 
シサイズマチガイ） 

液晶ディスプレイの指示に従って処置をすると、メ 
モリーが代行受信したファクスを自動的に巧刷しま 
す。印刷されたファクスはメモリーから消去されま 
す。 



メモリーがいっぱい(こなると、それじ(降はメモ 
リー代行受信はできません。 
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I 手動でファクスを受信ずる 

呼化べルが鳴っている間に本製品に接続されている 
電話の受話器を取り、ファクスを受信したいときの 
操作です。 


1 呼出べルが鳴った5、本製品に接続 
されている電話の受話器を取る 


2 「ポーポー」と音がしていた5 I を 
巧ず 


3 m を巧ず 

相手と通話したあとファクスを受信したいと 
きは、 OT を押してファクスモードじしてから 

H を押し、^画を押してファクスを受信し 
ます。 


4 受話器を戻ず 

参電話に化なかったときの動作は、受信モードの設定:じよっ 
て異なります。受信モードじつしては参照し、 
用途に合ったモードを設定してください。 

•親切受信を 「 On 」 じ設定している場合は、そのまま 
約7秒間待つと自動でファクスを受信できます。 
を参照してください。 

• 呼化回数を7〜10回に設をすると、特定の相手か6 
のファクスが自動で受信できない場合があります。呼 
出)回数を6回じ(下に設定されることをお勧めします。 

• 柜手が手動送信のファクスのときは受話器を取っても無音 
のときがありますので、柜手が電話でないことを□頭で確 

認してを P 押し、胃を押してください。 

• ADF (自動原搞送り装置）じ原稿がセットしてある 
と送信されてしまうため 、 ADF (自動原稿送り装置） 
じ原稿がセットされていないことを確認してくださ 
い。 


I 通話後にファクスを受信ずる 

相手と通話した後にファクスを受信します。 

リモート受信ずるとき 


1 相手先のファクシミリに原稿をセツ 

卜し、スタートを押しても5う 

親切受信を ron 」 じ設定していると、本製品はファク 
スを自動的に受信します。 

親切受信を 「 On 」 じ設定していない場合は、手順2を行 
います。 

リモート受信じついてはを参照してください。 


2 「ポーポー」という音が受話器か!5聞 
こえた5、本製品に接続されている 
電話機でリモート起動番号 r # 曰1」を 
巧ず 



ダイヤル回線に 0 PPS 、10 PPS ) じ設走:してあ 
る場合でリモート受信を行うときは、本製品に接 
続されている電話機のトーンボタンを押してトー 
ン （ PB ) 信号に切り替えてから、リモート起動 
番号を入力します。 
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■亲 見切受 fe で受ィ-ち 9 な 

本製品に接続されている電話機の受話器をとったと 
きじネ目手がファクスだった場合、受話器を上げたま 
ま 7 秒待つと、自動的にファクスを受信することが 
できます。 


1 旨画 画画 を押ず 


21 . iy > セッティ 
3.シンセクシ '' n シン 



▲ ▼テ''センタク &0 K ホ''タン 


2 

3 

4 


胃で 「 On 」 を選択ずる 

I OK Iを巧ず 


(©停止/終7 


を押ず 


受信時の操作 

•お買い上げ時は 「 Off 」 じ設定されています。 

•親切受信を 「 On 」 じ設定している場合は、本製品に 
接続されている電話機の受話器を上げて、「ポー、 
ポー」という音が闇こえた場合に約7秒間待つと自 
動的にファクス受信を始めます。液晶ディスプレイ 
じ r ジュシンチュウ」と表示された6受話器を戻します。 

•回線の状態じより「ポーポー」という音が闇こえても、 
自動的(こファクスじ切り替わ6ないときがあります。 

そのときは U を押し、 胃を 押してください。 

•親切受信を 「 Off 」 じ設定している場合は、本製品に 
接続されている電話機の受話器を上げて、「ポーポー」 
という音が闇こえたら相手がファクスですので、 

国を 押し、 國を 押して受信します。この時 、 ADF 
(自動原稿送り装置）じ原稿がセットしてあると送信 
されてしまうため 、 ADF (自動原稿送り装置）じ原 
稿がセットされていないことを確認してください。 

•通話中の声や外部か6の音をファクスの「ポーポー」 
という音と間違えて、突然ファクスじ切り替わって 
しまうことがあるときは、親切受信の設定を 「 Off 」 

(し己又刀二しし \7vlc: し''。 

•親切受信の設定が 「 Off 」 じ設定してある場合でも、 
本製品に接続されている電話機か6操作をしてリモー 
卜 受信を開始させることができます。 田 FiTi^ を参 
照してください。 

•親切受信機能は、本製品に接続されている電話機を 
上げてから40秒有効です。40秒経過してか6ファク 
ス信号が送られてきても親切受信しません。 

































〇觀麗 If さ徽遭嚮 I 


t ー ト受信を設おずる/リモ:ート 
I 起動番号を変更ずる _ 


親切受信機能を On (こ設をしているときは、本製品に 
接続されている電話機の受話器をとって「ポーポー」 
という音が聞こえた後、そのまま待てばファクスを 
受信します。 FTT ^ も 参照してください。 

親切受信がうま<はた6かないとき、または親切受 
信の設定が 「 Off 」 になっている場合は、本製品に 
接続されている電話機を操作してファクスを受信さ 
せることができます。 


1 本製品に接続されている電話機の受 

話器を持ったまま、ダイヤルボタン 
でリモート起動番号「#曰1」を入力 
ずる 

受話器は約5秒後に戻します。本製品がファク 
ス受信を始めます。 

• リモート起動番号は「#51」じ設定されています。自 
分の好きな番号に変更することもできます。 ECTiTi ^ 

「リモート受信を設定する/リモート起動番号を変更 
する」を参照してください。 

•リモート起動番号を変更する場合は、3巧のうち必ず 
1巧は数字]::^外の記号を含めてください。 



■ダイヤル回線 （20 PPS 、10 PPS ) に設定して 
ある場合でリモート受信を行うときは、本製品 
じ接続されている電話機のトーンボタンを押し 
て卜ーン （ PB ) 信号(こ切り替えてから、リモー 
卜起動番号を入力します。 

■リモート受信するには、^ H 胃 H で 
「リトトジュシン」を ron 」 じ設をしておく必要 
があります。を参照してください。 


リモート起動番号を自分の好きな番号に変更するこ 
とができます。下記の手順で設をして<ださい。 


1 己- 画画 B ■ を押ず 


21.シ'、1シンセッティ 
4.リトトシ ''1 シン 

▲ 

▼ 


2 置 


3 Le りを押ず 


センタク &0 K ホ、'タン 

で 「 On 」 を選択ずる 


リモート起動番号が表示されます。 

リモート起動番号 （3 巧）を変更するときは、 
ダイヤルボタンで上書きします。 


4 1 0 K I を押ず 


5 


® 停止/終了 


を巧ず 


- 

•お買い上げ時は 「 Off 」 じ設定されています。 

•リモート起動番号とは、本製品に接続されている電 
話機から、本製品をリモート受信させるときに使用 
するものです。お買い上げ時は「#51」じ設定され 
ています。 

•本製品を初期状態に戻した場合は、変更したリモー 
卜起動番号が消去され「#51」じ設定されます。 
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I 本製品の操作で相手の原稿を受信する 

本製品からの操作で、相手側ファクシミリじセット 
された原稿を受信します。 

これを「ポーリング受信」といいます。 

標準ポーリング受信をずる 


mm a を押ず 


21.'/ n シンセッティ 
7.ホ。-リング V が J 



▲▼テ''センタク &0 K ホ''タン 


2 封で r ヒヨウジユン」を選択して因を 
巧ず 


3 相手先のファクス番号を入力ずる 


4 g を巧ず 

ダイヤルを開始します。 

• 相手先のファクシミリがポーリング送信の準備がで 
きていないと受信できません。 

• FAX 情報サービスか6データの取り化しをする場合 
は、事前に情報提供先に操作方法等の確認をして< 
ださい。 

• ポーリング受信の場合、通話料は受信側の負担とな 
LJ ます。 


順次ポーリング受信をずる 


1回の操作で、最大390ヶ所の柜手先からファクシ 
ミリにセットされた原稿を順次に受信します。これ 
を「順次ポーリング受信」といいます。 


1 己- 國画國 を押ず 


21.'/ n シンセッティ 
7.ホ。-リング '/ n シン 



▲▼テ''センタク &0 K ホ''タン 


2 為で r ヒヨウジユン」を選択して因を 
巧ず 


3 ポーリング受信ずる相手先のファク 
ス番号を入力して区互を押ず 

電話帳に登録されている番号を選択すること 
もできます。 

例：短縮ダイヤルから指定する（001番を指 
定するとき） 

™ 聲画画画を押します。 

4 2件目降の相手先を手順3のよう 
に選択する 


5 ずべての相手先を入力ずる 


5 g を巧す 

ダイヤルを開始します。 


ヴ次べージへ続く 


























































第 2 章ファクス 


機密ポーリング受信をずる 


受信側と送信側が同じ 4 巧のパスワードを使用して 
パスワードを»つている人だけが原稿を受け取るこ 
とができます。 

機密ポーリング受信の設ををする前に、送信側と 4 
巧のパスワードをみめておく必要があります。送信 
側とパスワードが一致したときだけ受信することが 
できます。 


1 旨國 画國 を押ず 


21.シ、 '：! ■シンセツテイ 

▲ 

▼ な 

▲▼テ''センタク &0 K ホ''タン 



2 為で「キミツ」を選択して因を押ず 


3 ダイヤルボタンで 4 巧のパスワード 
を入力ずる 


4 foK I を巧ず 


5 相手先のファクス番号を入力ずる 


5 g を巧ず 

ダイヤルを開始します。 

柜手がブラザー製のファクシミリの場合に、機密ポーリ 
ング通信が行えます。ただし、相手先のファクシミリが 
ポーリング送信の準備ができていないと受信できませ 
ん/。 


時刻指定ポーリングの設定をずる 
〔タイマーポーリング受信） 


ポーリング受信する時刻を設定して、相手側のファ 
クシミリにセツ ト された原稿を自動的に受信するこ 
とができます。 


1 旨 画画画 を押ず 


21 . iy > セッティ 
7.ホ。-リングシ、、1シン 



▲▼テ''センタク &0 K ホ''タン 


2 封で「タイマ-」を選択して因を 
押ず 


21. シ、、1シンセッティ 
7.ホ。-リングシ、、1シン 

シ i イシ '] た00:00 

二: L ウリヨク &0 K ホ''タン 


3 指定時刻を入力ずる 

例：午後 3 時 15 分の場合は 「151 引 



5 相手先のファクス番号を入力ずる 


5 g を巧ず 

指を時刻じなると、自動的にポーリング受信 
を開始します。 


M 


時刻指を才 


M 


_ J ： ポーリング（タイマーポーリング受信）を解除 

したいときはな巧^^を参照してください。 
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受信スタンプを設定ずる 


ファクスを印刷するときに、受信した日時と本製品 
の発信元情報を印刷することができます。 


■を巧ず 


21 . iy > セッティ 
8. V 'が J スタング 
On 

[ilii 

▲ ▼テ''センタク &0 K ホ''タン 


受信したファクスを両面印刷ずる 


受信したファクスを化力する際、両面印刷するよう 
じ設定できます。 


圓^■を押ず 


21.シ ' ：! ■シンセッテイ 
9. リヨウメンインサツ 
▲ On 


▲▼テ'、センタク &0 K ホ''タン 


2 胃で「0口」を選択ずる 

3 W を巧ず 

® 停止/終了 ± _ 

M&SM - 

お買い上げ時は 「 Off 」 じ設定されています。 


2 

3 

4 


胃で 「 On 」 を選択ずる 
W を押ず 


® 停止/終了 


を押ず 


•お買い上げ時は 「 Off 」 じ設定されています。 

•両面目 P 刷を ron 」 じすると r ジ ドウシュクショウ」が roff 」 
でも自動縮小して目 P 刷されます。 
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第 2 章ファクス 


Memo 




電話帳 


電話帳を作成する . 

ワンタッチダイヤルを登録する 
ワンタッチダイヤルを変更する 

短縮ダイヤルを登録する . 

短縮ダイヤルを変更する . 

グループダイヤルを登録する... 
グループダイヤルを変更する... 


ナンパー • 


ナンバー-ディスプレイの着信履歴を利用する ......... 114 

着信履歴を確認する . 114 

着信履歴をワンタッチダイヤルまたは 
短縮ダイヤルに登録する . 114 


電話帳 


6 6 7 8 0 12 
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第 3 章電話帳 


《電話帳》 


電話帳を作ぶする 


I ワンタッチダイヤルを登録ずる 

20巧までの電話番号と15文字までの相手先のを称 
を、1〜40 (最大40件）じ登録することができます。 


5 I OK I を押ず 

続けて登録する場合は、手順2〜6を繰り返し 
しまろ 0 


さ)前、電話番号（ファクス番号)、ファクス画質、 E メー 
ルアドレス、解像度、ファイルフォーマットの種類を登 
録します。 （ E メールアドレス、解像度、ファイルフォー 
マツトの種類の登録は MFC - 8870 DW のみ） 


® 停止/終了 

M を巧ず 


■ MFC ■目目 70DW の場合 



23.テ''ンワチけトウロク 
1.テ''ンワチけ/ワンタッチ 

ワンタッチホ'、タン： 

ワンタッチホ''タンシテイ 


2 登録ずるワンタツチボタンを押ず 


I回 

2 

22 1 ^ 

3 

23 1 ^ 

4 

24 1 ^ 

L 口 

6 

26 

7 

27 

L 目 

L 目 

10 

30 

11 

31 

12 

32 目 

13 

33 目 

14 

34 目 

15 

35 

16 

36 

17 

37 

18 

38 

19 

39 

20 

40 

Min 

Q 


• 21〜40(こ登録するときは、®を押しなが 
らワンタッチボタンを押します。 

-すでにワンタッチダイヤルが登録されてい 
る場合、登録内容が表示されます。 

■ MFC-8660DN の場合 


3 相手先の電話番号を入力 して I OK I を 

巧ず 

電話番号は20巧まで入力できます。（カツコ 
やハイフンは登録できません。） 


4 相手先の名前を入力して W を押ず 

-名前は15文字まで登録できます。 

-名前を入力しない場合はそのまま区^を押 
してください。 


5 Q でファクス送信ずるとさの画質を 

選択ずる 

「ヒヨウジユン」「ファイン」にファイン」 r シャシン」の 
中から選択します。 


3 直で送信方法を選択して因を押 

ず 

「ファクス/デンワ」 「 E メ-ル」「インタ-ネットファクス」 
の中から選択します。 


4 相手先の電話番号または E メールアド 
レスを入力して区日を押ず 

-電話番号は20巧まで入力できます。（カッコ 
やハイフンは登録できません。） 

- E メールまたはインターネットファクスのと 
きは60文字まで入力できます。 


5 相手先の名前を入力して W を押す 

-名前は15文字まで登録できます。 

-名前を入力しない場合はそのまま 「 OK 1を押 
してください。 


6 a でファクスまたはス夺ャナ解像度 

を選択する 

手順3で選択した送信方法により設定項目が異 
なります。 

■ r ファクス/デンワ」の場合 

「ヒヨウジユン」「ファイン」にファイン」「シャシン」 
の中から選択して手順8へ 

■「 E メ-ル」の場合 

「モノク日200 XI 00 dpi 」 「モノク日200 dpi 」 
「カラ- 150 dpi 」 「カラ- 300 dpi 」 

「カラ- eOOdpiJ の中から選択して民のを 
押し手順7へ 

■ r インタ-ネットファクス」の場合 

「ヒヨウジュン」「ファイン」「シャシン」の中から選 
択して手順8へ 
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7 ファイルの種類を選択ずる 

■ 手順目で白黒を選択した場合 

「 TIFF 」「 PDF 」 の中から選択します。 

■ 手順6でカラーを選択した場合 

「 PDF 」「 JPEG 」 の中か6選択します。 


8 I 0K I を押ず 

続けて登録する場合は、手順2〜8を繰り返し 
しまろ 0 


©惇止/終了 ± _ 

•ワンタッチダイヤルじファクス情報サービスの情報 
番号を登録する場合で、ダイヤル回線をお使いのと 

きは、情報番号の前に画■を押してください。 
•電話番号じスペースを入れるときは、を押して 

カーソルをちじ移動させます。（文字のときは戸^に 
回押）でスペースを入れることができます） 

• 文字入力のしかたじついてはを参照してく 
ださい。 

•ワンタッチダイヤルはリモートセットアップからで 
も登録できます。 くを 詳しくはユーザーズガイド 
( HTML 版）を参照してください。 

再ダイャル/ 

•ポーズを入力するには、^を押します。液晶ディ 
スプレイに 「 P 」 が表示されます。 

•ワンタッチダイヤルを忘れてしまったときは、電話 
帳リストを目 P 刷します。を参照してくださ 
い。 

•「インターネットファクス」じついて詳しくは用語集 
をご覧ください。 （ MFC -8870 DW のみ） 



■ここで登録した内容は送付書に記述されますの 
で、他人に知らせた<ない場合は送付書を付け 
ずに送信してください。因31^を参照してく 
ださい。 

■ 電話番号を闇違つて登録しないようを意してく 
ださい。電話番号を登録した後、電話帳リスト 
を印刷して確認してください。 


I ワンタッチダイヤルを変更ずる 



23.テ''ンワチけトウロク 
1.テ''ンワチけ/ワンタッチ 


ワンタッチホ'、タン： 

ワンタッチホ''タンシテイ 


2 変更ずるワンタツチボタンを押ず 

登録されている内容が表示されます。 

23.テ、、ンワチョウトウロク 
#005:フ''ラサ''- ]'' ロウ 


. ヘンコウ 


▼ 2 .壬： L む 

▲▼テ''センタク &0 K ホ''タン 


3 M を押ず 

変更しないときは、 

つンタ 

画； 


1を押します。 


いソチダイヤルを削除するには 


を押した後、 " US "" を押すと電話番号が消去され 
ます。確定する場合は r 品を押します。 


■ MFC-8660DN の場合 


4 新しい相手先の電話番号を入力して 
戸。を押ず 

-電話番号は20巧まで入力できます。（カツコ 
やハイフンは登録できません。） 

-変更しないときは、そのまま [ok ] を押します。 


5 新しし、相手先の名前を入力して M 

を巧ず 

-名前は15文字まで登録できます。 

-変更しないときは、そのまま [ OK 」 を押します。 

5 ^でファクス送信ずるとさの画質を 

選択ずる 

「ヒヨウジユン」「ファイン」にファイン」 r シャシン」の 
中から選択します。 


7 I OK I を押ず 

8 ca を押す 


ヴ次べージへ続く 
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第 3 章電話帳 


■ MFC-8870DW の場合 


4 新しい相手先の電話番号または E メール 
アドレスを入力して区互を押す 

-電話番号は20巧まで入力できます。（カツコ 
やハイフンは登録できません。） 

- E メールは60文字まで入力できます。 

-変更しないときは、そのまま区。を押しま 
す。 


5 新しし、相手先の名前を入力して M 
を巧ず 

-名前は15文字まで登録できます。 

-変更しないときは、そのまま [ OK ] を押しま 
す。 


0 貴でファクスまたはス夺ャナ解像度 

を選択ずる 

設をされている送信方法により設定項目が異 
なります。 

■ r ファクス/デンヮ」の場合 

「ヒヨウジユン」「ファイン」にファイン」「シャシン」 
の中から選択して手順8へ 

■「 E メ-ル」の場合 

「モノク日 200 x 100 dpi 」 「モノク日200 dpi 」 
「カラ- 150 dpi 」 「カラ- 300 dpi 」 

「カラ- 600 dpi 」 の中から選択して因を 
押し手順7へ 

■ r インタ-ネットファクス」の場合 

「ヒヨウジユン」「ファイン」「シャシン」の中から選 
択して手順8へ 


7 ファイルの種類を選択する 

■ 手順目で白黒を選択した場合 

「 TIFF 」「 PDF 」 の中から選択します。 

■ 手順目でカラーを選択した場合 

「 PDF 」「 JPEG 」 の中から選択します。 


g I OK I を押ず 


® 停止/終了 ± _ 

「インターネットファクス」じついて詳しくは用語集を 
ご覧ください。 （ MFC - 8870 DW のみ） 


I 短縮ダイヤルを登録ずる 

ワンタッチダイヤルとは別に電話番号とネ目手先のを 
称を、001〜300 (最大300件）に登録することが 
できます。 

- 

さ)前、電話番号（ファクス番号）、ファクス画質、 E メー 
ルアドレス、解像度、ファイルフォーマットの種類を登 
録します。 （ E メールアドレス、解像度、ファイルフォー 
マツトの種類の登録は MFC - 8870 DW のみ） 


1 旨 画画國 を押ず 


23.テ''ンワチけトウロク 
2.テ''ンワチけ/タンシパ 

タンシュクグイヤル？* 

二: L ウリヨク &0 K ホ''タン 


2 登録ずる短縮番号をダイヤルボタン 

で入力して W を押ず 

- 001〜300の間で入力します。（例： 00 5) 

-すでに短縮ダイヤルが登録されている場合、 
登録されている内容が表示されます。 


23.テ''ンワチけトウロク 
2.テ、、ンヮチョウ/タンシ1ク 

r イヤル？*005 

ニパリヨク &0 K ホ''タン 


■ MFC-8660DN の場合 


3 相手先の電話番号を入力していりを 
巧す 

電話番号は20巧まで入力できます。（カツコ 
やハイフンは登録できません。） 


4 相手先の名前を入力して W を押ず 

-名前は15文字まで登録できます。 

-名前を人力しない場合は そのまま [OK 」を押 
してください。 


5 ^でファクス送信ずるとさの画質を 

選択ずる 

「ヒヨウジユン」「ファイン」にファイン」 r シャシン」の 
中から選択します。 
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0 I OK I を押ず 

続けて登録する場合は、手順2〜6を繰り返し 
します。 


■ ^ ® 停止/終了 - 

■ MFC ■ 目目 70DW の場合 


3 ^で送信方法を選択して S を押 

ず 

「ファクス/デンワ」 「 E メ-ル」「インタ-ネットファクス」 
の中か6選択します。 


4 相手先の電話番号または E メールアド 
レスを入力して区日を押ず 

-電話番号は20巧まで入力できます。（カツコ 
や八イフンは登録できません。） 

- E メールまたはインターネットファクスのと 
きは60文字まで入力できます。 


5 相手先の名前を入力して W を押ず 

-名前は15文字まで登録できます。 

-名前を入力しない場合はそのまま W を押 
してください。 


5 ^でファクスまたはス夺ヤナち到象度 

を選択する 

手順3で選択した送信方まじより設定項目が異 
なります。 

■ r ファクス/デンヮ」の場合 

「ヒヨウジユン」「ファイン」にファイン」「シャシン」 
の中から選択して手順8へ 

■「 E メ-ル」の場合 

「モノク日 200 x 100 dpi 」 「モノク日200 dpi 」 
「カラ- 150 dpi 」 「カラ- 300 dpi 」 

「カラ- 600 dpi 」 の中から選択して内。を 
押し手順7へ 

■ r インタ—ネットファクス」の場合 

「ヒヨウジユン」「ファイン」「シャシン」の中から選 
択して手順8へ 


7 ファイルの種類を選択ずる 

■ 手順目で白黒を選択した場合 

「 TIFF 」「 PDF 」 の中から選択します。 

■ 手順目でカラーを選択した場合 

「 PDF 」「 JPEG 」 の中から選択します。 


8 12。を押ず 

続けて登録する場合は、手順2〜8を繰り返し 
します。 


® 停止/終7 ± _ 

• 短縮ダイヤルにファクス情報サービスの情報番号を 
登録する場合で、ダイヤル回線をお使いのときは、情 


報番号の前に！*を押してください。 

参電話番号(こスぺースを入れるときは、 と , J を押して 
カーソルをちじ移動させます。（文字のとさは 
rrK 2 回押）でスぺースを入れることびできます） 

•文字入力のしかたじついてはを参照してく 
ださい。 

• 短縮ダイヤルはリモートセットアップからでも登録 
できます。 くを 詳しくはユーザーズガイド （ HTML 版） 
を参照してくださぃ。商ル/ 

•ポーズを入力するには、 S を押します。液晶ディ 
スプレイに「口」が表示されます。 

•短縮ダイヤルを忘れてしまったときは、電話帳リス 
卜を巧刷します。を参照してください。 

•「インターネットファクス」じついて詳しくは用語集 
をご覧ください。 （ MFC - 8870 DW のみ） 



■ここで登録した内容は送付書に記述されますの 
で、他人に知らせた<ない場合は送付書を付け 
ずに送信してください。凸丕を参照してく 
ださい。 

■ 電話番号を間違つて登録しないようを意して< 
ださい。電話番号を登録した後、電話帳リスト 
を印刷して確認してください。 
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I 短縮ダイヤルを変更ずる 

1 旨-國國國を押ず 

23.テ''ンワチョウトウロク 
2. テ、'ンワチョウ/タンシパ 

た/ソ: i り イヤル?* 

二： L ウリヨク &0 K ホ''タン 


2 


変更ずる短縮番号をダイヤルボタン 

で入力して I 0 K I を巧ず 

登録されている内容が表示されます。 


23.テ''ンワチけトウロク 
*005:フ、、ラサ'、- 


▲ 


2. むぶ/ 


▲▼テ''センタク &0 K ホ''タン 


3 M を押ず 

変更しないときは、を押します。 


■ MFC-8660DN の場合 


4 新しい相手先の電話番号を入力して 
而。を押ず 

-電話番号は20巧まで入力できます。（カツ 
コや八イフンは登録できません。） 

-変更しないときは、そのまま [ OK ] を押しま 
す。 


5 新しし、相手先の名前を入力して M 
を巧す 

-名前は15文字まで登録できます。 

• 変更しないときは、そのまま区を押しま 
す。 

5 肖でファクス送信するとさの画質を 

選択する 

「ヒヨウジユン」「ファイン」にファイン」「シャシン」の 
中から選択します。 


を巧ず 


■ MFC ■ 目目 70DW の場合 


4 新しい相手先の電話番号または E メール 
アドレスを入力して区 q を押す 

-電話番号は20巧まで入力できます。（カツコ 
やハイフンは登録できません。） 

- E メールは60文字まで入力できます。 

• 変更しないときは、そのまま [ OK 」 を押しま 
す。 


5 新しし、相手先の名前を入力して [OK ] 
を押ず 

-名前は15文字まで登録できます。 

-変更しないときは、そのまま [ OK ] を押しま 
す。 


0 昔でファクスまたはス夺ャナ解像度 

を選択ずる 

設をされている送信方まじより設定項目が異 
なります。 

■ r ファクス/デンヮ」の場合 

化ヨウジュン」「ファイン」にファイン」「シャシン」 
の中から選択して手順8へ 

■「 E メ-ル」の場合 

「モノク日200 XI 00 dpi 」 「モノク日200 dpi 」 
「カラ- 150 dpi 」 「カラ- 300 dpi 」 

「カラ- 600 dpi 」 の中から選択して回を 
押し手順7へ 

■ r インタ-ネットファクス」の場合 

「ヒヨウジユン」「ファイン」 r シャシン」の中から選 
択して手順8へ 


7 ファイルの種類を選択する 

■ 手順6で白黒を選択した場合 

「 TIFF 」「 PDF 」 の中から選択します。 

■ 手順6でカラーを選択した場合 

「 PDF 」「 JPEG 」 の中から選択します。 


g I OK I を押ず 


® 停止/終了 . 

9 B を押ず 

「インターネットファクス」じついて詳しくは用語集を 
ご覧ください。 （ MFC -8870 DW のみ） 
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I グループダイヤルを登録ずる 

ワンタッチダイヤル、短縮ダイヤルに登録した複数 
の相手先を、1グループとしてまとめて登録するこ 

が、で、さ^ザ 

グループダイヤルとして登録し、同報送信や順次 
ポーリング受信をするときに使うと便利です。 
rrr ^ 田の^を参照してください。 


グループダイヤルに登録するためじは、あらかじ 
めワンタッチダイヤル、短縮ダイヤルを登録して 
お<必要があります。ダイヤル番号をそのままグ 
ループダイヤルじ登録することはできません。 


1 旨画國画を押ず 


23.テ''ンワチけトウロク 
3.テ''ンワチョウ/グル-グ 

グル-： r 夕''イヤル: _ 

タンシ1クタ''イヤルマタ A ワンタッチホ'、 


2 グループダイヤルとして使用ずるワ 

ンタッチまたは短縮ダイヤルを選択 
ずる 

-ワンタッチボタンに登録するとき 

ワンタ 、ソチ ボタンを押します0 

-短縮ダイヤルに登録するとき 

™ 届与を押して短縮番号（001〜 300) を 
入力し、を押します。 


3 グループ番号をダイヤルボタンで1〜 
20を入力して I QK I を押ず 

すでに登録しているグループ番号を入力した 
ときは r ヤリナオシテクタ'サイ」と表示されます。 
ホ登録のグループ番号を選んでください。 


23.テ''ンヮチョウトウロク 
#001 

どル-: r #: 01 

二: L ゥリョク &0 K ホ''タン_ 

MFC - 8660 DN の場合は手順5へ 
MFC - 8870 DW の場合は手順4へ 


4 ( MFC - 8870 DW のみ） 

置で I ■ファクス/ IFAX 」 または 
「 E メ-ル」を選択して阿を押ず 


5 グループに登録ずるワンタッチダイ 
ヤルまたは短縮ダイヤルを入力ずる 

例：ワンタッチダイヤル[5]、短縮ダイヤル 
を醫 g 胃胃胃と入力した 
場合 


23.テ''ンワチけトウロク 
#001:グル-フ。#01 

#005*009 

二1ウリヨク &0 K ホ''タン 


0 登録したいワンタッチダイヤルまた 

は短縮ダイヤルをずベて入力して 

Fok I を押ず 


7 グループ名を入力して W を巧ず 

グループをは15文字まで登録できます。 


g 诗 でファクスまたはス夺ャナ解像度 

を選択する 

手順4で選択した送信方まじより設定項目が異 
なります。 

■「ファクス/ IFAX 」 の場合 ( MFC -8660 DN 
はファクスの設定のみ） 

「ヒヨウジユン」「ファイン」にファイン」「シャシン」 
の中から選択して、手順10へ 
- IFAX の場合はに.ファイン」を選択するこ 
とはできません。 

• グループダイヤルとして使用するとき(こ 
登録したワンタッチダイヤル、または短 
縮ダイヤルじインターネットファクスが 
含まれる場合は、にファイン」を選択する 
ことはできません。 

■「 E メ-ル」の場合 （ MFC - 8870 DW のみ） 

「モノク日 200 x 1 OOdpiJ 「モノク日200 dpi 」 
の中から選択して1〇りを押し、手順9へ 


ヴ次べージへ続く 














































第 3 章電話帳 


9 诗でファイルの種類を選択ずる 

「 TIFF 」「 PDF 」 の中から選択します。 


10 I OK I を押ず 

続けて登録する場合は、手順2〜10を繰り返 
しします。 


11 を押ず 

- 

参1つのグループダイヤルじは、最大339件まで登録で 
きます。 

•グループダイヤルは20グループまで作ることができ 
ます。 

•ワンタッチダイヤルの21〜40を登録するときは、 
^を押しながらワンタッチボタンを押します。 

•文字入力のしかたじついてはを参照してく 
ださい。 

• グループダイヤルはリモートセットアップからでも 
登録できます。 てを 詳しくはユーザーズガイド 
( HTML 版）を参照してください。 

• 登録したグループが分からなくなったときは電話帳 
リストを目 P 刷します。 を 参照してください。 

•「インターネットファクス」じついて詳しくは用語集 
をご覧ください。 （ MFC - 8870 DW のみ） 



グループダイヤルとして使用されているワンタツ 
チダイヤルまたは短縮ダイヤルを、さらに別のグ 
ループダイヤルの中に登録することはできません。 


I グループダイヤルを変更ずる 


胃を押ず 


23.テ''ンヮチけトウロク 
3.テ''ンヮチョウ/グル -: r 

グル-グタ''ィャル: _ 

タンシ1クタ''イヤルマタ A ワンタッチホ'' 


2 変更ずるグループダイヤル番号を入 
力ずる 

-ワンタッチボタンに登録されているとき 

ワンタッチボタンを押します0 

-短縮ダイヤルに登録されているとき 

を押して短縮番号（001〜 300) を 
入力し、 W を押します。 


23.テ''ンワチけトウロク 
G 01: i イキ'、ヨウ 

▼ 2. チ： L ウ:ン 

▲▼テ''センタク &0 K ホ''タン 


3 M を押ず 

変更しないときは、を押します。 


4 ( MFC - 8870 DW のみ） 

胃で「ファクス/ IFAX 」 または 
「 E メ-ル」を選択して W を押ず 

変更しないときは、そのまま W を押します。 


5 変更ずるワンタッチダイヤルまたは 
短縮ダイヤルを入力して W を押ず 


変更しないときは、そのまま [ OK ] を押します。 


23.テ''ンワチけトウロク 
#001:グル-フ。#01 

#005*009 

二: L ウリヨク &0 K ホ''タン 


5 新しいグループ名を入力ずる 

-名前は15文字まで登録できます。 

-変更しないときは、そのまま区に!を押しま 
す。 
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7 胃でファクスまたはス夺ャナち?像度 

を選択ずる 

手順4で選択した送信方まじよリ設を項目が異 
なります。 

■ r ファクス/ IFAX 」 の場合 ( MFC -8660 DN 
はファクスの設定のみ） 

「ヒヨウジユン」「ファイン」にファイン」「シャシン」 
の中から選択して、手順9へ 


- IFAX の場合はに.ファイン」を選択するこ 
とはできません。 

-グループダイヤルとして使用するときに 
登録したワンタッチダイヤル、または短 
縮ダイヤルにインターネットファクスが 
含まれる場合は、 「 S . ファイン」を選択する 
ことはできません。 

■「 E メ-ル」の場合 （ MFC - 8870 DW のみ） 

「モノク日 200 x 100 dpi 」 「モノク日200 dpi 」 
の中から選択して I OK ] を押し、手順8へ 


3 貨でファイルの種類を選択ずる 

「 TIFF 」「 PDF 」 の中から選択します。 


9 I OK I を巧ず 


10 


を押ず 


•「インターネットファクス」じついて詳しくは用語集 
をご覧ください。 （ MFC -8870 DW のみ） 

• グループダイヤルを削除するには、手順5でグループ 
じ登録されているワンタッチダイヤルまたは短縮ダ 
イヤル番号の前でを押すとその番号がグルー 
プダイヤルから消去されます。確定する場合は 
I . 0。を押します。 
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《ナンバー-ディスプレイ》 


ナンパー-ディスプレイの着信履歴を利用する 


ナンバー-ディスプレイの着信履歴を利用してじ(下の機能が利用できます。 
• 着信履歴を橫索する 

-電話番号をワンタツチダイヤルまたは短縮ダイヤルに登録する 
-着信履雁リストを巧刷ずる 面巧^ 


I 着信履歴を確認ずる 


1 晋 を押しなが！5い j を押ず 


ナンハ''-テ、' ィスグレイ 


P 3)06 XXXXXXXX 


02)05 XXXXXXXX 
▼0 じグ进-タロウ_ 

▲▼テ''センタク &0 K ホ''タン 


2 で電話番号を選択して区互を押 

ず 

詳細情報が表示されます。 


® 停止/終了 1 

3 ^国 を押す 


■ 着信履歴をワンタッチダイヤルまたは 
短縮ダイヤルに登録ずる 


1 晋 を押しなが！5い I を押ず 

ナンハ''-テ''イスグレイ 

▲ 03)06 XXXXXXXX 
02)05 XXXXXXXX 


の）フ''ラサ''-タロウ 


▲▼テ''センタク &0 K ホ'' タン 


2 ^で電話番号を選択して区互を押 

ず 

mmm 

03/19 12:30 

OK ホ'、タンテ'、トウロク 


3 もう一度 M を押す 

テ''ンワチョりトウロク 

2.テ''ンワチョウ/タンシパ 
▲▼テ''センタク &0 K ホ''タン 


4 冨 で r デンワチョウ/ワンタッチ」または 

「デンワチョウ/タンシュク」を選択して 
。可を巧ず 
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5 相手先の名前を入力して区互を押ず 

• さ)前は15文字まで入力できます。 

-登録は未登録番号の一番若い番号にされま 
す。 

-番号に空きがないときは「トウ□クガイツパイ 
デス」と表示されたあと、手順2(こ戻ります。 


テ''ンワチョりトウロク 
#003：05 XXXXXXXX 

ナマエ：フ '' j サ夕卫5 

二1ウリヨク &0 K ホ''タン 


5 肯で解像度を選択して因を押ず 

「ヒヨウジユン」「ファイン」にファイン」「シャシン」の 
中から選択します。 


テ''ンワチョりトウロク 
#003：05 XXXXXXXX 

▲ 

▼ カイソ''ウト '' :ヒヨウシ''ユン 

▲▼テ''センタク &0 K ホ''タン 



を押ず 


「ソトゾヶデンヮユウセン」でご使用の場合は、着信履歴が本 
製品に接続されている電話機に残りますので、本製品で 
着信履歴を利用することはできません。 
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Memo 
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拓送 • u モコン機能 


ファクス転送と電話呼び出し機能 

ファクス転送と電話呼び出し機能について 

ファクス転送の流れ . 

ファクス転送を設定する . 

電話呼び出し機能の流れ . 

電話呼び出し機能を設定する . 

ファクスをメモリーやパソコンで受信する ...... 

メモリー受信を設定する . 

パソコンでファクスを受信する 

( PC ファクス受信） . 

メモリーに受信したファクスを印刷する 


リモコン機能 


外出先か5本製品を操作する:リモコンアクセス ........ 124 

暗証番号を設定する . 124 

外出先か5本製品を操作する . 124 

リモコンコードで設定できる機能 
口ードー覧] . 12目 


拓送機能 


88890122 23 
11112222 2 2 
T— T— T— T— T— T— T— T— 11 11 
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第 4 章転送•リモコン機能 


《転送機能》 


フアクス面送と電話呼び出し機能 


フアクスお送と電話採び出し機能について 


ファクスがメモリーじ蓄積されると、外化先のファクスへ転送（ファクス転送）したり、外化先の電話に知ら 
せたり（電話呼び化し機能）することができます。 


ファクス輯送の流れ 


受信したファクスを、他の場所のファクシミリじ転送することができます。 



留守中にファクスを受信 


ファクスをメモリーに蓄積 


- V 合 



登録したファクス転送番号または E メールアドレス 
( MFC - 8870 DW のみ）を選択 


1!® メモリーに蓄積したファクスを転送先のファクシミリ 
またはパソコン （ MFC - 8870 DW のみ）じ送信 


電話呼び化し機能とファクス転送を同時に使用することはできません。 
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I ファクスお送を設定ずる 

ファクスを受信すると転送先のファクシミリへ自動 
的に転送する機能です。） 

r 音 

立 

1 

▲ 

▼ 

▲▼テ 

2 置 で「ファクステンソウ」を選択して 
W を押ず 


•お買い上げ時は 「 Off 」 じ設定されています。 

•ファクス転送番号は外化先か6変更することができ 
ます。ホ参照してください。 

•転送先番号は最大20椅まで入力できます。（カツコや 
ハイフンは入力できません。） 

• E メールアドレスは最大60巧まで入力できます。 
( MFC - 8870 DW のみ） 

•ファクスが転送されると、メモリーじ蓄積されたファ 
クスは自動的に消去されます。 

•ファクス転送を設定する前に受信したファクスは転 
送されません。 


回 a 面 を巧ず 

オウヨウキノウ 
. テンソウ y メモリーシ ''1 シン 

フ zi ス かけ 


>センタク &0 K ホ''タン 


3 転送先番号（転送先の電話番号）また 

は E メールアドレス （ MFC - 8870 DW 

のみ）を入力して W を押ず 

登録されているワンタッチダイヤル、短縮ダ 
イヤル、グループダイヤルも指をできます。 


25.オウヨクキノウ 
フアクステンパ#: 


二: L ウリ3ク &0 K ホ''タン 


4 昔で、巧刷の設定を選択ずる 


25.オウヨクキノウ 
ホンタ 

▲ 

▼ On 

▲▼テ'、センタク &0 K ホ'、タン 


- ronj : 

受信したファクスを転送すると同時に、本 
製品で巧刷します。 

.roffj : 

受信したファクスを転送するだけで、本製 
品で印刷しません。 



R ["ok ] を押ず 


6 


を押ず 
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電話採び出し機能の流れ 



留守中にファクスを受信 


ファクスをメモリーに蓄積 



登録した呼び化し先の電話番号じダイヤル 


電話に化ると、「ポッポッ」という音でファクスを 
受信したことを知らせます。 
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I 電話採び出し機能を設定ずる 

ファクスを受信すると自動的に電話呼び化しをする 
機能です。 


' s mm M を巧ず 

25.オウヨクキノウ 

1.テンソウ y メモリ-'/、1シン 

▼ フア心テ ンソウ 


▲▼テ''センタク &0 K ホ''タン 


2 為で「デンワヨビタシ」を選択して 
向。を押ず 


3 呼び出し先番号を入力ずる 

最大20巧まで入力できます。 



•お買い上げ時は 「 Off 」 じ設定されています。 

• 電話呼び出し機能を設定したときは、登録しておい 
た電話番号じダイヤルしてファクスを受信したこと 
を知6せます。外出先のファクシミリか6受信した 
ファクスを取り化すこともできます。を参 
照してください。 



電話呼び化し機能の呼び化し先電話番号は、外化 
先から変更することはできません。 
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《転送機能》 


ファクスをメモリーやパソコンで受信する 


受信したファクスを本製品のメモリーじ蓄積したり、本製品と接続しているパソコンに転送することができます。 


t メ t リ—受信を設定する 

メモリー受信を設定すると、受信したファクスをメ 
モリーじ蓄積して外化先から取り化すことができま 
す。 



▼ 1曲 i ンソウ. 


▲▼テ''センタク &0 K ホ、、タン 


2 背で I ■メモリ-ジュシン」を選択ずる 


3 I 0 K I を巧ず 


©停止/終了 

- 

•お買い上げ時は 「 Off 」 じ設定されています。 

• メモリー受信は最大500ページまでできます。（ただ 
しメモリーの残量や原稿の内容じよって変化します。） 

•記録紙がないとき、メモリー受信の設定が 「 Off 」 じ 
設定されていても、メモリー代行受信を行います。 

•メモリーじ蓄積されたファクスを外化先か6取り出 
さないまま、メモリー受信を 「 Off 」 じすると r ファク 
スショウキヨ？1.ノ\ィ2.イイェ」が表示されます。設定 
を解除しないでファクスの内容をメモリーじ残して 

おくときは、 M を押してください。 M を押すと 
メモリーか6消去されます。 


i パソコンでフアクスを受信ずる 
( PC フアクス受信） 

受信したファクスメッセージを本製品と接続してい 
るパソコンに転送できます。パソコンと接続されて 
いない場合は、受信したファクスを本製品に蓄積し 
てパソコンじ接続したとき、まとめてパソコンに転 
送します 0 



▼ フ王?ステンソウ 


▲▼テ''センタク &0 K ホ''タン 


2 直で、 「 PC ファクスジュシン」を選び、 
m を押ず 


3 烏で、パソコンが接続されているイ 
ンターフェイスを選び、 W を押ず 


4 封で、巧刷の設定を選択ずる 

25.オウヨクキノウ 
ホンタイテ'、モインサツ 



▲▼テ''センタク &0 K ホ''タン 


- ronj : 

受信したファクスを転送すると同時に、本 
製品で巧刷します。 

.roffj : 

受信したファクスを転送するだけで、本製 
品で印刷しません。 


5 I OK] を巧ず 
0 を押ず 
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パソコンでファクスを受信したい場合は、本製品 
の設をを必ず 「 PC ファクスジュシン」にしてください。 


•お買い上げ時は 「 Off 」 じ設定されています。 

•ファクスがメモリーじ残っている状態で、手順2で 
「 Off 」 を選択しても、受信したファクスのデータが 
メモリーじ残っている場合は、消去しないと 「 Off 」 
じ設定できません。 r スべテノファクスプリント？」または 

「ファクスショウ丰ョ？」と表示された 6 f を押して印 

刷、消去してください。胃を押すと 「 Off 」 じ設定 
できず、データはメモリーじ残ります。 
•パソコンで受信したファクスを確認-印刷する方まじ 
ついては 、くを ユーザーズガイド （ HTML 版）を参照 
してください。 


■ メモリーに受信したファクスを巧刷 
ずる 

メモリー受信が設走!されているときじ、メモリー受 
信でメモリーに蓄積されたファクスを印刷するとと 
もに、メモリーから消去します。 


1 ち 國画画 を押ず 


25.オウヨクキノウ 
3. ファクスシ1ツリヨク 


スタ-トホ''タンヲオス 


2 g を押ず 

印刷を開始します。 


3 EP 刷終了後® = を押ず 

メモリーに何も蓄積されていないと液晶ディスプレイじ 

「デ-タカ' アリマセン」と表示されますので 〇 を押してく 
ださい。 
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《リモコン機能》 


か出先か S 本製品を操作する:リモコンアクセス 


リモコンアクセスを利用する場合は、暗証番号の設定が必要です。 


I 暗証番号を設定ずる 

外化先から本製品を操作するための暗証番号 （3 巧 
の数字）を設をします。 


1 r — I を押ず 


25.オウヨクキノウ 
2. アンショウ/、'、ン]、、ウ 

ァ_ンシヨクハ'、ンコ'、ウ J --- ネ 

二: L ウリヨク &0 K ホ''タン 


2 暗証番号を入力ずる 

ダイヤルボタンで3巧の番号を入力して < だ 
さい。 

(暗証番号は最後じ「*」を加えた4巧の番号 
になります。） 


3 I 0 K I を押ず 


® 停止/終了 ± _ 

暗証番号は「3巧の数字」を入力してください。4巧目 
の「*」は変えることができません。 


I 外出先か!5本製品を操作ずる 

外化先のプッシュ ( PB ) 回線に接続されているファ 
クシミリ、またはトーン （ P 目）信号が送化できる 
ファクシミリを使い、外化先から本製品を操作して、 
ファクス転送などの操作を行うことができます。 


1 外出先のファクシミリか 5 本製品に 
ダイヤルずる 


2 本製品が応答し、無音が態の間に暗 

証番号 (3 巧の数字 +(*)) を入力ずる 

「ポー」という応答音が聞こえたら、本製品が 
メッセージを受信し、メモリーに蓄積してい 
ることを示しています。 

ファクスがメモリーに蓄積されていない場合 
は、音がしません。 


3 次に短い「ピピッ」という応答音が 
続けて聞こえる。この間に、リモコ 
ンコードを入力する 

リモコンコードは、外出先から本製品に対する設定を変 
更するための番号です。を参照してください。 


4 リモコンアクセスを終了するとさは、 
(9)@ を入力ずる 
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• I -ーン信号を送出できない電話機からのリモコンア 
クセスはできません。 


• リモコンアクセスする電話機がダイヤル回線の場合 
は、ダイヤル後、電話機の!-ーンボタンを押してか 
6暗証番号を入力します。 

• 暗証番号を入力するタイミングじついてじ(下に示し 
ます。 

-ファクス専用モードのとき 

メモリー受信の場合、本製品が応答すると、約4秒 
間無音じなりますので、この間に入力してください。 
また、メモリーち信が設定されてし''なし"'ときは、ファ 
クス信号（ピーヒヨ□ヒヨ□音）の間の無音状態の 
間に入力してください。 

-自動切替モードのとき 

本製品が応答すると約4秒間無音状態じなりますの 
で、この間に入力してください。 

-外付留守電モードのとき 
本製品に接続されている留守番電話が応答した後、 
応答メッセージが闇こえてくる前の無音状態のとき 
じ入力してください（本製品に接続されている留守 
番電話に応答メ、ソセージを録音する際はあらかじめ 
4〜5秒く 6い無音状態を入れておいてください）。 

-電話モードのとき 

呼化べルが約3日回鳴るまで待った傲約30秒無音状 
態じなりますので、この間に入力してください。 

•「ピピッ」という応答音が闇こえてこないときは、繰 
り返し暗証番号を入力してください。回線状態など 
じより、暗証番号を受けられないことがあります。 

•1 つのリモコンコードの入力が終了した6、短い「ピ 
ピッ」という応答音が続けて闇こえる間に、次のリ 
モコンコードを入力することができます。 

•間違った操作を行ったときや正しい設定-変更がで 
きなかったときじは、短い「ピピピッ」という応答 
音が闇こえます。正しく設定できたときは少し長い 
「ピー」という応答音が1回闇こえます。 

•「ピピッ」という音が続けて闇こえているときじ、何 
もコードを入力せずに30秒じ(上経過すると、リモコ 
ンアクセスが'終了します。 

• メモリー受信されたファクスメ 、ソ セージをリモコン 
アクセスで取り化したいときは、本製品をファクス 
転送に設定しないで < ださい。 
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転送-リモコン機能 


_ リモコンコードで設定できる機能〔コードー覧 ） _ 

リモコンコードを入力することにより、本製品を下記のようじ操作することができます。 


機 能 

コード 

メモ U —受信を解除します。（電話呼び出し、ファクス転送の設定 
も解除されます） 

9己] 

ファクス転送に設定します。（番号未登録時は設定でさません） 

952 

電話呼び出しに設定します。（番号未登録時は設定でさません） 

953 

ファクス転送番号の登録や変更をします。転送番号を登録した後、 
@を2回入力します。転送番号を登録すると、自動的にファクス 
転送の設定び 「 On 」 になります。 

954 

メモ U —受信を設定します。 

956 

メモ U —に蓄積したファクスメッセージを取り出します。 

962 

メモ U —に蓄積したファクスメッセージを消去します。 

963 

ファクスメッセージを蓄積しているかを確認します。蓄積してい 
るときは「ピー」という音び、蓄積していないときは「ピピピッ」 
という音び聞こえます。 

971 

受信モードを「外付留守電モード」に変更します。 

981 

受信モードを「自動切替モード」に変更します。 

982 

受信モードを「ファクス専用モード」に変更します。 

983 

U モコンアクセスを終了します。 

90 


上記の機能のうち、「外化先からファクスを取り化す方法（962)」と「外化先からファクス転送番号を変更す 
る方法（954)」じついて手順を示します。 
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外出先か5ファクスを取り出ず 


1 外出先のファクシミリか5本製品に 
ダイヤルずる 


2 本製品が応答し、無音状態の間に暗 
証番号 (3 巧の数字 +(*)) を入力ずる 

「ポー」という応答音が聞こえたら、本製品が 
ファクスを受信し、メモリーに蓄積している 
ことを示しています。 

ファクスがメモリーに蓄積されていない場合 
は、音がしません。 


3 「ピピッ」という音び聞こえた5、 

を押ず 

4 外出先の今使用しているファクシミ 
リのファクス番号を入力して最後に 
(#) を2回押ず 

ファクス番号は最大20巧まで入力できます0 


S 願 ) フ 5 韶 f 番号謹 


1 外出先のファクシミリか5本製品に 
ダイヤルずる 


2 本製品が応答し、無音状態の間に暗 
証番号 (3 巧の数字 +(*)) を入力ずる 


3 「ピピッ」という音び聞こえた5、 
@®®を押ず 

4 新しい転送番号をダイヤルボタンで 

入力して最後に®を2回押ず 

転送番号は最大20巧まで入力できます。 


5 「ピー」という応答音が聞こえたら、 
(9 )( 0 ) を押して受話器を戻ず 

正しく設定できなかったときは、「ピピピッ」 
という音が聞こえます。もう一度、操作をや 
り直してください。 

•「*」や「#」は転送番号として登録することはでき 
ません。転送番号の間にポーズを入れたいときじは、 

( # ) を1回押します。(^# ) を2回押すと転送番号の入 
力終了を表します。 

•受話器を持ったままじしていても、操作しているファ 
クシミリじよって回線が切れることがありますので、 
その場合はもう一度かけ直した後、手順2の操作を 
行ってください。 
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Memo 
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レ ホー ト • リスト 


レポート•リストの印刷 . 

送信レポートを表示する . 

送信レポートを印刷する . 

機能案内リストを印刷する . 

電話帳リストを印刷する . 

通信管理レポートを印刷する . 

設定内容リストを印刷する . 

着信履歴リストを印刷する . 

LAN 設定内容リストを印刷する . 

ごまで:シートを印刷する . 

送信レポートの出力を設定する . 

通信管理レポートの出力間隔を設定する 


g 引引引引弘弘弘弘弘？5 























第 5* レポート■リスト 


レポート，リストの EP 刷 


本製品では、管理情報や設定内容に関するレポートおよびリストを印刷することができます。印刷できるレポー 
卜およびリストは、じ(下のとおりです。 


No 

レポート’リスト 

内容 

1 

送信レポート 

送信した最新の最大200通分の結果を表示します。または最 
後に送ったファクスの送信結果を印刷します。 

2 

機能案内 U スト 

機能の解説を印刷します。 

3 

電話帳リスト 

ワンタッチダイヤルや短縮ダイヤル、グループダイヤルに登 
録されている内容を印刷します。 

4 

通信管理レポート 

送信-受信した最新の最大200通信分の結果を印刷します。 

己 

設定内容 U スト 

各種機能に登録-設定されている内容を印刷します。 

6 

着信履歴 U スト 

着信した履歴を印刷します。 

7 

LAN 設定内容 U スト 

ネットワークの設定内容を印刷します。 

8 

ごを文シート 

トナーカート U ッジなどの消耗品をファクスで注文するとさ 
のシートを印刷します。 


じ(下のレポートじついては、自動的に印刷されるため、設をは不要です。 

タイマー通信が終了すると印刷されます。 

• ポーリングレポート 

ポーリング送信が終了すると印刷されます。 

• 同報送信レポート 
同報送信が終了すると巧刷されます。 



電源スイッチを Off にしたまま約4日じ(上放置すると、通信管理レポートの内容が消去されてしまいます。ご 
を意 < ださい。 
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I 送信レポートを表示ずる 

送信した最新の最大200通分の結果と詳細を表示し 
ます。 


1 旨-画画を押ず 


51.ソウシンレホ。-卜 

▲ 1 . ヒヨウシ'' 

▼ 2. インサツ 

▲▼テ'、センタク &0 K ホ''タン 


I 機能案内リストを印刷ずる 

機能の解説を印刷します。 


1 を押ず 

52.キパアンナイ 


スタ-トホ''タンヲオス 


2 M を押ず 

通信結果がリストで表示されます。 

3 Q で通信結果を選択し、 r 。。を押ず 

通信結果の詳細が表示されます。 


4 


を巧ず 


2 「スタ-トボタンヲオス」と表示された!5、 
g を押ず 


I 電話帳リストを印刷ずる 

ワンタッチダイヤルや短縮ダイヤル、グループダイ 
ヤルに登録されている内容を印刷します。 


I 送信レポートを印刷ずる 

送信後に、最後に送ったファクスの送信結果を印刷 
します。 


1 旨画 画画 を押ず 

51.ソウシンレホ。-卜 
2. インサツ 


スタ-トホ''タンヲオス 


2 「スタ-トボタンヲオス」と表示された!5、 
g を巧す 


1 を押ず 


53.テ''ンワチけリスト 

▼ 2.むェシ'ユン 

▲▼テ''センタク &0 K ホ''タン 


2 ^で印刷方法を選択ずる 

「メモリ-バンゴウジュン」「ナマエジュン」の中から選 
択します。 

「メモリ-バンゴウジュン」を還択した場合は、ワンタッチダ 
イヤル、短縮ダイヤル、グループダイヤルの、それぞれ 
じ登録されている番号順に印刷されます。 


3 I OK I を押ず 


4 「スタ-トボタンヲオス」と表示された!5、 
g を巧ず 
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I 通信管理レポートを印刷ずる 

送信-受信した最新の最大200通信分の結果を印刷 
します。 

1 胃 am を巧ず 

54.ツウシンカンリレホ。-卜 


スタ-トホ、、-タンヲオス 


2 「スタ-トボタンヲオス」と表示された5、 
g を巧ず 

I 設定内容リストを印刷ずる 

を種機能に登録•設定されている内容を印刷します。 

1 旨 画画を押ず 

55.セツテイナイがリスト 


スタ-トホ'、タンヲオス 


2 「スタ-トボタンヲオス」と表示された5、 

g を巧す 

I 着信履歴リストを印刷ずる 

着信した履歴を印刷します。 

1 占 S I^WI lEW ] を押す 

56.チヤクシンりレキリスト 


スタ-トホ''タンヲオス 


2 「スタ-トボタンヲオス」と表示された5、 

かスタート 


I LAN 設定内容リストを印刷ずる 

ネットワークの設を内容を印刷します。 


1 旨 画國 を巧ず 


57. LAN セツテイナイヨウリスト 


スタ-トホ''タンヲオス 


2 「スタ-トボタンヲオス」と表示された!5、 
g を巧ず 

MFC -8870 DW の場合 

有効になっているネットワークインターフェースの設定 
内容を巧刷します。 


I ごをタシートを印刷ずる 

トナーカートリツジなどの消耗品をファクスでを文 
するときのシートを印刷します。を参照し 
てください。 


1 旨-画画を押ず 


58. コ'、チュウモンシート 


スタ-トホ''タンヲオス 


2 「スタ-トボタンヲオス」と表示された!5、 
g を巧ず 
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I 送信レポートの出力を設定ずる 

ファクス送信後に送信結果を印刷するための設をを 
します 0 


1 旨 画國画 を巧ず 


24. レホ。-トセツテイ 


1.、パシンレホ。-卜 



▼ On 

▲▼テ''センタク &0 K ホ''タン 


2 烏で EP 刷する送信レポートの出力設 

定を選択ずる 

「On」rOn+ イメ-ジ」 「Off」「Off +イメ-ジ」の 
中から選択します。 


3 区りを押ず 


® 停止/終了 ± _ 

•お買い上げ時は roff+ イメ-ジ」じ設定されています。 

• 印刷する送信レポートの出力設定は、1ソ下の4種類の 
中から選択します。 

On :送信後に毎回自動的に印刷します。 

0 n + イメージ： 「 On 」 の動作に加えて、ファクスの 
1ページ目の画像も巧刷されます。 
Off :通信エラーが発生したときやうまく送信できな 
かったときじ、自動的じ印刷します。 

Off + イメージ： 「 Off 」 の動作に加えて、ファクスの 
1ページ目の画像も目口刷されます。 

• リアルタイム送信時には画像は巧刷されません。 


Pi 管理レポ-卜の出壓を設定 

通信管理レポートの化力闇隔を設定します。 


1 を押ず 


24. レホ。-トセツテイ 
2. ツウシンカンリカンカク 

▼ 6シ''カン]''卜_ 

▲▼テ''センタク &0 K ホ''タン 


2 M で間隔を設定して ra を押ず 

-「レポ-トシュツリョクシナイ」「50ケンゴト」 

「6ジカンゴト」「12ジカンゴト」 

に4ジカンゴト」にカゴト」 （2 日ごと） 

「7カゴト」巧日ごと）の中から選択します。 

• 「7カゴト」を設定したときは、曜日を胃で 
選択して^を押してください。 


3 開始時間を入力ずる 

開始時間は、「50ケンゴト」「レポ-トシユツリョク 
シナイ」じ(外を選択した場合のみです。 

- 

通信管理レポートの出力開始時間じなる前に200件に 
なったときは、通信管理レポートが自動で印刷されメモ 
リーから消去されます。 


4 I OK I を押す 


5 を押す 

お買い上げ時は「50ケンゴト」じ設定されています。 
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第 5 章レポート-リスト 


Memo 
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コピー 


コピーを する コピー 設定 


コピーをする . 

....136 

一時的に設定する . 

ADF (自動原稿送り装置）を使って 


拡大•縮ルコピーをする... 

コピーする . 

… .136 

画質を設定する . 

原稿台ガラスか5コピーする . 

… .137 

コントラストを調整する. 

「メモリ-ガイツパイデス」と表示されたときは.… 

… .137 

ソートコピーを設定する. 



両面コピーのしかた 


( MFC - 8660 DN の 場合） 

両面 コピーの しかた 

( MFC - 8870 DW の 場合） 

N in 1コピー . 

N in 1 コピーのしかた . 

ポスターコピーのしかた ...... 

コピーするとさの記録紙トレイを選択する 

設定内容を保持する . 

画質の設定を変更する . 

解像度を変更する . 

コントラストの設定を変更する 



電話帳 


旣送リモ n ン機能 


诚诚郎如 W W ^がが糾ががががが 
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第 6 章 コピー 


《コピーをする》 


コピー をする 


- 

コピーを途中で丰ヤンセルする場合は、 〇 を押してく 
ださい。 


i ADF (自動原稿送り装置）を使って 
コピーずる 


1 m ボタンが青色に点'打していない 
とさは m ボタンを押ず 



4 コピーしたし、部数 （1 〜 99) をダイ 

ヤルボタンで入力して g を押ず 

複数のコピーを仕分けしてコピー(ソートコ 
ピー）するときは田旺^を参照してくださ 
い。 

• ADF (自動原稿送り装置）じ複数の原稿をセットす 
ることで、連続してコピーすることができます。 

•コピーの枚数は99部まで設定できます。100部]::^上 
コピーする場合は、再度設定してください。 

• ADF (自動原稿送り装置）じ原稿がつまったときは 

参照してください。 

• コピー枚数の取り消しは® 〇 を押してください。 



3 原稿のコピーずる面を上にして図の 
ようにそろえ、原稿の先が軽く当た 
るまで差し込む（①） 

原稿は一度に50枚までセ、ソトできます。 

原稿ガイドを原稿の幅に含わせる 

(⑥） 
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I 原稿台ガラスか！ 5 コピーずる 


1 ^ボタンが青色に点'打していない 

とさは W ボタンを押す 



2 原稿台カノて一を持ち上げる 


3 原稿台ガラスに原稿のコピーずる面 
を下にセツトずる 

左ち方向は左端に、前後方向は左側の原稿ガ 
イドを利用して中央にセットします。 


原稿ガイド 



4 原稿台カバーを閉じる 

本などの厚みのある原稿のときは、原稿台力 
バーは無理に閉じずに軽く押してください。 



5 コピーしたい部数 （1 〜 99) をダイ 

ヤルボタンで入力して g を押ず 

•コピー枚数は99部まで設定できます。100部じ(上コ 
ピーする場合は、再度設定して<ださい。 

•原稿台ガラスは常じきれいじしておきましょう。巧 
れていると、きれいなコピーができません。 

を参照してください。 

• コピー枚数の取リ消しは^を押してください。 

•スタ、ソクコピーまたはソートコピーする場合は 、 ADF 
(自動原稿送り装置）を使ってコピーして<ださい。 
を参照してください。 


i 「 メモリ-ガイツパイデス」と表示された 
ときは 

コピー中に本製品内部のメモリーがいつぱいになる 
と、液晶ディスプレイにエラーメッセージが表示さ 
れます。 


州-力、、 イツ ハ。 イ n 

スタ-トホ'、タンテ'、]ヒ。- 
テイシホ''タンテ'、卜 I けシ 


a を押すとコピーが丰ャンセルされます。 

メモリーに受信したファクスを印刷して、コピー時 
じ使用できるメモリーを確保してください。 
nxfs ^ を参照してください。 

「メモリ-ガイッパイデス」のメッセージが表示されたとき、 
メモリーを確保するためじまず受信したファクスを目口刷 
すれば、コピーすることができます。 
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第 6 章コピー 


《コピー設定》 


一時的に設定する 


拡大•縮小コピーをずる 


6 

|| OK I 


一時的に倍率を変えてコピーすることができます。 


1 を押ず 


「カスタム」を選択したときは、ダイヤルボタン 


1 m ボタンが青色に点なしていない 

とさは m ボタンを押ず 



2 ADF (自動原稿送り装置）または原稿 
台ガラスに原稿をセツトずる 


で倍率（25%〜4009 6) を入力してを押 
してください。 


7 ■ を押す 

•お買い上げ時は「100%」じ設定されています。 

• 原稿じよっては画像が欠ける場合があります。 

• r ジドウ」は ADF (自動原稿送り装置）じ原稿をセットし 
たときのみ液晶ディスプレイに表示されます。 


3 コピーしたい部数 （1 〜 99) をダイ 
ヤルボタンで入力ずる 


拡大/縮小 . 

4 一を押ず 


5 =または。 J を押した後、 

^で倍率を選択ずる 

カクタ'' イ/シ1クシヨウ 
▲115% B 5 一 A 4 
100 % 

▼97% US レた一 A 4 A . 

▲▼テ、、センタク &0 K ホ''タン U1 


倍率はじ(下の中から選択します。 

- 20096 

• 14196 A 5 一 A 4 
-115% 目 5 一 A 4 
-10096 
. ジドウ 
• カスタム 

(25%〜40096 :ダイヤルボタンで入力) 

- 97% US レターー ^ A 4 
. 9496 A 4 一 US レター 

- 9196 フルページ 

- 87% A 4 一目 5 

- 8396サイダイー A 4 

- 7096 A 4 一 A 5 

- 5096 
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I 画質を設定ずる 

一時的に画質を変えてコピーすることができます。 

1 ^ボタンが青色に点'打していない 

とさは W ボタンを押す 



Sc 百口 口 y 、 


2 ADF (自動原稿送り装置）または原稿 
台ガラスに原稿をセツトずる 


3 コピーしたい部数 （1 〜 99) をダイ 
ヤルボタンで入力ずる 

4 賀作甲し、胃で 

「ガシツ」を選択ずる 


5 [ィ II ►〕で EP 刷するコピーの画質 
を選択ずる 

「外'ウ」「テ申スト」「シャシン」の中から選択します。 


コントラスト 


力'、シツ 


ハ'、イリツ 

：100% 

キロクシトレイ 

: MP > #1 へィ 

◄ ►テ''センタク &0 K ホ''タン UI 


0 区り を押ず 


7 国 を押す 

お買い上げ時は「ジドウ」じ設定されています。 


I 」 ントフストを調整する 

一時的にコントラストを変えてコピーすることがで 
きます。 

1 m ボタンが青色に点なしていない 
とさは m ボタンを押ず 



2 ADF (自動原稿送り装置）または原稿 
台ガラスに原稿をセツトずる 


3 コピーしたい部数 （1 〜 99) をダイ 
ヤルボタンで入力ずる 


4 带を押し、^で 

ロントラスト」を選択してを押ず 


5 G^J r ►) で巧刷ずるコピーのコン 
トラストを調整ずる 


コントラスト 
力'' シツ 
ハ'、イリツ 
キロクシトレイ 

BIIII III 旧 ► 

シ'、卜'、ウ 

100% 

MP > #1 A ィ 

◄ ►テ''センタク &0 K ホ''タン UI 


6 1 

OK 

1を押す 

7 

なスタート 

■ 

を押す 
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»■ otf- 

I ソートコピーを設定ずる 

一時的じソートコピーすることができます。 

綿 

ソートコピー 


1 m ボタンが青色に点なしていない 

とさは m ボタンを巧ず 



2 ADF (自動原稿送り装置）に原稿をセツ 
卜ずる 

原稿台ガラスからソートコピーはできません。 


3 コピーしたい部数 （1 〜 99) をダイ 
ヤルボタンで入力ずる 


4 B を押す 


5 ■ を押す 

• ^ を押さないと、スタックコピーします。 

•コピー枚数は99部まで設定できます。100部]:: i 上コ 
ピーする場合は、再度設定して<ださい。 



■原稿の読み込み中に「メモリ-ガイツパイデス」と 
表示されたときは 瓦巧^ を参照してくださ 
い。 


■ メモリーの残量が少ないと機能しない場合があ 
ります。メモリーの残量じを意してください。 


■ 両面 コピーの しかた 
( MFC - 8660 DN の場台） 

片面2枚の原稿を両面1枚にコピーすることができ 
On 9~〇 

両面原稿を片面2枚や両面1枚にコピーすることはでき 
ません 0 


長辺綴じ 


片面- ► 両面 
(縦長） 


(横長) 




短辺綴じ 


片面- ► 両が 
(縦長） 


(横長) 
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1 m ボタンび青色に点'打していない 
丢は m ボタンを押ず 


2 ADF ( 自動原稿送り装置）または原稿 
台ガラスに原稿をセツトずる 


■ 両面 コピーの しかた 
( MFC - 8870 DW の場台） 

片面2枚の原稿を両面1枚、両面1枚の原稿を片面 
2枚または両面原稿1枚から両面1枚にコピーするこ 
とができます。 

長辺綴じ 


3 コピーしたい部数 （1 〜 99) をダイ 
ヤルボタンで入力ずる 


片面- ► 両面 
(縦長） 


4 H ボタンを巧し、胃でコピー方 
法を選択して W を巧ず 


「チョウヘントジ」または「タンペントジ」のどち 
らかを選択してください。 


5 g を巧ず 

原稿を読み取ります。 

- ADF (自動原稿送り装置）に原稿をセット 
していたときは順次原稿を読み取り、コピー 
が開始されます。（これで操作は終了です。） 
-原稿台ガラスに原稿をセットしていたとき 
は、手順6じ進みます。 


5 原稿台ガラスに次の原稿をセットし 
て M を押し、 W を巧ず 

原稿を読み取ります。 

コピーするすべての原稿に対してこの操作を 
繰り返します。 


7 ずべてに原稿を読み取った後、國を 
巧す 



両が片が 
(縦長） 



コピーが 開始されます。 


な 次べージへ続く 


































































第 6 章 コピー 


1 m ボタンが青色に点なしていない 

とさは m ボタンを押ず 


短辺綴じ 

片面- ► 両面 
(縦長） 


2 ADF ( 自動原稿送り装置）または原稿 
台ガラスに原稿をセツトずる 


3 コピーしたい部数 （1 〜 99) をダイ 
ヤルボタンで入力ずる 


4 H ボタンを巧し、胃でコピー方 

法を選択して W を巧ず 

- ADF (自動原稿送り装置）じ原稿をセット 
しているときは、「カタメンーリョウメン」 

「リョ ウメンーリョウメン」 「リョ ウメンーカタメン」の 
中から選択します。 

-原稿台ガラスに原稿をセットしているとき 
は、「カタメンーリョウメン」のみ選択できます。 
-短辺綴じの両面コピーをする場合は「カクチョ 
ウセツテイ」を選択してください。 


5 g を巧ず 

原稿を読み取ります。 

- ADF (自動原稿送り装置）じ原稿をセット 
していたときは順次原稿を読み取り、コピー 
が開始されます。（これで操作は終了です。） 
-原稿台ガラスに原稿をセットしていたとき 
は、手順6(こ進みます。 



両面- ► 片面 
(縦長） 



0 原稿台ガラスに次の原稿をセットし 
て胃を巧し、 W を押す 


原稿を読み取ります。 

コピーするすべての原稿に対してこの操作を 
繰り返します。 


1 ボタンが青色に点'打していない 

とさは®ボタンを押ず 


2 adf ( 自動原稿送り装置）または原稿 
台ガラスに原稿をセツトする 


7 ずべてに原稿を読み取った後、國を 
巧ず 

コピーが 開始されます。 

両面原稿1枚から両面1枚に コピー するときも同様の手 
順でコピーで きます。 


3 コピーしたし、部数 （1 〜 99) をダイ 
ヤルボタンで入力ずる 


4 立ボタンを押し、直で r カクチョウ 
セツテイ」を選択して可を巧ず 
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5 胃でコピ—方法を選択して S を 
巧ず 

- ADF (自動原稿送り装置）に原稿をセット 
しているときは、「カタメンーリヨウメン」 
「リヨウメン^カタメン」の中から選択します。 

-原稿台ガラスに原稿をセットしているとき 
は、「カタメンーリヨウメン」のみ選択できます。 


6 ■ を巧ず 

原稿を読み取ります 0 

- ADF (自動原稿送り装置）に原稿をセット 
していたときは順次原稿を読み取り、コピー 
が開始されます。（これで操作は終了です。） 
-原稿台ガラスに原稿をセットしていたとき 
は、手順7に進みます。 


7 原稿台ガラスに次の原稿をセットし 
て胃を巧し、区 q を押ず 

原稿を読み取ります。 

コピーするすべての原稿に対してこの操作を 
繰り返します。 


3 原稿台ガラスに次の原稿をセットし 
て胃を押ず 

コピーが開始されます。 


N in 1コピー 


コ ピーのしかたをじ(下の種類から選択できます。 

<2 in 1(タテナガ)> 




囚因 


〈2 ini (ヨコナガ)> 


2 


の 


回 


<4 in 1(タテナガ)> 


ん 




► 一 

麗 


<4 in 1(ヨコナガ)〉 


4 

3 

2 

1 

► 一 

田田 
回団 


|n in 1コピーのしかた 

2枚または4枚の原稿を1枚にコピーすることができ 
ます。 


1 ボタンが青色に点なしていない 

とさは W ボタンを押ず 



2 ADF (自動原稿送り装置）または原稿 
台ガラスに原稿をセツトする 


3 コピーしたい部数 （1 〜 99) をダイ 
ヤルボタンで入力ずる 


4 H を押ず 


な 次べージへ続く 


143 































































第 6 章 コピー 


5 貴でレイアウトを選択して臣日を 

巧ず 

口 in 1(タテナガ)」口 in 1(ョ〕ナガ)」 

「4 in 1(タテナガ)」「4 in 1(ヨ〕ナガ)」の中か 
ら選択します。 


N in 1]ヒ。-_ 

2 ini (タテナカ'、） 
▼2 in 1 (ヨ]ナカ'') 

▲▼テ''センタク &0 K ホ''タン 


5 ■ を押す 

原稿を読み取ります。 

- ADF (自動原稿送り装置）じ原稿をセット 
していたときは順次原稿を読み取り、コピー 
が開始されます。（これで操作は終了です。） 
-原稿台ガラスに原稿をセットしていたとき 
は、手順7に進みます。 


7 M を押ず 


FB ]ヒ。- 

ツキ、'ノグン]ウアリマスカ 

▲ 1.ハイ 
▼ 2. {£1 

▲▼テ''センタク &0 K ホ''タン 


3 原稿台ガラスに次の原稿をセットし 
て区司を押す 

原稿を読み取り、コピーが開始されます。 
コピーするすべての原稿に対してこの操作を 
繰り返します。 


g ずべての原稿を読み取った後、國を 

巧ず 

N in 1コピーでは、拡大/縮ル機能は使えません。 


■ホ スタ — J —のしかた 

1枚の原稿を9枚の記録紙に分割拡大（ポスター）コ 
ピーすることができます。 


あ一狀 



■記録紙サイズは 「 A 4」 を選択してください。 

■ポスターコピーをする場合は、原稿台ガラスに 
原稿をセットしてください。 


1 ボタンが青色に点:):了していない 

とさは m ボタンを押ず 


L ; 感 J : 场 h 

Fsx Scam 口 y 、 


2 原稿台ガラスに原稿をセツトずる 


3 B を押ず 


4 直で「ポスタ- (3 X 3)」を選択する 


N in 1]ヒ。- 
▲4 ini (タテナカ'') 

4 in 1(3] ナカ'')— 

imsammm 

▲▼テ''センタク &0 K ホ、'タン 


5 いりを押ず 


5 圓 を押す 

• ポスターコピーでは、拡大/縮ル機能は使えません。 

•ポスターコピーは 1部しか コピーを することはでき ま 
せん。 
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■ コピーずるときの記録紙トレイを選 
択ずる 

コピーするときに使用するトレイを、一時的に変更 
することができます。 


1 ボタンが青色に点'打していない 

とさは®ボタンを押ず 



2 ADF (自動原稿送り装置）または原 
稿台ガラスに原稿をセツトずる 


3 コピーしたい部数 （1 〜 99) をダイ 
ヤルボタンで入力ずる 


4 直 S を押し、 r ィ]「► ) で使用する 
記録紙トレイを選択ずる 

「 MP ># 1」 「#1 > MPJ r #1( XXX)J 
「 MP び XX )」の中から選択します。 

-記 i ま紙トレイ2を装着しているときは 
「 M >#1>#2」「#1>#2> M 」 
r # i ( xxx)j r #2 び XX)」 「mp び xx )」 の中 

から選択します。 

- XXX は、「記録紙サイズ」で選択したサイズ 
が表示されます。 


5 I 0 K I を巧ず 


6 誦 对甲ず 

• お買い上げ時は 「MP > #1」じ設定されています。 

•「A >目」じ設定したときは、 A のトレイに記録紙が 
なくなったとき、目トレイに同じサイズの記録紙が 
セットされていると、自動で目トレイか6給紙させる 
ことができます。 


目本 
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I 第 6 章 コピー 

《コピー設定》 


設定内容を保持する 


お買い上げ時の本製品の設定を変更することができます。変更された内容は、次にコピーをするときにも有効です。 
一時的に設定内容を変更する場合は凸应^を参照して< ださい。 


I 画質の設定を変更ずる 

「画質」の設をを変更します。 

ここで設をした内容は、次に変更するまで有効です。 


1 メ己國画を押ず 


31. ]ヒ。-力、、シツ— 

テキスト 
▼ シかン 

▲▼テ''センタク &0 K ホ''タン 


2 ^で画質を選択ずる 

「テキスト」「シャシン」「ジドウ」の中から選択します。 


3 I 0K I を押ず 


2 a でテ夺スト画質を選択ずる 

reOOdpiJ 「1200 x 600 dpi 」 の中か6選択しま 
す。 


3 1 0K I を押ず 


® 停止/終了 _ 

お買い上げ時は r 600 dpi 」 じ設定されています。 


I コントラストの設定を変更ずる 

[■コントラスト」の設定を変更します。 

ここで設定した内容は、次に変更するまで有効です。 


4 


を押ず 



お買い上げ時は r ジドウ」じ設定されています。 


I 解像度を変更ずる 

「コピーテキスト画質」の設定を変更します。 

じ(下の3つの条件がそろったときのみ解像度を変更 
することができます。 

• ス丰ヤナガラス使用 
-10096等倍 

-テキストモード（メニュ ー3.1) 


33. コントラスト 


◄ ►テ''センタク &0 K ホ''タン 


2 GlJ じ J でコントラストを調整ず 
る 

コントラストは5段階で調整できます。四を 
押すとミ農くなり、し！ J を押すと薄くなります。 



■を押ず 


3 I OK ] を押ず 


32. FB テキストカ''シツ 



▲▼テ'、センタク &0 K ホ''タン 


® 停止/終了 

4 ^面 を押ず 
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トナーカート u ッジとドラムユニットについて 

トナーカートリッジの交換 . 

トナーカート IJ ッジ 交換のメ ッセージ 

トナーカートリッジを交換する . 

ドラムユニットの父換 . 

ドラムユニット交換のしかた . 


紙づまりについて . 

紙づまりのとさのメッセージ . 

原稿がつまったとさは . 

前面に記録紙がつまったとさは . 

背面に記録紙がつまったとさは . 

両面トレイに記録紙がつまったときは 

定期メンテナンス . 

本体外部を清掃する . 

記録紙トレイを清掃する . 

原稿台ガラスを清掃する . 

スキャナウインドウの清掃 . 

コ□ナワイヤーの清掃 . 

ドラムユニットの清掃 . 


定期交換部品の交換 


製品情報 . 

シリアル番号を確認する 
印刷枚数を確認する ....... 

消耗品の寿命を確認する 


記録紙トレイ2 (LT- 曰30 0). 

メモリーを増設する . 

使用でさるメモリーボード.… 
メモリーボードを取り付ける 


困ったとさには . 

こんなとさには . 

エラー メツセ ーン . 

故障かな？と思ったら 



初期状態に戻す 


167 


168 

168 

168 

169 


170 


171 

172 
172 
172 


174 

174 

175 
179 


消耗品の交換 


曰常のお手入れ 


困つたとをには 


オプシ 


設定機能の初期化 


製品情報 


定期交換部品の交換 


2 3 3 4 6 6 
6 6 6 6 6 6 
^ ^ ^ ^ ^ ^ 


8801346677890 

4455555555556 



本書の使い方 
目次 


電話帳 


閱送.リモ n ン機能 
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第 7 章こんなときは 


《曰常のお手入れ》 


紙づまりについて 


I 紙づまりのときのメッセージ 

紙づまりのときは、ステータスランプが赤色で点なし、液晶ディスプレイじエラーメッセージが表示されます。 
長いメッセージはスク□ール表示します。 


原稿びつまったとさ 
田回^を参照してく 
ださい。 

ケ''ン]ウカ'' クマブテイマス 

クマッタカリトリノグイテテイシホ''タンヲオシテタタ''サイ 

記録紙びつまったとさ 
田回^を参照してく 
ださい。 

半ロクシカ'' ブマッテイマス 

xxxxxxx 1 パブタおヲトリがイテ》グサイ 


" xxxxxxx " は、紙づまりの場所によって表示び異なります。 



■本製品の内部を操作するときは、必ず電源スイ、ソチを Off にしてから行ってください。 

■本製品の使用直後は、機器の内部には非常に高温になっている部分があります。本製品のフ□ントカバー 
またはバックカバーを開けたときは、下図のグレーの部分には絶対に触れないでください。 



■本製品の内部を操作するときは、じ(下の図の矢印で示す電極部分には手で触れないで<ださい。静電気で 
本製品が破損することがあります。。 



■つまった記録紙を引きあくとき(こ無理な力をかけないでください。次に巧刷されるページにトナーが飛び 
散ることがあります。 

■つまった記録紙の表面には触れないで<ださい。トナーで手やホ服がミちれるおそれがあります。 

■ トナーが飛び散って手やホ服がミちれた場合は、すぐ(こおき取るかぶたい水で洗い流してください。 

■記録紙の角に巧り目がついているときは、紙づまりが起こる可能性がありますので、紙づまりを防ぐため 
じ折り目がついている部分を手前にして記録紙を入れなおしてください。 
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次の記録紙は紙づまりを起こすおそれがあるため、使用しないでください。 
•曲がっていたリカールしている記録紙 
•湿っている記録紙 

• 本製品の仕様に合わない記録紙を参照してください。 














第 7 章こんなときは 


I 原稿がつまったとさは 

ADF (自動原稿送り装置）の入り□で 
原稿がつまったときは_ 


1 送り込まれていなし、原稿を取る 


2 ADF (自動原稿送り装置）カバーを 
開き、つまった原稿をゆっくり上に 
弓いて取り除く 

ADF (自動原稿送り装置）カバー 



3 ADF (自動原稿送り装置）カバーを 
閉じる 

ADF カバーの中ムを押して、左ちが閉じてい 
ることを確認してください。 


4 


を押ず 


ADF (自動原稿送り装置）内で原稿が 
つまったとさは 


1 送り込まれていない原稿を取る 

2 原稿台カバーを開き、つまった原稿 
をゆつ<り引さ出ず 



3 原稿台カバーを閉じる 


4 


を押ず 


ADF (自動原稿送り装置）の出□で原 
稿がつまったときは 


1 送り込まれていない原稿を取る 


2 つまつた原稿をゆつ< り引さ出す 
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両面ス□ットで原稿がつまったときは 
( MFC - 8870 DW のみ） 


1 送り込まれていない原稿を取る 


2 つまった原稿をゆつ<り引さ出ず 



I 前面に記録紙がつまったときは 

1 言己録紙トレイを完全に引きだず 



2 フ□ントカバーボタンを押してフ〇 

ントカバーを開く 



3 ドラムユニットを本製品か5取り出す 

ドラムユニットを新聞紙などミちれてもよい紙 
なとの上し置きます。 



な 次べージへ続く 
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第 7 章こんなときは 


4 つまった記録紙を取り除く 

破らないようにゆっくりと引き化してくださ 
い。 



5 ドラムユニットの□ックレバーを押 
しなが5、トナーカートリッジを取 
り出ず 



0 ドラムユニットの巧部につまった記 
録紙があるか確認する 

つまった記録紙があるときは、取り化します。 


y トナーカートリッジをドラムユニッ 
卜に装着ずる 

このとき、 □、ソ クレバーが上に上がっている 
ことを確認してください。 



3 本製品にドラムユニットを取り付ける 



g フ□ントカ八’一を閉じる 
10 言己録紙トレイを本製品に戻ず 
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I 背面に記録紙がつまったとさは 


1 フ□ントカバーボタンを押してフ □ 
ントカバーを開く 



2 ドラムユニットを本製品か5取り出ず 

ドラムユニットを新聞紙などミちれてもよい紙 
などの上に置きます。 



3 バックカバーを開く 



4 タブをつまみ、 フュー ザ ーカバーを 
開< 


フユーヴー カバー 



5 つまった記録紙を引さ出ず 

簡単に取り除けない場合は、無理に引っぱら 
ず、片方の手で青色のタブを押し下げ、もう 
一方の手でつまつた記録紙をゆっくり引きあ 
いて取り除きます。 



0 フユーザーカバーを閉じる 

7 バックカバーを閉じる 


な 次べージへ続く 








































第 7 章こんなときは 


3 ドラムユニットの□ックレバーを押 
しながら、トナーカートリッジを取 
り出ず 



g ドラムユニットの内部につまった記 
録紙があるか確認ずる 

つまった記録紙があるときは、取り化します。 


10 トナーカートリツジをドラムユニツ 
卜に装着ずる 

このとき、 □、ソ クレバーが上に上がっている 
ことを確認してください。 



11 本製品にドラム ユニッ トを取り付ける 



12 フ□ントカ八’—を閉じる 


i 両面トレイに言己録紙がつまつたとき 
は 


1 両面トレイを完全に引さ出ず 



2 つまつた記 i 載紙を取り除く 
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3 両面トレイを本製品に戻ず 



•両面トレイから片面のみ巧刷し終わつた記録紙を取 
り除いた場合、紙づまリメ 、ソ セージが表示されます。 

• 記録紙サイズじあわせて両面巧刷用記録紙ガイドが 
正しくセツトされていないと紙づまりが発生するこ 
とがあります。また、記録紙の正しい巧刷範囲に巧 
刷されません。 






















I 第 7 章こんなときは 

《曰常のお手入れ》 


定期メンテナンス 


下記の部品をを期的に清掃することをお勤めします。 
-記録紙トレイと記録紙ガイド 
• 原稿台ガフス 
• スキャナウインドウ 
• 卜づ A ユニット 



■本製品の使用直後は、機器の内部には非常に高 
温になつている部分があります。本製品のフ □ 
ントカバーを開けたときは、下図のグレー部分 
じは絶対に触れないでください。 



■本製品の内部を操作するときは、じ(下の図で矢 
巧で示す電極部分には手で触れないで<ださ 
し、静電気で本製品が破損することがあります。 



■ トナーが飛び散って手やを服がミちれた場合は、 
すぐに拭き取るかぶたい水で洗い流してくださ 
い。 


I 本体外部を清掃ずる 



■中性洗剤を使ってください。シンナーやべンジ 
ンを浸した布で拭かないでください。 


■アンモニア のぶ分が含んでいる洗剤は使わない 
でください。 

■操作パネルは アルコールを 浸した布で拭かない 
でください。操作パネルにひびが入ったり、パ 
ネル上の印刷が消えたりすることがあります。 


本製品は柔らかい布で輕くおいてください。 
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I 記録紙トレイを清掃ずる 



■中性洗剤を使ってください。シンナーやべンジ 
ンを浸した布で拭かないでください。 

■アンモニアの 成分が含んでいる洗剤は使わない 
でください。 


1 言己録紙トレイを完全に引き出ず 



2 記録紙を取り出ず 


3 柔5かい巧で記録紙トレイの内側と 
外側对式く 



4 記録紙をセットして、記録紙トレイ 
を本製品に戻す 


I 原稿台ガラスを清掃ずる 

いつもきれいな画質を得るためじス丰ャナの清掃を 
行ってください。ス丰ャナがミちれていると、そのま 
ま画質のミちれとなって送信やコピーがされます。 
送信やコピーで黒っぽくなったり、細い線が入ると 
きには、スキヤナを清掃してください。 


1 原稿台 カバー を開< 



2 柔5かし佈に 0 A クリーナーを浸して、 
liTF の部分をきれいに巧:く 

• 原稿台ガフス 
-読み取り部 

-原稿台カバー(白色の部分） 


白色の部分 



無水エタノール、 0 A クリーナー、メガネクリーナー、 
カセット用ヘッドクリーナー、 CD 用レンズクリーナー 
などをご使用 < ださい。 


3 原稿台カバーを閉じる 



操作パネルは アルコールを 浸した布で拭かないで 
<ださい。操作パネル上の印刷が消えることがあ 
し J ます。 
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-スキャナ 
ウインドウ 


0 柔5かい乾いた巧でス夺ヤナウイン 

ドウをきれいに巧:く 

ス丰ヤナウィンドウがミちれると、薄い印刷に 
なります。 



5 ドラムユニットを本製品か5取り出ず 

ドラムユニットを新聞紙などミちれてもよい紙 
などの上に置きます。 



第 7 g こんなと？は 

I ス丰ヤナウインドウの清掃 



■内部のお手入れをするときは、必ず電源スイ、ソ 
チを Off にしてから行ってください。 


■本製品の使用直後は、機器の内部には非常に高 
温になっている部分があります。本製品のフ〇 
ントカバーを開けたときは、下図のグレー部分 
には絶対に触れないで<ださい。 

■スキャナウインドウはアルコールを浸した布で 
拭かないでください。 


1 電源スイッチを OFF にずる 


2 電話機コードを取り外ず 

本製品の背面と壁側の電話機コンセント両方 
とも外してください。 


3 電源をコンセントか5抜いて、本製 
品か5電源コードを取り外ず 


4 フ□ントカバーボタンを押してフ〇 
ントカバーを開く 




- —— --~~ - ~~ - ~~I ] j 

D 叫叫叫□叫 D 
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7 本製品にドラムユニットを取り付ける 



3 フ□ントカバーを閉じる 


g 接続していたケーブルを取り付ける 


10 電源スイッチが OFF になつているこ 
とを確認し、電源コードを本製品の 
接続する 


11 電話機コードを取り付けて、電源プ 
ラグをコンセントに差し込む 


12 電源スイッチを ON にずる 


I コ□ナワイヤーの清掃 

じ(下の操作でコ□ナワイヤーの清掃を行って< ださ 
い。 


1 フ□ントカバーボタンを押してフ〇 
ントカバーを開く 



2 ドラムユニットを本製品か5取り出ず 

ドラムユニットを新聞紙などミちれてもよい紙 
などの上に置きます。 



な 次べージへ続く 
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第 7 章こんなときは 


3 青色のつまみを左ちに数回ゆっくり 
と滑5せてドラム内部のワイヤーを 
清掃ずる 



4 青色のつまみを必ず元の位置（血）に 
戻ず 


5 本製品にドラムユニットを取り付ける 



0 フ□ントカ八’一を閉じる 


I ドラム ユニッ トの清掃 


1 フ□ントカバーボタンを押してフ □ 
ントカバーを開く 



2 ドラムユニットを本製品か5取り出ず 

ドラムユニットを新聞紙などミちれてもよい紙 
などの上に置きます。 



3 ドラムユニットのち側にある□ック 
レバーを押しなが5、トナーカート 
リッジを取り出す 
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4 印刷結果の黒点-白点を目ちにして 
問題の場所を探ず 



5 ドラム ユニッ ト幸アを手で回し、感 
光ドラム表面に巧れがついている場 
所を手前にもってくる 



0 感光ドラムの表面についた巧れを綿 
棒でふき取る 



■ ドラムが傷ついてる場合は新しいドラムユニッ 
卜じを換してください。 





















第 7 章こんなときは 


《消耗品の交換》 


トナーカート IJ ツジとドラムユニツトにごいて 



本製品のトナーカートリッジとドラムユニットは、分離巧能な一体型となっています。トナーの残量がなく 
なったり、ドラムユニットが寿命じより使用できなくなったりしたときじは、必ず分離して、使用できなく 
なった方のみを廃却し交換してください。 



一体型トナーカート IJ ツジ+ドラムユニット 





分離のしかたについては、田应^「トナーカートリッジの巧換丄または凸^^「ドラムユニットの交換」を 
参照してください。 


トナーカートリツジとドラム ユニッ トの購入方法 


おお < の家電量販店で取り扱っておりますが、インターネット、電話、 FAX じよるを文も承っております。 
を参照してください。 
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《消耗品の交換》 


トナーカート y ツジの交換 


t トナーカートリッジ交換のメッセーシ 

本製品はトナーカートリッジの残量を橫巧し、残量 
が少なくなると液晶ディスプレイに表示して、お知 
らせします。 

トナーが残り少なくなると、液晶ディスプレイじ次 
のメ 、ソ セージが 表示されます。 

7モナクトナ-キ''レテ''ス 

さらに使い続けると液晶ディスプレイじ次のメッ 
セージが 表示されます。 

トナ-力'' 7リなン 

一度この表示になるとトナーカートリッジを交換し 
ないと印刷やコピーができなくなります。新しい卜 
ナーカートリッジじ交換してください 0 

- 

• トナーが残り少なくなると文字のカスレ等が発生し 
やすくなります。 r マモナクトナ-ギレデス」の メ、ソセー 
ジが表示されてから約100ページを巧刷した頃が交 
換の目安です。 （ A 4 サイズ/巧刷密度5 %の場合） 

トナーカートリッジを交換ずるタイミング(こ合わせて、 
本製品も掃除することをお勧めします。 

• おおくでトナーカートリッジが手に入6ないときは 
巻末のご注文シートをご利用<ださい。 



■ トナーカートリッジは、本製品に取り付ける直 
前に開封してください。トナーカートリッジを 
開封したまま長期間放置すると、トナーの寿命 
が短< なります。 

■ トナーカートリッジは、印刷品質を保証するよ 
うに特別に調整されたブラザー純正品（商品 
を： TN-37J) をご使用ください。純正品 L ソ外 
のトナーカートリッジやリサイクルトナーを使 
用した場合、本製品の保証が無効になります。 

■使用済みのトナーカートリッジを廃棄するとき 
は、アルミニウムバッグに入れ、しっかりと封 
をして、粉ホがカートリッジからこぼれないよ 
うにしてください。また、地域の規則に従って 
廃棄してください。 

■使用済みのトナーカートリッジにはトナーの粉 
が残っている場合があるので、取り扱いにはを 
意してください。 

■ トナーが飛び散って手やを服がミちれた場合は、す 
ぐに拭き取るかぶたい水で洗い流してください。 

■本製品の使用直後は、機器の内部には非常に高 
温になっている部分があります。本製品のフ □ 
ントカバーを開けたときは、下図のグレー部分 
じは絶対に触れないで<ださい。 



■本製品の内部を操作するときは、じ(下の図で矢 
巧で示す電極部分には手で触れないで<ださ 
し、静電気で本製品が破損することがあります。 
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第 7 章こんなときは 


I トナーカートリッジを交換ずる 


A 警告 


トナー（使用済みトナーを含む）またはトナー 
の入った容器を火中に投入しないでください。 
トナー粉びはねて、やけどの原因になります。 


1 フ□ントカバーボタンを押してフ〇 
ントカバーを開く 



2 ドラムユニットを本製品か5取り出ず 

ドラムユニットを新聞紙などミちれてもよい紙 
などの上に置きます。 



3 ドラム ユニッ トのち側にある□ック 
レバーを巧しながら、古いトナーカー 
トリツジを取り出ず 



4 新しいトナーカートリツジを開封し 
て取り出ず 


ち トナーカートリッジを左ちに曰、6回 
ゆっくりと振ってか5、黄色の保護 
カバーを取り除< 
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0 新しいトナーカートリッジをドラム 
ユニットに装着ずる 

このとき、青色の □、ソ クレバーが上に上がつ 
ていることを確認してください。 



7 青色のつまみを左ちに数回ゆっくり 
と滑 5 せてドラム内部のワイヤーを 
清掃ずる 



8 青色のつまみを必ず元の位置 （ aO に 
戻ず 


9 本製品にドラムユニットを取り付ける 



10 フ□ントカバ'—を閉じる 































第 7 章こんなときは 


《消耗品の交換》 


ドラムユニットの交換 


液晶ディスプレイじ「マモナクドラム〕ウカン」と表示された場合は、新しいドラムユニットと交換してください。 



■ ドラムユニットは本製品に取り付ける直前に開 
封してください。 


■ドラムユニットは、印刷品質を保証するようじ 
特別に調整されたブラザー純正品（商品を： 
DR-31」） をご使用ください。純正品じ(外のド 
ラムユニットを使用した場合、本製品の保証が 
無効じなります。 

■開封したドラムユニットが過度の直射日光や室 
内光を受けると、ユニットが損傷することがあ 
し J ます。 

■ドラム ユニット をを換した後は、本製品をきれ 
いじ清掃してください。 

■ トナーが飛び散って手やホ服がミちれた場合は、 
すぐに拭き取るかぶたい水で洗い流してくださ 
い。 

■使用済みのドラムユニットを廃棄するときは、 
プラスチックバッグに入れ、しっかりと封をし 
て、粉末がドラムユニットからこぼれないよう 
じしてください。また、地域の規則に従って廃 
棄してください。 


•液晶ディスプレイじ r マモナクドラム〕ウカン」と表示さ 
れていても、しば6くの間はドラムユニットを交換 
せずに継続して巧刷できることもあります。しかし、 
印刷品質が目立って低下した場合は、ドラムユニッ 
卜を交換することをお勧めします。 

• r マモナクドラム〕ウカン」と表示されていなくても印刷 
品質が目立って低下した場合、ドラムユニットを巧 
換することをお勧めします。 

参ドラムユニットを交換するタイミングじ合わせて、本 
製品も掃除することをお勧めします。を参 
照してください。 


I ドラム ユニッ ト交換のしかた 


1 フ□ントカバーボタンを押してフ □ 
ントカバーを開く 



2 ドラムユニットを本製品か5取り出ず 

ドラムユニットを新聞紙などミちれてもよい紙 
などの上に置きます。 
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3 ドラムユニットのち側にある□ック 
レバーを押しながら、トナーカート 
リッジを取り出ず 



7 フ□ントカバーが開いていることを 

確認ずる 


8 

9 


クリ互^ソクを巧ず 


^国を押ず 

液晶ディスプレイに「ウケツケマシタ」と表示さ 
れます。 


10 フ□ントカ八’一を閉じる 


4 新しいドラムユニットを開封して取 
り出ず 


5 トナーカートリッジを、新しいドラ 

ム ユニッ トに装着ずる 

このとき、青い □、ソ クレバーが上に上がって 
いることを確認してください。 



5 本製品にドラムユニットを取り付ける 



《定期交換部品の交換》 


定期交換部品の交換 


ディスプレイにじ(下のエラーメッセージが表示され 

たときは、お客様ネ目談窓□へご連絡ください。 

• PF 申、ソト MP 〕ウカン 

• PF 申、ソト1コウカン 

• PF キット2 〕ウカン 

• ヒ-夕-]ウカンジキデス 

• レーザー ユニットコウカン 

- 

• PF 丰ット MP とは多目的トレイ用の□ーラホルダと分 
離パ、ソドの丰ットです。 

参 PF 丰、ソト #1 /PF 丰ット#2とは記録紙トレイ1および 
記録紙トレイ2用の□ーラホル义分離パッド、分離 
パ、ソドパネの丰ットです。 

• 定期交換部品の概算寿命は100,000枚です。残り寿命 
の確認は r 消耗品の寿命を確認する」または 
「設定内容リストを印刷する」を参照してく 
ださい。 
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I 第 7 章こんなときは 

《製品情報》 


製品情ま民 


本製品は印刷した枚数をカウントし、表示する機能 
を持っています。 

1 gsmiimi を押ず 

ロウケイ」ロピ-」「プリンタ」 r ファクス/リスト」の 
カウンタ値が表示されます。 

72.インサツマイスウヒヨウシ'' 

▲ ]'、ウケイ ： XXXXXX 
▼ ]ヒ。- : XXXXXX 


2 旨で表示ずる項目を選択ずる 

3 印刷枚数を 5 崔認して B を押ず 


I 印刷枚数を確認ずる 


I シリアル番号を確認ずる 

本製品のシリアル番号を確認します。 

1 旨國画を巧ず 


2 シリアル番号を確認してを押ず 
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I 消耗品の寿命を確認ずる 

K ラムユニットの寿命を確認ずる 

ドラムユニットの寿命は、じ(下の操作で確認できま 
す。 


1 を押ず 

液晶ディスプレイじ2秒闇、ドラムユニット 
の寿命が表示されます。 

2 ドラムユニットの寿命を確認して 

@停止/終了 __ 

定着器の寿命を確認ずる 

ディスプレイでは「ヒ-夕-」と表示されます。 

1 ド [B^S を}甲ず 

液晶ディスプレイじ2秒間、を着器の寿命が 
表示されます。 


2 定着器の寿命を確認して U を押ず 
レーザーユニットの寿命を確認ずる 


g5 Ml IM M を押す 

液晶 ディスプレイ じ2秒間、 レーザーユニッ 
卜の寿命が表示されます。 


2 レーザーユニットの寿命を確認して 

©停止/終 T ^ _ 


PF 丰ット MP の寿命を確認ずる 


[j^BI lE^Sl を押ず 

液晶ディスプレイに2秒闇、 PF キット MP の 
寿命が表示されます。 


2 PF 夺ット MP の寿命を確認して B 
を押ず 

PF 丰ット#1の寿命を確認ずる_ 


1 旨 画國画 を巧ず 

液晶ディスプレイに2秒間、 PF 丰ット#1の 
寿命が表示されます 0 


2 PF キット#1の寿命を確認して 〇 を 
押ず 

PF 丰ット#2の寿命を確認ずる（記録 
紙トレイ2がセットされているとき） 



液晶ディスプレイに2秒間、 PF 丰ット#2の 
寿命が表示されます。 


2 PF 夺ット#2の寿命を確認して U を 
押す 

• 表示される寿命はあくまで目安です。 

• PF 丰ット MP とは多目的トレイ用の□ーラホルダと分 
離パ、ソドの丰ットです。 

参 PF 丰ット #1/ PF 丰ット#2とは記録紙トレイ1および 
記録紙トレイ2用の□ーラホル义分離パッド、分離 
パ、 ソ ドパネの丰 、ソ トです。 

• 定期交換部品の概算寿命は100,000枚です。 






















































第 7 章こんなときは 

《設定機能の初期化》 


初期が態に戻す 


登録した内容をお買い上げ時の状態に戻したり、電話帳に登録した内容をすべて消去したりすることができます。 



■初期状態に戻してしまうと、設を•電話帳などの内容は元に戻せません。初期状態に戻す前に、電話帳に 
登録されている電話番号は巧刷して保存しておいてください。凸回^を参照してください。 

■セキュリティ機能の設を□ックと機能□ックが On になっていると、初期状態に戻す機能は使用できませ 
ん。設を□、ソクと機能□、ソクを Off にしてくださし、を参照してください。 


個人情報を消去ずる 




メモリーじ受信したファクスデータも消去されま 
す。未読のファクスがないかをあらかじめご確認 
の上消去してください 0 

次の内容を一度にすベて消去することができます。 
お客様の名)前-電話番号 

を参照してください。 

セキュリティ機能の設を□ックと機能□ックで 
設定したパスワードと設を内容 

FTT ^ た参照してください。 
発信履歴（再ダイヤル機能）の内容 

rrr ^ 女- 参照してください。 
送付書のコメント pTT ^ た参照してください。 
一括に送信するネ目手先の内容 

FTT ^ も参照してください。 
タイマー送信する相手の内容 

巧^^を参照してください。 
リモート起動番号田应^を参照してください。 
電話帳の内容 田を参照してください。 
グループダイヤルの内容 

田旺^を参照してください。 
着信履歴の内容 田を参照してください。 
ファクス転送先の内容と転送設定解除 

田怔^を参照してください。 
メモリーの内容（ち:信データ） 

田^^を参照してください。 
PC - FAX 受信データの未転送分（パソコンじ転送 
したファクスのデータは消去されません） 

田^^を参照してください。 
暗証番号 田应^を参照してください。 

通信管理レポートの内容 

田を参照してください。 


送信レポートの内容 


田回^を参照してください。 


im を押ず 


08. ]シ''ンシ''ヨウホウクリア 


1.ハイ 
■ イイ王 


▲▼テ''センタク &0 K ホ''タン 


2 M を巧ず 


08. ] グン'/ヨウホウクリア 

ケツテイ 
キ セル 


▲▼テ''センタク &0 K ホ''タン 


- r ゥヶッヶマシタ」と表示され、本製品が再起動 
レます 0 

. 胃を押すと、設定メニューに戻ります。 

機能設定をもとにもどず 


本製品のじ(下の設をを一度に、お買い上げ時の状態 
に戻すことができます。 

1 戶^胃 M を押す 


09.キノウセッテイリセット 


▼ 


1. ハイ 

2. "ェ 


▲ ▼テ''センタク &0 K ホ'、タン 


2 M を押ず 


09.キノウセッテイリセット 


ケツテイ 
キ重ンセル 


▲▼テ''センタク &0 K ホ''タン 


「ゥヶッヶマシタ」と表示され、本製品が再起動 
します 0 

胃を押すと、設定メニュー(こ戻ります。 
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《オプション》 


踰紙トレイ2 ( LT -5300) 


記録紙トレイ2は最大250枚 （80 g / m うの記録紙をセットすることが化来ます。 



本製品への記録紙トレイ2 ( LT -5300) の取り付け方法は記録紙トレイ2じ付属の説明書をご覧ください。 
















第 7 章こんなときは 


《オプション》 


メモリーを増設する 


メモリー容量を増やすことが化来ます。本製品には 32M 目の標準メモリーと追加することが化来るス□ットが 
1つあり、最大で 544M 目まで容量を増やすことが化来ます。増設することじよって、本製品の性能が向上します。 

(株）バッファ□一の場含 


メモリー容量 

メモ U —ボード 

64MB 

VN133-64MY 

128MB 

VN133-128MZ 

2己 6M 巨 

VN]33-2 己 6MY 

己] 2M 目 

VN133-512MY 


I 使用できるメモリーボード 


本製品に増設できるメモリ- 

-ボードは次のとおりです。 

タイプ 

] 44ピンおよび64ビットの出力 

CAS レイテンシイ 

2または3 

ク□ック周波数 

]日日 MHzliLb 

容量 

64MB から己] 2M 目 

DRAM タイプ 

SDRAM 


I メモリーボードを取り付ける 


1 電源スイッチを OFF にずる 


2 電話機コードを取り外ず 

本製品の背面と壁側の電話機コンセント両方 
とも外してください。 


3 電源コードをコンセントか5抜いて、 
本製品か5電源コードを取り外ず 



メモリーボードの取り付け-取り外しのときは、 
電源スイッチび日 FF になっていること、コンセ 
ントから電源コードび抜いてあることを確認し 
てください。コンセントから電源コードを抜か 
ずに取り付け-取り外しをすると感電する恐れ 
びあります。 


4 接続されているケーブルを取り外ず 
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5 アクセスカノて一を取り外ず 



0 メモリーカバーを取り外ず 



y メモリーボードの両端を持つ 



■メモリーボードは、わずかな静電気でも内部が 
破損する恐れがありますので、必ず金属製の物 
に触れて静電気を除去して<ださい。 


■メモリーボードの表面には触れないようにして 
ください。 


g メモリーボードを取り付ける 

両端をもったまま、メモリーボードの切り欠 
きをス□、ソトの端子の凸部分を合わせるよう 
に差し込みます。 

ス□、ソト両側にある□ックが開いていること 
を確認して、カチ、ソと音がするまでメモリー 
ボードを倒します。 

ス□、ソト両側じある□、ソクがしっかりとは 
まっていることを確認してください。 



メモリーボードを取り外すときは、押さえている□ック 
を開いてメモリーボードの両端を持つてまっすぐじ引き 
抜いてください。 


0 メモリーカノ K —を取り付ける 


10 アクセス カバーを 取り付ける 


11 接続していたケーブルを取り付ける 


12 電源スイッチが OFF になっているこ 
とを確認し、電源コードを本製品に 
接続する 


13 電話機コードを取り付けて、電源プ 
ラグをコンセントに差し込み電源ス 
イッチを ON にずる 

本製品のメモリーサイズは、設定内容リストで確認でき 
ます。を参照してください。 
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第 7 章こんなときは 


《困ったとさには》 


困つたとをには 


I こんなとさには 

本製品をご利用中に問題が発生したら、修理を依頼される前にじ(下の項目をチェックしていただき、対応する 


処置を行って<ださい。 

•液晶ディスプレイにエラーび表示される。 . nxn ^ 

• トラブルの原因び分からない。 . nx ¥ E ^ 

•本製品の詳しい仕様び知りたい。 . ms ^ 

•用語び分からない。 . 

•消耗品を注文したい。 . 


それでも問題が解みしないときは 

(ブラザーコールセンター) 01 20 - 143-41 0 へご連絡くださし。 


174 












エラーメッセージ 


本製品や電話回線に異常が発生した場合は、エラーメッセージとともに対処方法が液晶ディスプレイに表示さ 
れます。液晶ディスプレイに表示された対処方まや、下記の処置を行ってもエラーが解みしないときは、エラー 
メッセージを控えた後でお客様相談窓 □ (ブラザーコールセンター) 0120 -143-410 へ連絡してください。 


液晶ディスプレイ表示 


インサツテ''キマセン 

テ''ンケ''ンヲイレけシテクタ''サイ 

本製品に何らかの異常び発生しました。 

電源スイッチを日 ff にして、もう一度、電 
源スイッチを On にして < ださい。それで 
ち表示されるとさは、電源スイッチを数 
分間日 ff のままにした後、もう一度日 n に 
してみて < ださい。 

インサツテ''キマセン 

トリアツカイセツメイシ a "]7 ッタトキハ" 

ヲ〕'、ランクタ''サイ 

定着ユニットび高温になっています。 

電源スイッチを日 ff にします。2〜3秒 
後、もう一度電源スイッチを Onl しして、 
そのまま約]己分お待ちください。 

定着ユニットび低温になっています。 

カハ''-力'' 7 イテイマス 
ハ''ックカハ''-ヲアケテ 
フユ-サ-カハ-ヲトシルカ 
ツマッタヨウシヲトリノソ''イテクタ''サイ 

フューヴーカノ く一び完全に閉じていま 
せん。 

バックカバー開け、フューヴーカバーを 
閉め直してください。 

本製品の背面で記録紙びつまっています。 

田旺^を参照してください。 

カハ''-力'' 7 イテイマス 

フロントカハ、'-ヲトシ、、テクタ、、サイ 

フ□ントカバーび完全に閉じていませ 

フ□ントカバーを閉め直してください。 

キロク巧-カイフクチュウ 
シハ''ラクオマチクタ''サイ 

ドラムユニットちしくはトナーカート 

U ッジび高温になっています。 

冷えるまで約2日分お待ちください。 

キロクシカ''、ソマッテイマス 
トレイ 1 ヲアケテツマッタカミヲ 
トリノソ''イテクタ''サイ 

記録紙トレイ]で記録紙びつまってい 

因旺^を参照してください。 

キロクシカ''、ソマッテイマス 
トレイ 2 ヲアケテ、ソマツタカミヲ 
トリノソ、、イテクタ、、サイ 

記録紙トレイ2で記録紙びつまってい 

キロクシカ''、ソマッテイマス 

MP トレイノツマッタカミヲ 
トリノソ、、イテクタ、、サイ 

多目的トレイで記録紙びつまっていま 
す。 

キロクシカ''、ソマッテイマス 

ハ''ックカハ''-ヲアケテツマッタカミヲ 

トリノソ''イテクタ''サイ 

本製品の背面で記録紙びつまっています。 

キロクシカ''、ソマッテイマス 
フロントカハ''-ヲアケテト''ラムヲ 
ヒキタ''シテツマッタカミヲ 
トリノソ''イテクタ''サイ 

本製品の内部で記録紙びつまっています。 

キロクシカ''、ソマッテイマス 

リヨウメントレイヲヌイテツマッタカミヲ 

トリノソ''イテクタ''サイ 

両面トレイで記録紙びつまっています。 

キロクシサイス'' 巧力''イ 

タグシイサイス''ノキロクシヲセットシテ 

クタ、、サイ 

記録紙サイズび間違っています。 

正しいサイズの記録紙をセットしてくだ 
さい。 
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第 7 章こんなときは 


晶ディスプレイ表示 


キロクシヲオクレマセン 
トレイ 1 ニキロクシヲ 
イレナオシテクタ''サイ 

記録紙トレイ]に記録紙びなくなった、 
または記録紙び正しくセツトされてい 
ません。 

記録紙を補給するか、記録紙を正し< 
セットしてください。 

キロクシヲオクレマセン 
トレイ 2 ニキロクシヲ 
イレナオシテクタ''サイ 

記録紙トレイ2に記録紙びなくなった、 
または記録紙び正しくセツトされてい 
ません。 

キロクシヲオクレマセン 

MP トレイ ニ キロクシヲ 
イレナオシテクタ''サイ 

多目的トレイに記録紙びなくなった、 
または記録紙び正しくセツトされてい 
ません。 

グン]ウカ'' ツマッテイマス 
ツマッタカミヲトリノソ''イテ 
テイシホ''タンヲオシテクタ''サイ 

ADF (自動原稿送り装置)に原稿びつまっ 
ています。 

ADF ( 自動原稿送り装置）カノく一を開け、 
原稿を取り除いて® ^7 を押してくださ 
い。 

シヨキカテ''キマセン 
トリアツカイセ'ソメイシヨ 
〈I ラ-メッセ-'/>ヲ 
〕、、ランクタ、、サイ 

本製品に何らかの異常び発生しました。 

電源スイッチを Off にします。ちう一度、 
電源スイッチを On にしてください。それ 
でも表示されるとさは、電源スイッチを 
数分間日 ff のままにした後、わう一度日 n 
にしてみて<ださい 

スキヤナカ'' ロックサレテイマス 
グン〕ウタ''イカ/、''-ヲアケテ 
スキヤナ□ックレハ''-ヲ 
ヵイ'/ョシテクタ、、サイ 

スキャナの□ツクレノ く一び解除されて 
いません。 

スキャナの□ックレノ く一を解除してくだ 
さい。^かんたん設置ガイドに TEP 1 
本製品を確認する > 4 スキャナ□ック 
を解除する」を参照してください。 

スキヤンテ''キマセン 
グンコウカ'' ナカ''スキ''マス 
テイシホ''タンヲオシテクタ''サイ 
(MFC-8870DW のみ） 

両面印刷時の原稿び長すざます。 

を押して、正しい原稿サイズでス 
キャンし直してくだ六い。巧な^「原稿 
サイズ長さ」を参照してください。 

スキヤンテ''キマセン 
トリアツカイセ’ソメイシヨ 
〈I ラ-メッセ-ン > ヲ 
〕、、ランクタ、、サイ 

スキャナに何らかの異常び発生しまし 
た。 

電源スイッチを日 ff にします。もう一度、 
電源スイッチを On にしてください。それ 

本製品に何らかの異常び発生しました。 

でち表 7 P ； されるとさは、電源スイッチを 
数分間 Off のままにした後、もう一度日 n 
にしてみてください。 

セツグンサレマシタ 

相手との通信び切断されました。 

少し時間を置いて、ちう一度、送信また 
は受信をしてください。 

ツウシン巧" 

電話回線の状況び悪くなっているか、 
接続び誤っている可能性びあります。 

少し時間を置いて、もう一度、送信また 
は受信をしてください。 

全ての送信で発生する。田旺^を参照 
して < ださい。 

特定の相手で発生する。を参照 
して < ださい。 

相手びポー U ングモードに設定してい 
ません。 

相手先のポー U ング設定を確認して < だ 
さい。 

トウロクサレテイマセン 

短縮ダイヤルまたはワンタツツチダイ 
ヤルに登録されていません。 

短縮ダイヤルまたはワンタッチダイヤル 
を登録してください。田 
を参照してください。 

け-力、、アリマセン 

フロントカハ''-ヲアケテ 

アタラシイけ-ヲトリツケテクタ''サイ 

トナーカート U ツジび正しく装着され 
ていません。 

トナーカート U ッジを装着し直してくだ 
さい。 

トナーびありません。 

トナーカート U ッジを交換して<ださい。 
田な^を参照してください。 


176 






















晶ディスプレイ表示 


け-力''カクニンテ''キマセン 
フロントカハ''-ヲアケテけ-ヲ 
トリグシテモウイチト'' 

トリツヶテクタ、、サイ 

トナーカート U ッジび正しく装着され 
ていません。 

トナーカート U ッジを装着し直してくだ 
さい。 

卜''ラ厶力'' 3〕'' レテイマス 
フロントカハ'、-ヲアケテト'、ラムヲ 
ヒキタ''シテト''ラムニツイテイル 
コロナワイヤヲソウシ''シテクタ''サイ 

コ□ナワイヤ（ドラムユニット）び巧 
れています。 

コ□ナワイヤ（ドラムユニット）を掃除 
してください。田旺^を参照してくだ 
さい。 

トレイカ'' アイテイマス 
トレイヲイレけシテクタ''サイ 

記録紙トレイ]び正し<装着されてい 
ません。 

記録紙トレイ]を装着し直してください。 

トレイカ'' 7イテイマス 
トレイ1ヲイレけシテクタ''サイ 

トレイカ'' アイテイマス 
トレイ2ヲイレけシテクタ''サイ 

記録紙トレイ2び正し<装着されてい 
ません。 

記録紙トレイ2を装着し直してください。 

トレイカ'' オオスキ''マス 
オグシヨントレイハ1ツグケ 
トリツヶテ、、キマス 

オプシヨンの記録紙トレイを2つじ(上 
装着しています。 

オプシヨンの記録紙トレイは]つだけし 
か装着でさません。余分なトレイをはず 
して < ださい。 

ハナシチュウ/オウトウナシ 

相手先び話中か、応答びありません。 

少し時間を置いて、もう一度送信してく 
ださい。 

すべての通信で発生する。田巧^を参 
照して < ださい。 

特定の相手で発生する。を参照 
して < ださい。 

トタ-コウカン'/キテ''ス 

定着器の交換時期です。 

お客様相談窓 □ (ブラヴーコールセン 
夕一)日] 2日一] 43-410へご連絡く 
ださい。 

マけクトナ-キ''レテ''ス 

トナーの残りび少なくなっています。 

新しいトナーカート U ッジを用意してお 
いて < ださい。 

マけクト''ラム〕ウカン 

ドラムユニットの交換時期です。 

印刷品質び目立って低下したらドラムユ 
ニットを交換してください。 

ドラムユニットを交換後、ドラムカウ 
ンタび U セットされていません。 

フ□ントカバーを開けてを押し 

た後、を押して U セットしてくださ 
い。 

メモリ-力'' イツ/、°イテ''ス 

メモ U —びいっぱいです。 

メモ U —に蓄積してあるデータを消去し 
て < ださい。 

ファクス送信-コピー実行中のとき 

を押してからもう一度試してみてく 

ださい。原稿び複数枚の場合は、 国を 押 
して読み込まれた分だけを送信もしくは 
コピーして < ださい。 

プリント中のとさ 

解像度を下げてからちう一度試してみて 
<ださい。 

リヨウメンインサツテ''キマセン 
ハ''ツクカハ''—ヲトシ''テ 
リヨウメントレイヲ 
トリツヶテクタ、、サイ 

両面トレイび正しく装着されていませ 

両面トレイを装着し直してください。 
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第 7 章こんなときは 


晶ディスプレイ表示 


レ-サ、' -ユニット ] ウ カン 

レーヴーユニットの交換時期です。 

お客様相談窓 □ (ブラヴーコールセン 
夕一)日] 2日一] 43-4] 日へご連絡く 
ださい。 

PF キット MP ] ウカン 

MP 用の PF キットの交換時期です。 

お客様相談窓口（ブラヴーコールセン 
夕一)日] 2日一] 43-4] 日へご連絡く 
ださい。 

PF キット1 ] ウカン 

記録紙トレイ]用の PF キットの交換時 
期です。 

お客様相談窓口（ブラヴーコールセン 
夕一)日] 2日一] 43-4] 日へご連絡く 
ださい。 

PF キッに ] ウカン 

記録紙トレイ2用の PF キットの交換時 
期です。 

お客様相談窓 □ (ブラヴーコールセン 
夕一)日] 2日一] 43-4] 日へご連絡く 
ださい。 
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電話番号び表示されない。 


ブランチ接続（並列接続）し 
ていませんか。 


ブランチ接続（並列接続）はしないでくだ 
を参照してください。 


さい。田 
本製品の設定内 

FTT^ たお A 再 


本製品の設定び正し<され 
ていますか。 


本製品の設定内容を確認して < ださい。 
参照してください。 


NTT のナンバー•デイスプレ 
イの契約をしていますか。 


NTT のナンバー-ディスプレイの契約をし 


て < ださい。 


パー.デ. 


を参照してください。 


修理を依頼される前に下記の項目および弊社サポートページ、ブラザーソリューションセンター ( http :// 
solutions . brother . co . jp ) の Q & A をチェックしてください。それでも異常があるときは、お客様柜談窓□(ブ 
ラザー〕ールセンター ) 01 20-143-41 0へご連絡ください。 


電話を受けてち本製品のベ 
ルび鳴らない。（電話をかけ 
た側は、呼び出し続けてい 
る） 


電話回線び正し<接続され 
ていますか。 


確実に本製品に接続してください。 

^かんたん設置ガイド 「 STEP ] 本製品 
を確認する > 己電話機コードを接続する」 
を参照してください。 


本製品の電源スイツチび ON 
になつていますか。 

電源スイッチび日 N になっているときは、電 
源コードを確認してください。 

ター S ナルアダプタの設定 
を確認してください。 

何ち接続していない空さアナ□グポートは 
「使用しない」に設定してください。 


契約回線番号およびダイヤ 
ルイン番号 、 i •ナンバー情報 
は正しく入力されているか 
確認してください。 


それでもうまくいかないとさは、お使いに 
なっているター S ナルアダプタのメーカー 
または最寄りの NTT におたずねください。 


1〜2回おさにしか本製品び 
接続されているアナ□グ 
ポートに、着信しない。 


「着信優先」または「応答平 
均化」を使用する設定の場 
合、1〜2回おきにしか着信 
でさません。 


「着信優先」または「応答平均化」を解除し 
て < ださい。 


電話をかけた側で、「あなた 
と通信できる機器は接続さ 
れていないか、故障していま 
す…」とメッセージび聞こえ 
てつなびらない。（電話を受 
けた側の呼出べルは鳴らな 
い） 


本製品を接続しているアナ 
□グポートの設定内容を確 
認してください。 


本製品を接続しているアナ□グポートの設 
定を「電話」にしてください。 


契約回線番号のアナ□グポートに本製品を 
接続している場合 

• ヴブアドレスなし着信は「着信する」に設 
定してください。 

• HLC 設定は 「 HLC 設定しない」に設定し 
て < ださい。 

• 識別着信は「識別着信しない」に設定して 
<ださい。 


※ター S ナルアダプタとダイヤルアップルータの設定項目の名称は、お使いの機器の製造メーカー、機種に 
よって異なります。 


故障かな？と思った!5 


対処方法 


こんなとさは 


ナンバ—.ディスプレ V 
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電話をかけた側で、「あなた 
と通信できる機器は接続さ 
れていないか、故障していま 
す…」とメッセージび聞こえ 
てつなびらない（電話を受け 
た側の呼出べルは鳴らな 
い)。 

本製品を接続しているアナ 
□グポートの設定内容を確 
認してください。 

ダイヤルイン番号または i • ナンバー情報の 
アナ□グポートに本製品を接続している場合 
• ダイヤルイン番号または i • ナンバー情報 
を登録してください。 

• ヴブアドレスなし着信は「着信する」に設 
定してください。 

• HLC 設定は 「 HLC 設定しない」に設定し 
て < ださい。 

•識別着信は「識別着信しない」に設定して 
<ださい。 

相手側ター S ナルアダプタ 
の設定を確認してください。 

相手わ ISDN 回線の場合、相手側ターミナ 
ルアダプタの設定び誤っていることわあり 
ます。 

この場合、アナ□グ回線に接続したファク 
スと送-受信でされば本製品を接続してい 
るターミナルアダプタの設定は正しいこと 
になります。 

ターミナルアダプタの自己 
診断モードで ISDN 回線の状 
況を確認してください。 

異常びあった場合は NTT 故障係 （1] 3) へ 
ご連絡ください。 

契約回線番号のアナ□グ 
ポートに電話びかかってさ 
たのに、ダイヤルイン追加番 
号のアナ□グポートに接続 
した機器の呼出べルち一緒 
に鳴る。 

ダイヤルイン番号を着信さ 
せるアナ□グポートのグ 
□ーバル着信を確認して< 
ださい。 

ダイヤルイン番号を着信させるアナ□グ 
ポートはク □ ーバル着信「しない」に設定 
して < ださい。 

特定の相手とファクス通信 
でさない。 

別のファクスから送信して、 
うまくいくかどうか確認し 
て < ださい。 

それでちうまくいかないとさは、お客様相 
談窓 □ (ブラヴーコールセンター）日] 2日- 
1 43-410 へご連絡ください。 

NTT のナンバー-デイスプ 
レイの契約をしているのに 
番号び表示されない。 

本製品を接続しているター 
ミナルアダプタのアナ□グ 
ポートから、番号情報び送出 
される設定になっているか 
確認してください。 

ターミナルアダプタのアナ□グポートから 
番号情報び送出されるように設定して < だ 
さい。 

ファクス送受信びでさない 
(電話はかけることわ、受け 
ることちでさ■な）。 

ターミナルアダプタの自己 
診断モードで ISDN 回線の状 
況を確認してください。 

異常びあった場合は NTT 故障係 （1] 3) へ 
ご連絡ください。 

ADSL にする前と比較して自 
分の声び響<、または相手の 
声び聞さづらい。 

ADSL のスプ U ッタび影響し 
ている可能性びあります。 

ADSL のスプ U ッタを交換すると改善する場 
合びあります。 

ブラヴー推奨品： NTT 東曰本/西日本製 

通話中に雑音び入るまたは音 
量びルさくなった。 

他の機器とブランチ接続（並 
列接続）していませんか。 

ブランチ接続（並列接続）をしないでくだ 
さい。田!^^を参照してください。 

ラインセパレータを使用すると、改善する 
場合びあります。ラインセパレータは、パ 
ソコンシヨップでご購入ください。 

ファクス通信でエラー発生び 
多 < なった。 


第 7 章こんなときは 




※ター S ナルアダプタとダイヤルアップルータの設定項目の名称は、お使いの機器の製造メーカー、機種に 
よって異なります。 


巧処方法 


こんなとさは 


ISDN 回線 ※ 


ADSL 環境 
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こんなとさは 

ここをチェック 

巧処方法 

A 

D 

S 

L 

環 

ii 

特定の相手との通信びでさな 
い。 

IP フオンを使用した通信では 
ありませんか。 

IP 網を使用した専用線ではあ 
りませんか。 

ご利用されているプ□バイダへファクス通 
信び保障されていることを確認してくださ 
い。 

スーパー G 3 の場合で、通信品質び保証され 
ている場合は、安必通信モードを「ヒヨウジュ 
ン」に変更してください。または、一般電話 
回線を選択して送信してください。 

P 

巨 

X 

着信べルは鳴るびファクスを 
受信しない。 

着信べルの鳴動ノ くターンび単 
独回線の場合と違いません 
か。 

本製品を PBX の内線電話として使用してい 
る場合は、「特別回線対応」で rPBXJ を選 
択してください。巧!^を参昭してくださ 
い。 


原稿び送り込まれていかな 
い 。 (ADF (自動原稿送り装 
置）使用時） 

原稿の先び軽くあたるまで差 
し込んでいますか。 

原稿を一度取り出し、ちう一度確実に挿入 
して < ださい。 


ADF (自動原稿送り装置）力 
バーは確実に閉まっています 
か。 

ADF (自動原稿送り装置）カバーをわう一 
度閉じ直してください。 



原稿び厚すざたり、薄すざた 
りしていませんか。 

推奨する厚さの原稿を使用して<ださい。 
巧^参照してください。 



原稿び折れ曲がったり、カー 
ルしていたり、しねになって 
いませんか。 

原稿台ガラスからファクスやコピーをして 
<ださい。面巧^をを照してく 
ださい。 



原稿び小さすざませんか。 


フ 


原稿挿入□に破れた原稿など 
びつまっていませんか。 

カバーを開け、つまっている原稿を取り除 
いてください。田旺^を参照してくださ 
い。 

ア 

ク 

ス 

/ 

□ 

ピ 

I 

原稿び斜めになってしまう。 
(ADF (自動原稿送り装置） 
使用時） 

原稿ガイドを原稿に合わせて 
いますか。 

確実に原稿ガイドを原稿に合わせてくださ 
い。 

原稿挿入□に破れた原稿など 
びつまっていませんか。 

カバーを開け、つまっている原稿を取り除 
いてください。田旺^を参照してくださ 
い。 


圓を 押しても送信または受 
信しない。 

電話回線び正し <接続されて 
いますか。 

電話機コードを正しく接続してください。 
^かんたん設置ガイド 「 STEP ] 本製品 
を確認する > 己電話機コードを接続する」 
を参照してください。 



原稿び正しくセットされてい 
ないのに送信しようとしてい 
ませんか。 

原稿をもう一度取り出し、セットし直して 
<ださい。 



本製品に接続されている電話 
機び通話中ではありませんか。 

本製品に接続されている電話の受話器を確 
認してください。 



回線種別は正し<設定されて 
いますか。 

回線種別を確認してください。を参 
照してください。 



ターミナルアダプタは正しく 
設定されていますか 。 (ISDN 
回線の場合） 

ター S ナルアダプタの設定を確認してくだ 
さい。 
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CA,Si#B 


こんなときは ここをチェック 対処方法 


送信後、受信側から画像び乱 
れていると連絡びあった。ま 
たは送信品質び低い。 

コピーをしてみて < ださい。 

コピーが正常な場合 

電話線に対する静電気などによって接続状 
態び悪化している可能性びあります。もう 
一度やり直してください。 

コピーが正常でない場合 
スキャナ部分を清掃してください。 

瓦な^を参照してください。 

画質モードは適切ですか。 

画質を変更して送信してください。 

ホ参昭してください。 

キャッチホンび途中で入って 
いませんか。 

「キャッチホン n 」 のサービスに変更し、 
「キャッチホン n 」 の呼び出しベル回数を日 
回に設定してください。「キャッチホン n 」 
の詳しい内容は NTT の166番にお尋ねくだ 
さい。 

ブランチ接続（並列接続）さ 
れた別の電話機の受話器を上 
げていませんか。 

ブランチ接続（並列接続）はしないでくだ 
さい。田!^を参照してください。 

送信後、受信側から受信した 
ファクスに縦の縮び入ってい 
るという連絡びあった。 

本製品のスキャナび巧れてい 
るか、または受信側の印字 
へッドび巧れている可能性び 
あります。 

スキャナの清掃を行って送信してください。 
田な^を参照してください。 

それでち現象び変わらなければ、相手のファ 
クシミ U の状態を確認してください。 

原稿台ガラスからファクスび 
複数枚送れない。 

U アルタイム送信の設定び 
「 On 」 になっていませんか。 

U アルタイム送信の設定を 「 Off 」 にしてく 
ださい。 rTTi ^ ゎぉ昭してください。 

U モート受信でさない。 

U モート受信の設定は 「 On 」 
になっていますか。 

U モート受信の設定を 「 On 」 にしてくださ 
し、を参照してください。 

U モート起動番号を正しくダ 
イヤルしましたか。 

U モート起動番号を正しく入力してくださ 
い。お買い上げ時は「#日1」に設定されて 
います。田应^を参照してください。 

メモ U —びいっぱいになって 
いませんか。 

メモ U —内部のデータを印刷するか、メモ 
IJ 一の内容を消去してください。 
nr ^ 田巧^を参照してください。 

受信しても、記録紙び出てこ 
ない。 

記録紙は正しくセットされて 
いますか。 

記録紙を正しくセットしてください。 
な!^を参照してください。 

記録紙びつまっていません 
か。 

本製品内部を確認してください。田巧^を 
参照してください。 

記録紙びな <なっていません 
か。 

記録紙トレイを確認してください。 

旺を参照してください。 

フ□ントカパーまたはパック 
カバーは確実に閉まっていま 
すか。 

もう一度閉め直してください。 

印刷結果び圧縮され、水平の 
搞び現れる。または、上部と 
下部の文章び切れる。 

コピーをしてみて < ださい。 

コピーが正常な場合 

電話線に対する静電気などによって接続状 
態び悪化している可能性びあります。ちう 
一度やり直してください。 

コピーが正常でない場合 
スキャナ部分を清掃してください。 
凸^^を参照してください。 
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垂直の搞び現れる。または、 
受信したファクスに黒い線び 
現れる。 

コピーをしてみて < ださい。 
または、別のファクシミ U か 
ら受信してみてください。 

正常なとさは相手側のファクススキャナび 
巧れている可能性びあります。相手側のファ 
クシミ U の状態を確認してください。 

本製品び声をファクス信号音 
として誤って検出してしまう。 

本製品の「シンセツジュシン」び 
「 On 」 に設定されていません 
か。 

本製品の「シンセツジュシン」び 「 On 」 に設定 
されていると、音に巧して敏感になります。 
本製品は回線上の特定の音声をファクス機 
器の呼び出しと間違って、ファクスの受信 

I -ーンで応答することびあります。本製品 
に接続されている電話機をお使の場合は、本 

製品の a ボタンを押します。「シンセツジュ 
シン」を 「 Off 」 にしてこの問題び解決できな 
いか試してください。を参照してく 
ださい。 

水平の搞び現れる。または、 
行び抜ける。 

回線状況び悪いと起こりま 
す。 

相手にファクスを再送するように依頼して 
<ださい。 

受信したファクスでページび 
分割されて2ページに印刷さ 
れたり、余分な空白のページ 
び現れる。 

自動縮ルび 「 Off 」 のときに、 
A 4 サイズより長いファクス 
を受信していませんか。 

自動縮ルを 「 On 」 にしてください。 

巧^参照してください。 

ダイヤルでさない。 

電話機コード、電源コードび 
正しく接続されていますか。 

電話機コード、電源コードの接続を正しく 
接続してください。 

回線種別の設定は正しいです 
か。 

回線種別の設定を確認してください。 

区を参照してください。 

受信時に本製品び応答しない。 

本製品び正しい受信モードに 
設定されていますか。 

適切な受信モードに設定して<ださい。 
rrr ^ たぉ口召してください。 

^を押して発信音はさこ 
えますか。 

電話機コード、電源コードの接続を確認し 
て < ださい。 

可能であれば、本製品にダイ 
ヤルしてみてください。 

本製品を呼び出してち呼び出し音びしない 
とさは、電話会社に連絡して回線を確認し 
てちらってください。 

本製品に接続されている電話 
機からダイヤ j レ音び聞こえな 
い。 

本製品と接続されている電話 
機と本製品の電話機コードは 
正しく接続されていますか。 

本製品に接続されている電話機び本製品の 
外付電話 ( EXT .) 端テに接続されているこ 
とを確認してください。 

特定の相手にファクスび送信 
でさない。 

安/こ\通信モードの設定び「コウ 
ソク」になっていませんか。 

安通信モードの設定を「ヒヨウジュン」また 
は「アンシン」に設定してください。 nr ^ た 
参照してください。 

送信確認レポートで「ケッカ 
NG 」 と印刷される。 

回線状況び悪いと起こりま 
す。 

電話回線で一時的なノイズや静電気び発生 
しています。もう一度ファクスを送信して 
みてください。問題び続いている場合、電 
話会社に連絡して電話回線を確認してもらっ 
て < ださい。 

相手先で受信したファクスび 
鮮明でない。 

本製品のスキャナび巧れてい 
ませんか。 

スキャナを清掃してください。 

田な^を参照してください。 

画質の設定は適切ですか。 

ファクスの送信時に選択した解像度び適切 
でないことびあります。ファインまたはスー 
ノてーファインモードを使用してファクスを 
再送信してください。旺を参照してく 
ださい。 


巧処方法 


こんなとさは 


フアクス / n ピー 


本書の使い方- 
目次 
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相手先で受信したファクスに 
縦の搞び現れる。 

本製品のスキャナび巧れてい 
ませんか。 

スキヤナを清掃してください。 

凸^^を参照してください。 

相手側のファクシ SU のプ U 
ンタのへツドび汚れていませ 
んか。 

相手側のファクシ S U の状態を確認してく 
ださい。コピーをとって、本製品び問題の 
原因ではないことを確認してください。 

特定の相手からのみファクス 
び受信でさない。 

安必通信モードの設定び「コ 
ウソク」になっていませんか。 

安必通信モードの設定を「ヒヨウジュン」また 
は「アンシン」に設定してください。を 
参照してください。 

IP 網を使ってファクスの送受 
信びでさない。 

安必通信モードの設定び「コ 
ウソク」になっていませんか。 

安必通信モードの設定を「ヒヨウジュン」また 
は「アンシン」に設定してください。 nr ^ ゎ 
参照してください。 

送信の場合にそれでちうま < 送信でさない 
とさは、電話番号の前に「日日日日」（ゼ□を 
4つ）付けて送信してください。 

自動切替モードで呼び出し音 
び鳴る。 

自動切替モードは着信びファ 
クスでないことび分かると、 
本製品に接続されている電話 
の呼び出し音を鳴らします。 

本製品に接続されている電話機で応答して 
<ださい。 

本製品びファクスを U モート 
受信でさない。 

U モート起動番号を正しく入 
力しましたか。 

U モート起動番号を正しく入力してくださ 
い。お買い上げ時は「#己1」に設定されて 
います。田四^を参照してください。 

コピーに縦の搞び現れる。 

原稿台ガラスの読み取り部と 
原稿台カバー（白色の部分） 
び巧れていませんか。 

原稿台ガラスの読み取り部と原稿台カバー 
(白色の部分）を清掃してください。 

田な^を参照してください。 

コピーをしたとさ、原稿び切 
れて出力される。 

JIS 目己よりもルさい記録紙 
をセツトしていませんか。 

JIS 目己よりもルさい記録紙をセットした場 
合、コピーの出カサイズは、すべてはびき 
サイズになります。お好みに合わせて倍率 
を調節してください。田应^を参照してく 
ださい。 


第 7 章こんなときは 


巧処方法 


こんなとさは 


フアクス / n ピー 


184 


















印刷ページの端や中央びかす 
む。 

トナーカート U ッジを交換し 
て < ださい。 

トナーカート U ッジを交換してください。 

田应^を参照してください。 

印刷の質び悪い。 

本製品び印刷をしない。 

本製品の電源スイッチび ON 
になっていますか。 

電源スイッチび日 N になっているときは、電 
源コードを確認してください。 

トナーカート U ッジとドラム 
ユニットは正しく取り付けて 
ありますか。 

トナーカート U ッジとドラムユニットを正 
しく取り付けてください。 

^かんたん設置ガイド 「 STEP ] 本製品 
を確認する > 2ドラムユニットを取り付け 
る」を参照してください。 

インターフェースケーブルび 
正しく取り付けてあります 
か。 

インターフエースケーブルを正しく接続し 
て < ださい。 

プ U ンタドライバび正しくイ 
ンス I -ールされていますか。 

適切なプ U ンタドライバをインス1-ールして 
ください。嫁かんたん設置ガイドに TEP 2 
パソコンに接続する」を参照してください。 

アプ U ケーシヨンソフトウェ 
アで適切なドライバを選択し 
ていますか。 

アプ U ケーシヨンソフトウエアで選択して 
いることを確認してください。 

本製品び印刷をしない。 

液晶ディスプレイにエラー 
メッセージび表示されていま 
せんか。 

田^^を参照してください。 

本製品に給紙でさない。 

液晶ディスプレイに「キ□クシ 
ヲオクレ7セン」と表示されて 
いませんか。表示されている 
場合、記録紙トレイの記録紙 
びなくなっているか、適切に 
取り付けられていない可能性 
びあります。 

記録紙びないとさは、記録紙トレイに記録 
紙を補給してください。記録紙トレイに記 
録紙びあるとさは、記録紙びまっすぐなこ 
とを確認してください。記録紙び丸くなっ 
ている場合、まっすぐにしてください。言己 
録紙を取り出し、裏返して、記録紙トレイ 
に戻すとまっすぐにでさます。記録紙トレ 
イの記録紙の枚数を減らしてちう一度試し 
て < ださい。 

使用でさる記録紙とサイズび 
知りたい。 

普通紙、 0 HP フィルムなどを 1 

使用でさます。巧^参照してください。 

つまつた紙の除去方法び知り 
たい。 

田旺^を参照してください。 

印刷結果び濃すざるか薄すざ 
る。 

コントラストの調整び濃すざ 
るか薄すざていませんか。 

コントラストを設定して印刷条件を調整し 
て<ださい。お買い上げ時は中央位置に設 
定されています。瓦の^を参照してくださ 
い。 

原稿の先端に色び付いていると、濃い原稿 
と判断する場合びあります。このときは、原 
稿をセットする向さを変えたり、あらかじ 
め濃度を下げるなどの対処をしてください。 

印刷結果び 

かすれ 

ABCDEFGH 

abcdefghijk 

ABCD 

abode 

01234 

る。 

トナー節約モードび 「 On 」 に 
なっていませんか。 

トナー節約モードを 「 Off 」 に設定してくだ 
さい。また、湿度、高温等の特定の環境条 
件びこの問題の原因になる場合びあります。 
を参照してください。 


巧処方法 


こんなとさは 


印刷(プ U ント) 
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第 7 章こんなときは 


こんなとさは 


印刷されたページに白い線び 
現れる。 


本製品のスキャナウインドウ 
び巧れていませんか。 


対処方法 


されいな柔らかい布でスキヤナウィンドウ 
をおくと、この問題を解決でさる場合びあ 
ります。田旺^を参照してくださし、それ 
でち白い線び現れたり、印刷結果び薄<、液 
晶ディスプレイに「7モナク朽ムコウカン」と 
表示される場合は、ドラムユニットを新し 
いちのに交換してください。を参照 
して < ださい。 


印刷されたページび巧れてい 
たり、垂直の線び現れる。 


ドラムユニットのコ□ナワイ 
ヤーび巧れていませんか。 


本製品の内部とドラムユニットのコ□ナワ 
イヤーをされいにします。コ□ナワイヤー 
の青いつまみび元の位置にあることを確認 
し On 9 〇 田回^を参照してください。清掃 
後ち黒い線やトナーの汚れび現れ、液晶ディ 
スプレイに「マモナク朽ムコウカン」と表示さ 
れる場合は、ドラムユニットを新しいわの 
に交換してください。田因^を参照してく 
ださい。スキャナ（読み取り部）の清掃を 
行うと解決でさる場合びあります。 

を参照してください。 


印刷されたページの黒い文字 
やグラフィックス領域に白い 
部分び現れる。 


設定した記録紙をセツトして 
いますか。 


邑 


設定に合った記録紙を使用してください。 

を参照してください。表面び粗い 
場合や記録紙び厚い場合、この問題び発生 
することびあります。このような原因びな 
いのに白い点び現れ、液晶ディスプレイに 
「7モナク朽ムコウカン」と表示される場合は、 
ドラムユニットを新しいものに交換してく 
ださい。を参照してください。 


印刷されたページにトナーび 
飛び散り汚れる。 


本製品のスキャナウインドウ 
び巧れていませんか。 


B 
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111 
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スキヤナウィンドウの清掃をしてください。 
凸应^を参照してください。それでち卜 
ナーび飛び散り、液晶ディスプレイに「7モ 
ナク朽ムコウカン」と表示される場合は、ド 
ラム ユニッ トを新しいちのに交換してくだ 
さい。田因^を参照してください。 


推奨している記録紙をセット 
していますか。 


推奨している記録紙を使用してください。 

nr ^ たお口召してください。 
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こんなとさは 


印刷されたページに規則的な 
間隔で跡び現れる。 


7 日 ' 已 mm 
78.51 nm 



感光ドラムび巧れていません 
か。 


巧処方法 


数ページ印刷すると、この問題び解決され 
ることびあります。数ページ印刷しても解 
決されない場合は、巧れび感光ドラムに付 
着していることびあります。じ I 下の手順に 
したびってドラムを清掃してください。 

①印刷結果の黒点-白点を目安にして問題 
の場所を探します。 



ラム表面に巧れびついている場所を手前 
にちってさます。 



③感光ドラムの表面についた巧れを綿棒で 
而さ取ります。 



感光ドラムに傷を付けないよう注意して 
ください。カッターやボールペンなど先 
のとびったちのは使用しないでください。 
ドラムび傷ついている場合は新しいドラ 
ム ユニッ トに交換してください。凸^^ 
を参照してください。 


ベ- 
る 0 


-ジ全体び黒く印刷され 


ドラムユニツトのコ□ナワイ 
ヤーび巧れていませんか。 


コ□ナワイヤーを清掃してくださし、 
田旺^を参照してください。また、感熱 
紙はこの問題の原因になるので使用しない 
でしてください。清掃後ち印刷ページび黒 
くなり、液晶ディスプレイに「7モナク朽ム 
コウカン」と表示される場合は、ドラムユニッ 
卜を新しいものに交換してくださし、 
田回^を参照してください。 


印刷(プリント) 
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第 7 章こんなときは 


こんなとさは 


ページに何も印刷されなし、 


液晶ディスプレイに「トナ-ガ 
ア IJ 7 セン」び表示されていま 
せんか。 


スキヤナウインドウに、裂け 
た紙片び残っていませんか。 


対処方法 


トナーカート U ツジを交換してください。 
を参照してください。 


スキャナウインドウに、裂けた紙片び残つ 
ていないことを確認してください。田旺^ 
を参照してください。 


印刷されたページの中/こ\やど 
ちらかの端に巧れび現れる。 


本製品を平らなところに設置 
していますか。 






本製品び平らな面に設置されていることを 
確認してください。トナーカート U ッジを 
取り付けたままドラムユニットを取り外し 
ます。トナーカート U ッジとドラムユニッ 
卜を左ちにゆっくりと振り、本製品に取り 
付けてください。 


本製品のスキャナウインドウ 
び巧れていませんか。 


スキヤナウィンドウを柔らかいされいな布 
でおさ取ると、巧れたページの問題を解決 
でさることびあります。田应^を参照して 
ください。清掃後ち巧れたページび発生し、 
液晶ディスプレイに「マモナクドラム〕ウカン」 
と表示される場合は、ドラムユニットを新 
しいものに交換してくださし、田^^を参 
照して<ださい。湿度、高温等の特定の環 
境条件びこの問題の原因になることびあり 
ます。 


背景びグレイになる。 


推奨している記録紙をセット 
していますか。 


ABCDEFGH 

abcdefghijk 

ABCD 

abode 

01234 


推奨している記録紙を使用してください。 
巧^参照してください。本製品び高 
温-高湿の場所に設置されていたことび原 
因の場合びあります。いずれも該当しない 
とさは、新しいトナーカート U ツジ、ドラ 
ムユニツトに交換してください。田な 
を参照してください。 


ゴーストイメージび印刷され 
たページに現れる。 


B 

n 


推奨している記録紙をセット 
していますか。 


推奨している記録紙を使用してください。 
巧^^を参照してください。粗い表面や 
厚い記録紙び原因になることびあります。い 
ずれち該当しないとさは、新しいトナーカー 
トリッジ、ドラムユニットに交換してくだ 
さい。、田回^を参照してくださ 
い。 


斜めに印刷される。 


ABCDEFGH 

r 桃 

abcde 

01234 


記録紙び正しくセツトされて 
いますか。 


記録紙び正しくセットされているか確認し 
てください。また、記録紙ガイドびセット 
した記録紙に正しく合わされているか確認 
してください。を参照してくださ 
い。 


カールしたり波打って印刷さ 
れる。 


推奨している記録紙をセット 
していますか。 



推奨している記録紙を使用してください。 
巧^^を参照してください。高温-高湿 
の場所に保管されていた記録紙を使用する 
と、カールしたり波打って印刷されます。 


188 



























































こんなとさは 


巧処方法 


EP 刷された封筒にしわび寄つ 
たり折れ a びって印刷され 
る 0 


印刷されたページび定着不良 
になる。 





スキャン中に TWAIN エラー 
び表示される。 


バックカノ く一内のレノ く一位置 
を確認してください。 


バックカバーを開け、下記の手順通りに左 
ちの青色のレノ く一を押し上げます。 

•数字①の部分を押すと、レバー部分び前方 
に出ます。 

-そのレバーを完全に止まるまで押し上げま 
す。（数字③の部分び見える状態になりま 
す。） 

バックカバーを閉じて、印刷データをプ U 
ンタに送ります。 



に注意】 

印刷び終了したら、バックカバーを開け、青 
色のレノ く一を元に位置に戻してください。 
(数字①の部分び見える状態になります。） 


バックカバー内のレバー位置 
を確認してください。 


バックカバーを開け、左ちの青色のレバー 
び完全に下びっているか確認してください。 
青色のレバーびあびっている場合は、レバー 
を完全に止まるまで下げてください。 



Brother TWAIN ドライバび 
選択されていることを確認し 
てください。 


Presto ! Pa 呂 eManager ® で[フアイ J レ]— 
[ TWAIN 対応機器の選択]の選択をして、 
Brother TWAIN ドライバを選択し、「選択」 
をク U ックしてください。 



9山山00の<--^ 


印刷(プリント) 


スキャナ 
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こんなときは ここをチェック 巧処方法 


Windows ® 

「 LPT ] :への書さ込みエ 
ラー」か「目 RMFC :への書 
さ込みエラー」といつエラー 
メッセージび表示される。 

本製品の電源スイッチは日 N 
になっていますか。 

電源スイッチび ON になっているときは、電 
源コードを確認してください。 

BRMFC : 

巨 RUS 巨： 

USBXXX :への書き込みエ 
ラーび表示される。 

液晶ディスプレイに「トナーガ 
アリ7セン」び表示されていま 
せんか。 

トナーカート U ッジを交換してください。 

田旺^を参照してください。 

ネットワークスキャナ機能び 
使えない。 

フアイアーウォールによる問 
題び考えられます。 

詳しくは^^^ユーヴーズガイド （ HTML 版） 
を参照してください。 

パソコンで本製品び認識され 
ない。 

Macintosh ® 

本製品びセレクタに表示され 
ない。 

本製品の電源スイッチは日 N 
になつていますか。 

電源スイッチび日 N になっているときは、電 
源コードを確認してください。 

インターフてースケーブルび 
正しく接続されていますか。 

インターフェースケーブルを正しく接続し 
て < ださい。 

プ U ンタドライバび正しくイ 
ンス I -ールされていますか。 

適切なプ U ンタドライバをインス I -ールして 
ください。^かんたん設置ガイド 「 STEP 2 
パソコンに接続する」を参照してください。 

デバイスセレクターび正しく 
設定されていますか。 

デバイスセレクターを再度、設定してくだ 
さい。 

使用しているアプ U ケーシヨ 
ンから印刷でさない。 

供給されている Macintosh ® 
のプ U ンタドライバびシステ 
ムフオルダに正しくインス 

I -ールされているか、セレク 
夕で選択されているかを確認 
して < ださい。 

適切なプ U ンタドライバをインス I -ールし 
てください。また、セレクタを選択してく 
ださい。嫁かんたん設置ガイドに TEP 2 
パソコンに接続する」を参照してください。 

Windows ® または Macintosh ® 

「 MFC 接続エラー」か 「MFC 
はビジー状態です。」という 
エラーメッセージび表示され 

インターフェースケーブルを 
パソコンに直接接続していま 
すか。 

インターフェースケーブルは他の周辺機器 
( Zip ドライブ、外付 CD - ROM ドライブ、ス 
イッチボックス等）を経由して接続しない 
で < ださい。 

エラーメッセージを表示して 
いませんか。 

原因となりそうな領域をチェックしてくだ 
さい。 （ win . ini ファイルの Load 二、 Run 二 
コマンド行とスタートアップグループなど） 

パラレルポートに接続して使 
用する他のデバイスドライバ 
びパソコン起動時に自動で実 
行する状態になっていません 
か。 

パソコンの製造元に、パソコンの目 I 0 S のパ 
ラレルポート設定び、双方向通信機器に対 
応しているか確認してください。 

最初の数ページは正常に印刷 
するび、その後のページで文 
字び乱れる。 

インターフェースケーブルび 
正しく接続されていますか。 

プ U ンタの入カノ くッファびいつぱいになつ 
ているという信号をパソコンび認識してい 
ません。 

インターフェースケーブルび正しく接続さ 
れていることを確認してください。 
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文書のすべてのページび印刷 
されない。または、「メモ IJ - ガ 
イッパイデス」というエラー 
メッセージび表示される。 

画像び多かつたり文章び複雑 
で、データ容量び重すざてい 
ませんか。 

文書を簡単にしてちう一度印刷してくださ 
し、アプ U ケーシヨンソフトウェアでグラ 
フィックスの品質を下げるかフオントヴイ 
ズの数を減らしてください。 

アプ U ケーシヨンソフトウェ 
アから印刷でさない。 

プ U ンタドライバび正しくイ 
ンス I -ールされていますか。 

適切なプ U ンタドライバをインス I -ールして 
ください。^かんたん設置ガイド 「 STEP 2 
パソコンに接続する」を参照してください。 

アプ U ケーシヨンソフトウエ 
アで適切なドライバを選択し 
ていますか。 

アプ U ケーシヨンソフトウェアで選択して 
いることを確認してください。 

電源び入らない。 

電源コードは確実に差し込ま 
れていますか。 

電源コードを確実に差してください。 

本製品に接続している電話機 
から電話をかけたとさ、間 
違った相手にかかったり、正 
しくダイヤルされない。 

お使いの電話環境び影響して 
いる可能性びあります。 

受話器を上げて発信音（ツー音）を確認し 
てから、ダイヤルしてください。 











巧処方法 


こんなとさは 


ソフト その他 
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第 8 章付録 


义字入力をする 


電話帳（ワンタッチダイヤル•短縮ダイヤル•グループダイヤル）の柜手先を称の登録や、発信元データの登 
録などで文字を入力するときじ利用します。 


入力でさるで字 


ボタンを押す回数に応じて入力できる文字が変わり 
ます。 


ボタン 

入力でさる文字 

〔■I 

アイウエオァィゥエォ 1 

1^91 

カキクケコ A 目 C2 

晒 

ヴシスセソ DE F3 


タチツテトッ GH 1 4 


ナニヌネノ J KL 已 

ハ 

八ヒフへホ MN 日 6 

[QBI 

7 ミムメモ PQRS7 


ャユヨャュョ T U V 8 


ラリルレ □WXYZQ 


ワヲン '' °一日 

記号 1 

顔 

(スぺース）！ "#$〇/〇&| ()*+,-./€ 

記号 2 

::< =>?@ [] 八 _ 


文字の入れ方（変更のしかた） 

電話番号や文字はじ(下の操作で入力します。 


したいこと 

操作のしかた 

文字を入れる 

(niHEHk oil liii を押す 

電話番号に「ポー 
ズ」を入れる 
※ポーズ（約3.已 
秒の待ち時間） 

再ダイヤル/ 

を押す 

※入力したポーズは電話帳やダイヤ 
ル入力時は 「 P 」 で表示されます。 
発信元登録（メニュー.日. 3) では 
入力でさません。 

文字を削除する 

を押す 

-カーソルび文字列の最後の後方に 
あるとさは、カーソルの左の]文 
字を削除する 

-力ーソルび文宇列上にあるときは、 
カーソル位置の1文字を削除する 


文字を挿入する 

rn を押して力~ソルを戻し、文字 
を入力する 

スペース（空白） 
を入れる 

1 ►怡押して力ーソルをちに移動 
させる 

(文字のときは HiJ に回押）でス 
ペースを入れることびできます） 

記号を入力する 

入力したい記号ボタン （ M または 

D を押して記号を選ぶ 

同じボタンで続け 
て文字を入力する 

rn を押してカーソルを1文字分移 
動させて入力する 

入力した内容を確 
定させる 

0 K を押す 


入力例 


発信元登録や電話帳登録で「スズキケイコ」と入 
力するときは下記のようじ操作します。 


操作のしかた 

ディスプレイ表示 

1を3回押す 

ス 

E を]回押す 

ス_ 

1を3回押す 

スス 

M ■を4回押す 

スス '' 

Ml を 2 回押す 

スス''キ 

rn を 2 回押す 

スス''キ_ 

^■1 を4回押す 

スス''キケ 

[ Ml を 2 回押す 

スス''キケイ 

^■1 を己回押す 

スス''キケイコ 
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ツクアツプ用バツテリのリサイクルにごいて 


-本製品にはニッケル水素電池が組み込まれています。本製品を廃棄するときは、組み込まれているバッテリ 
を取り外してください。 

. ニッケル水素電池はリサイクル巧能な貴重な資源です。貴重な資源を守るためじ廃棄される前に取り外して 
リサイクルじご協力ください。 


I バックアップ用バッテリの取り外し方 



リサイクル時のごを意 

•コー ド先端を テー プなどで絶縁して、 シヨート 
しないようにしてください。 

-外装カバー（皮膜-チューブなど）をはがさな 
いでください。 

-電池は分解しないでください。 

織 Ni-MH 


1 バッテリの入つている溝にマイナス 
ドライバーを差し込み、矢印の方向 
に倒してバッテリカバーのツメを巧 
り、カバーを開ける 



2 バッテリのコネクタを取り外す 



使用済みの製品から取り外した電池のリサイクルじ関し 
ては、ショートじよる発煙、発义のおそれがありますの 
で、端子を絶縁するためじテープを貼るか、ポリ袋に入 
れて、1ソ下の回収拠点にお届け < ださい。 

ご家庭でご使用の場合 

最寄りの「リサイクル協力店」じ設置した充電式電池回 
収 BOX じ入れてください。「リサイクル協力店」のお問 
い合わせは、下記へお願いします。 

-有限責任中間法人 JBRC (旧ル形二次電池再資源化 
推進センター） 

(電話： 03-6403-5673) 

ホームぺージ： http://www.jbrc.com) 

• 社団法人電池工業会 
(電話： 03-3434-0261) 

ホームぺージ： http://www.baj.or.jp) 

-ブラザーエ業（株）環境推進部環境推進グループ 
(電話： 052-824-2407) 

事務所でご使用の場合 

弊社の回収拠点へ届け出ください。回収拠点のお問い合 
わせは、下記へお願いします。 

-ブラザー販売（株）東京事業所情報機器事業部 
〒1 04-0031 東京都中央区京橋 3-3- 8 
(電話： 03-3274-6911) 

-ブラザー販売（株）関西事業所情報機器事業部 
〒已 50- 0012大阪府大阪市西区立売お 4-4-2 
(電話： 06-6543-9120) 

-ブラザーエ業（株）環境推進部環境推進グループ 
(電話： 052-824-2407) 

-有限責任中間法人 JBRC (旧ル形二次電池再資源化 
推進センター） 

(電話： 03-6403-5673) 

ホームぺージ： http://www.ibrc.conn) 
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第 8 章付録 


機能_覧 


巧期設定機能 


メイン 
メ ニユー 

サブ 
メニュー 

メニユ ー 
選択 

選択項目 

内 容 

参照 

ぺージ 

日.シヨキセツ 
ティ 

I. ジュ シンモー 
ド' 


FAX ニファクス 

セン 3 ウ 

F/T ニジドウキ 

U カエ 

ルスニソトツケ 
ルスデン 

TEL ニデンヮ 

受信モードを設定します。 


2. トケイセット 

- 

- 

現在の曰付-時刻を設定します。 


3. 八ッシンモト 
トク□ク 


ファクス 
デンワ 
ナ 7 ェ 

ファクスに印刷される発信元の 
名前、ファクス番号を設定しま 
す。 


4. カイセン 
シュべツセッテ 
イ 


プッシュカイセン 

ダイヤル 

10PPS 

ダイヤル 

20PPS 

ジドウセッテイ 

お使いの電話回線に合わせて回 
線種別を設定します。 


5. ダイヤルト- 
ン セッテイ 

— 

ケンチスル 
ケンチシナイ 

ダイヤル!-ーン検知を設定しま 
す。 


6. トクべツカイ 
センタイオウ 

- 

イッパン 

ISDN 

PBX 

回線種別を設定します。 


7. ナンバ-デ 
ィスプレィ 


On 

Off 

ソトツケデンワ 
ユウセン 

NTT のナンバー-ディスプレイ 
サービスを利用するとさに設定 
します。 


8. ] ジンジョウ 
ホウクリア 

I. 八イ 

1. ケッティ 

2. キャンセル 

電話帳や着信履歴、メモ U —な 
どをすべて消去します。 

IW 心 

2. イイエ 


設定メニューに戻ります。 

9. キノウセッテ 
イ IJ セット 

I .八イ 

1. ケッティ 

2. キャンセル 

本製品の設定をお買い上げ時の 
状態に戻します。 

TilM 心 

2. イイエ 

- 

設定メニューに戻ります。 

日.ヒョウジ 
ゲン：！ 

(Local 

Language) 


ニ ホンゴ 

Engl i sh 

液晶ディスプレイに表示される 
言語を設定します。 

This setting allows you to 
change LCD Language to 
English. 



* 下線付さの選択項目は、初期設定（お買い上げ時の設定）を示します。 
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選択項目 


0ビヨウ 

30ビヨウ 
1プン 
2フン 

日フン 

Off 


フツウシ 
フツウシ（アツメ) 
アツガミ（八ガキ) 
チョウアツガミ 
0 HP フィルム 
ヴイセイシ 


フツウシ 
フツウシ（アツメ) 
アツガミ（八ガキ) 
チョウアツガミ 
ヴイセイシ 


M 

B 5 

A 已 

A 6 

八ガキ 

US レタ- 

フリー 


M 
B 5 
A 已 
A 6 
八ガキ 
US レ ター 


容 


巧 


ファクスモードに戻る時間を設 
定します。 

「 Off 」 を選択すると、最後に使つ 
たモードを保持します。 




記録紙トレイにセツトする記録 
紙のタイプを設定します。 




多目的トレイにセツトする記録 
紙のサイズを設定します。 




記録紙トレイ](標準装着）に 
セツトする記録紙のサイズを設 
定します。 


記録紙トレイ2 (オプション）に 
セツトする記録紙のサイズを設 
定します。 


着信音量を設定します。 




操作ノ くネルのボタンを押したと 
さの音量を設定します。 




基本設定機能 


メイン 
メニ ユー 


サブ 

メニユ- 


メニュー 

選択 


1. キホン 
テイ 


セツ 


1. モ-卜 
タイ 7- 


2. キ□クシ 
タイプ 


1 . キ□クシ 
MP トレイ 


2. キ□クシ 
トレイ#1 


3. キ□クシ 
トレイ#2》 


3. キ□クシ 
サイズ 


1 . キ□クシ 
MP トレイ 


2. キ□クシ 
トレイ#1 


3. キ□クシ 
トレイ#2 


4. オン U ヨウ 


1. チヤクシン 
オン U ヨウ 


2. ボタンカク 
ニンオン U ョ 
ク 


側 


f ウウ 
f m ュ 
日、ソチ 


何 


f ウウ 
f m ユイ 

日、ソチダ 
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キ□クシトレイ 
#1ノミ 

キ□クシトレイ 
#2 ノ三^ 

MP トレイノミ 

MP トレイ 
>トレイが 


On 

Off 


00 

05 

99 

( Off ) 


キ□クシトレイ 
#1ノミ 

キ□クシトレイ 
#2 ノミ※ 

MP トレイノミ 

MP トレイ 

>トレイ#1 

MP > #1 

> #2义 

トレイ#! 

> MP トレイ 


選択項目 


容 


参照 

ぺージ 


スピーカーの音量を設定しま 
す。 


トナーの使用量をセーブします。 
ronj に設定すると、印字結果 
び薄くなります。 


XU —プ状態になるまでの時間 
を日〜99分の間で設定します。 
消費電力を節約することびでさ 
ます。 


コピーするとさに給紙する記録 
紙トレイを設定します。 


ファクスを印刷するときに給紙 
する記録紙トレイを設定しま 
す。 












メイン 
メニユ¬ 


サブ 

メニユ- 


メニュー 
選択 


1 . キホンセツ 
テイ 


4. オン IJ ヨウ 


3. スピーカー 

オン U ヨウ 



1 .トナ- 
セーブ 


2. ス U —プ 
モード 


6. トレイセン 
タク 


1. っピ- 


2. フアクス 


^ - 心 

※ 1 
> 2 i 


P# M 

M > 


P 

M 


> 


2 

# 


※ 

> P 
M 


2 

# 

※ 

> P 
M 

r 


f ゥゥ 

f 3 2 イ 

〇、ソチダ 


198 






















1. キホンセツ 
テイ 


6. トレイセン 
タク 


3. プ U ンタ 


キ□クシトレイ 
#飞ノミ 

キ□クシトレイ 
#2 ノミ※ 

MP トレイノミ 

MP トレイ 

>トレイ#1 

MP > #1 

> #2义 

トレイ#1 

> MP トレイ 


プ U ンタ印刷するとさに給紙す 
る記録紙トレイを設定します。 




8. セキュ IJ ティ 


1. セッティ 
□ック 


2. キノウ□ッ 
ク 


暗証番号を設定し機能設定を 
□ックします。 


ユーヴーごとに利用できる機能 
を制限します。 




※：オプションの記録紙トレイ2 ( LT -5300) を増設したときにメニューび表示されます。 


メイン サブ メニュー 選択項目 

メニュー メニュー 選択 



7. ガメンノ〕 
ントラスト 




液晶ディスプレイのコントラス 
卜を調整します。 




2 

# 

※ 

> P 
M 



ご使用の前に ファクス 電話帳 
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ファクス機能 


メイン 

サブ 

メニュー 

選択項目 

内 容 

参照 

メニュー 

メニユー 

選択 



ページ 

2. ファクス 

1. ジユシンセツ 

1. 北ダシカ 

0 

「ファクス専用モード」と「自動 



テイ 

イスウ 

4 

切替モード」のとさ、着信して 
から自動受信するまでの呼出回 
数を日〜 ] 日回の間で設定しま 





10 

す。 




2 .サイ 3 ビ 

08 

「自動切替モード」のとさ、本製 




ダシカイスウ 

15 

品び着信後に鳴る呼出音の回数 




20 

を設定します。 




3. シンセツ 

On 

ファクスを自動受信する前に本 




ジュシン 

Off 

製品と接続されている電話を 
とってしまった場合でも、本製品 






の 国を 押さずに、ファクスを受 
信する機能を設定します。 




4. U モ-卜 

On (#51) 

本製品と接続されている電話機 

rwT 心 



ジュシン 

Off 

からファクスを受信させるとき 

1 し鼓定します。 




5. ジドウシュ 

On 

A 4 サイズより長い原稿び送ら 




クショウ 

Off 

れてさたとさに自動的に縮小す 
る/しないを設定します。 




6. インサツ 


受信したファクスを印刷する濃 




ノクド 

度を設定します。 



7. ポ ー U ング 

ヒヨウジユン 

ポー U ング受信を設定します。 

rwi 古 



ジュシン 

キミツ 
タイ7— 





8. ジュシン 

On 

ファクス印刷するときに受信し 




スタンプ 

Off 

た曰時を印刷します。 



9. U 3 ウメン 

On 

両面印刷を設定します。 




インサツ 

Off 
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メイン 

サブ 

メニュー 

選択項目 

内容 

参照 

メニユー 

メニュー 

選択 



ぺージ 

2. ファクス 

2. ソウシンセツ 
テイ 

I . ゲンコウ 
ノクド 

ジドウ 

ウスク 

原稿に合わせて濃度を設定しま 
す。 





つク 





2. フアクス 

ヒヨウジユン 

送信時の画質の設定をします。 




ガシツ 

フアイン 

ここで設定した内容は次に変更 




ス-パ-ファイン 
シャシン 

するまで有効で9—。 




3. タイマ- 

シテイジコクニ 

タイマー送信を行うとさの送信 




ソウシン 

00 : 00 

時刻を設定します。 



4. HJ 7 トメ 

On 

同一の相手に一括してタイマー 




ソウシン 

Off 

送信を行うとさに設定します。 



5. U アルタイ 

]ンカイノミ： 

メモ U —を使わずに原稿を読み 




ムソウシン 

On 

取りなびら送信するとさに設定 




]ンカイノミ： 

Off 

On 

Off 

しふ^ 〇 




6. ポ ー U ング 
ソウシン 

ヒヨウジユン 

キミツ 

ポー U ング送信を設定します。 




7.ソウフショ 

] ンカイノミ： 

On 

] ンカイノミ： 

Off 

On 

Off 

プリントヴンプ 
ル 

送付書を付加する/しないを設 
定します。 




8.ソウフショ 
コメント 

— 

送付書のコメントを作成しま 
す。 




9. カイガイソ 

On 

海外にファクスを送るとさに設 




ウシンモード 

Off 

定します。 


3. デンワチョウ 

I . デンワチョ 

— 

ワンタツチボタン]〜4日にファ 

I 。 ■"ん 


トク□ク 

ウ/ワンタッチ 


クス番号や相手の名前を登録し 
ます。 




2. デンワチョ 

— 

3巧の短縮番号（001〜3日日） 

■… iT ん 



ウ/タンシュク 


にファクス番号や相手の名前を 
登録します。 




3. デンワチョ 

— 

複数の相手をグループ （ 1〜 20) 




ゥ/グル-プ 


として登録します。 
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メイン 
メ ニユー 

サブ 
メニュー 

メニユー 
選択 

選択項目 内 容 

参照 

ぺージ 

2. ファクス 

4. レポートセ 
ッテイ 

1 . ソウシン 
レポ-卜 

On 

On +イメ-ジ 

Off 

日 ff +ィメ-ジ 

ファクス送信後に送信結果を印 
刷するかどうかの設定をします。 

化 心 

2. ツウシン 
カン U カンカ 
ク 

レポートシユツリョ 
クシナイ 

50ケンゴト 

6ジカンゴト 

12ジカンゴト 

24ジカンゴト 

2カゴト 

7カゴト 

通信管理レポートを印刷する間 
隔を設定します。 

"MC 心 

5. オウ3ウキ 
ノク 

1 . テンソウ/メ 
モリ-ジユシン 

Off 

ファクステン 
ソウ 

デンワヨビダシ 
メモリ-ジユシ 
ン 

PC ファクス 
ジユシン 

ファクスを転送したり、メモ 

U 一受信を設定します。 

1•，トト 心 

2. アンショウ 
パ'ンコゥ 

アンショウバンゴ 

ウ：——求 

外出先から本製品を操作すると 
さの暗証番号を設定します。 

IJ 卜 f 心 

3. ファクス 
シュッ U ョク 

- 

メモ U —受信でメモ U — に蓄積 
されたファクスを印刷するとさ 
に使用します。 

… 一と 心 

6. ツウシン7 
チカにン 

— 

— 

メモ U —送信の設定を確認した 
り、解除できます。 


0. アンシンツ 
ウシンモード 


つ クソク 
ヒョウジユン 
アンシン 

ファクスをより確実に送信した 
し化きに設定します。 
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コピー機能 


プリンタ機能 

本製品のプリンタ機能じついては、 くを ユーザーズガイド （ HTML 版）を参照してください。 


メイン 
メニユー 

サブ 
メニユー 

メニユ ー 

選択 

選択項目 

内 容 

参照 

ページ 

3. 北- 

1. 北-ガシツ 

- 

テキスト 
シャシン 
ジドウ 

画質を調整します。 

■ J " ん 

2. F 目テキス 
トガシツ 


600 dpi 

1200 x 600 dpi 

スキャナガラス使用、 ] 日日％等倍、 
テキストモードの兰つの条件びそ 
ろったとき■のみ]2日日 x 6 日日 dpi 
モードび使えます。 

… "ん 

3. コントラスト 

- 


コントラストを調整します。 



メイン 
メ ニユー 

サブ 
メニユー 

メニユー 

選択 

選択項目 

内 容 

4. プ U ンタ 

1 .エミユレ- 
シヨン 


ジドウ 

HP LaserJet 
BR-Script 3 
EPSON FX -850 

オペレーティングシステムとアプ U ケー 
シヨンび異なった場合は、それぞれのエ S ユ 
レーシヨンモードを使用して印刷します。 


2. プ U ンタオ 
プシヨン 

1 .フオント 
側 

— 

内蔵フォントの種類を EP 刷します。 



2. プ U ンタ 
セッティ 

— 

プ U ンタの設定を印刷します。 


3. プ U ンタ IJ 
セット 

1. ケッティ 

- 

プ U ンタの設定を初期状態に戻します。 


2. キャンセル 





-n ピ — 
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レポート印刷機能 


メイン 

メニュー 

サブ 
メ ニュー 

メニュー 

選択 

選択項目 

内 容 

参照 

ぺージ 

5. レポートイ 
ンヴツ 

1. ソウシンレ 
ポ -h 

1. ヒヨウジ 

— 

送信した最新の最大20日通分の 
結果を表示します。 

1•，卜:心 



2. インヴッ 

— 

最後に送ったファクスの送信結 
果を印刷します。 

1•，卜:心 


2. キノウアンナ 
イ 

— 

— 

機能の解説を印刷します。 

1••け心 


3. デンワチョウ 

IJ スト 

1. メモリーバ 
ン 3' ウジュン 

— 

電話帳に登録されている内容を 
メモ U —番号順に印刷します。 

1••け心 



2. ナ7エジュ 
ン 

— 

電話帳に登録されている内容を 
名前順に印刷します。 

1••け心 


4. ツウシンカ 
ン IJ レポ-卜 

— 

— 

送信-受信した最新の最大20日 
通信分の結果を印刷します。 

1••け古 


5. セツテイナイ 
ヨゥ側 

— 

— 

各種機能に登録-設定されてい 
る内容を印刷します。 

1••け古 


6. チヤクシンリ 
レキ U スト 

— 

— 

着信した履歴を印刷します。 

1••け古 


7. LAN セツテ 
イナイヨゥ IJ スト 

— 

— 

ネットワークの設定内容を印刷 
しふ 〇 

ra け古 


8. 方ユウモン 
シ-卜 

— 

— 

消耗品をファクスでを文すると 
さのシートを印刷します。 

liH トト心 
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LAN 設定機能 


本製品をネットワークで使用する際の詳細については 、くを ユーザーズガイド （ HTML 版）を参照してください。 
■ MFC - 8660 DN 


メイン サブ メニュー 選択項目 内 容 

メニュー メニュー 選択 


6. LAN 

]. TCP / IP セッテ 
イ 

1. IP シュトクホウ 
ホウ 

Auto 

Static 

RARP 

B 日日 TP 

DHCP 

IP の取得方法を指定します。 

2. IP アドレス 

[000-255]. 

[00 日- 255]. 

[00 日- 255]. 
[000-255] 

(000. 000. 000. 000) 

IP アドレスを設定します。 

3. サブネットマスク 

[00 日- 255]. 

[00 日- 255]. 

[00 日- 255]. 
[000-255] 

(000. 000. 000. 000) 

ヴブネットマスクを設定します。 

4. ゲ-トウエイ 

[000-255]. 

[00 日- 255]. 
[000-255]. 
[000-255] 

(000. 000. 000. 000) 

ゲートウエイのアドレスを設定 

日.ノ-ドメイ 

BRN raxxx 二 

( MAC アドレスの末尾目文 

字。最大1賊） 

ノード名を設定します。 

6. WI NS セッテイ 

Auto 

Static 

WINS サーバーのアドレスの取得 
方法を設定します。 

7. WI NS サーバ 

プライマリ 

000. 000. 000. 000 
セカンダリ 

000. 000. 000. 000 

WINS サーバを設定します。 

8. DNS ヴ-バ 

プライマリ 

000. 000. 000. 000 
セカンダリ 

000. 000. 000. 000 

DNS サーバを設定します。 

9. AP 1 PA 

On 

Off 

APIPA を設定します。 

日. IPv 6 

On 

Off 

IP V 目を設定します。 


2. イ-ヴネット 

- 

Auto 

Auto :自動接続により選択しま 




lOOB-FD 

す。 




lOOB-HD 

1 OOB - FD /1 OOB - HD /1 OB - 




lOB-FD 

FD /1 OB - HD ： それぞれの U ンク 




lOB-HD 

モードに固定されます。 
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メイン 
メ ニユー 

サブ 
メニユー 

メニュー 1 

選択 1 

選択項目 

内 容 

6. LAN 

3 .スキヤン FTP 

1 . カラ- 

PDF 

ファイルの種類を設定します。 




JPEG 




2. モノクロ 

PDF 

ファイルの種類を設定します。 




TIFF 



日. LAN セッテ 

1. ケッティ 

1 .八イ 

ネットワークの設定をすべて初 


イリセット 


2. イイエ 

期値に戻します。 



2. キャンセル 

- 

設定メニューに戻ります。 


■ MFC- 8870 DW 


メイン 

メニュー 

サブ 

メニュー 

メニュー 

メニユー 

選択 

選択項目 

内 容 

6. LAN 

1 . ユウセン 

LAN 

1.TCP/IP セツ 
テイ 

1.IP シュトク 
ホウホウ 

Auto 

Static 

RARP 

B 日日 TP 

DHCP 

IP の取得ち法を指定します。 




2. IP アドレス 

[ 日日日 -255]. 
[000-255]. 

[ 日日日 -255]. 
[000-255] 

(000. 000. 000. 000) 

IP アドレスを設定します。 




3. サブネット 7 
スク 

[000-255]. 

[ 日日日 -255]. 
[000-255]. 
[000-255] 

(000. 000. 000. 000) 

ヴブネットマスクを設定し 




4. ゲ-トウエイ 

[000-255]. 

[000-255]. 

[ 日日日 -255]. 
[000-255] 

(000. 000. 000. 000) 

ゲートウェイのアドレスを 
設定します。 




已.ノ-ドメイ 

BRN xxxxxx= 

(MAC アドレスの末尾目文 
字。最大 1 賊） 

ノー ド名を設定します。 




6. WI NS セッテ 
イ 

Auto 

Static 

WINS サーバーのアドレス 
の取得方法を設定します。 




7. WI NS サーバ 

プライ 7 リ 

000. 000. 000. 000 
セカンダリ 

000. 000. 000. 000 

WINS サーバを設定します。 
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メイン 

サブ 

メニュー 

メニユー 

選択項目 

1 内容 

メニユー 

メニュー 


選択 

! 


6. LAN 

1 .ユウセン 

1. TCP/IP 

8. DNS ヴ-バ 

プライマリ 

DNS サーバを設定します。 


LAN 

セッティ 


000. 000. 000. 000 
セカンダリ 

000. 000. 000. 000 





9. API PA 

On 

APIPA を設定します。 





Off 





日. IPv 6 

On 

IPv 6 を設定します。 





Off 




2. イ-ヴネツ 

— 

Auto 

Auto :自動接続により選択 



h 


lOOB-FD 

しふ^ 〇 





lOOB-HD 

1 OOB - FD /1 OOB - HD / 





lOB-FD 

] 日目- FD /1 日目- HD : それぞ 





lOB-HD 

れの U ンクモードに固定さ 
れます。 



3. シヨキセツ 

1. ケッティ 

— 

有線 LAN のネットワークの 



テイニモド 

2. キャンセル 


設定を全て初期値に戻しま 



ス 



す。 



4 .ユウセン LAN 

— 

On 

有線 LAN を設定します。 



2ゥコゥ 


Off 



2 .ムセン 

1. TCP/IP セッ 

1 .IP シュトクホウ 

Auto 

IP の取得情報を指定します。 


LAN 

ティ 

ホウ 

Static 

RARP 

BOOTP 

DHCP 





2. IP アドレス 

[000-255]. 

[000-255]. 

[000-255]. 

[000-255] 

(日日日.日日日.日日日.日日日） 

IP アドレスを設定します。 




3. サブネットマス 

[000-255]. 

ヴブネットマスクを設定し 




ク 

[000-255]. 

[000-255]. 

[000-255] 

(日日日.日日日.日日日.日日日） 

ます。 




4. ゲ-トウエイ 

[000-255]. 

ゲートウェイのアドレスを 





[000-255]. 

[000-255]. 

[000-255] 

(日日日.日日日.日日日.日日日） 

設定します。 




5. ノ-ドメイ 

BRW xxxxxx = 

ノード名を設定します。 





(MAC アドレスの末尾目文 
字、最大1烟） 





6. WINS セッテイ 

Auto 

WINS サーバのアドレスの 





Static 

取得ち法を設定します。 
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メイン 
メ ニユー 

サブ 
メニユー 

メニュー 

メニュ ー 
選択 

選択項目 

内容 

6. LAN 

2.ムセン 
LAN 

1. TCP/IP セツ 
テイ 

7. WINS サーバ 

プライマリ 

000.000.000.000 
セカンダリ 

000.000.000.000 

WINS サーバを設定します。 




8. DNS サーバ 

プライマリ 

000.000.000.000 
セカンダリ 

000.000.000.000 

DNS サーバを設定します。 




9. APIPA 

On 

Off 

APIPA を設定します。 




0. IPv 6 

On 

Off 

IP V 目を設定します。 



2. ムセンセツ 
テイ 

1. セッテイウイ 
ヴ-ド 

— 

ウィヴード形式で無線 LAN 
の設定をします。 




2. A 0 SS 

— 

自動で無線 LAN の設定をし 
ます。 



3. ムセンジヨ 
ウタイ 

1. セツゾクジョウ 
タイ 

アクティブ (11 b ) 
アクティブ dig ) 

ユウセン LAN アクテ 
ィブ 

ムセン LAN オフ 
セツゾクシッパイ 

接続状態を表示します。 




2. デンパジョウタ 
イ 

デンパ：ツヨイ/フツウ/ 

ヨワイ/ナシ 

54 Mbps [ llch ] 

電波状態を表示します。 




3. SSID 

— 

SSID (ネットワーク名）を 




4. ツウシンモード 

アドホック 

インフラストラクチャ 

通信モードを表示します。 



4. シヨキセツ 
テイニモド 
ス 

1. ケッティ 

2. キャンセル 


無線 LAN のネットワーク設 
定をすべて初期値に戻しま 
す。 



日.ムセン LAN 

ユウコウ 

— 

On 

Off 

無線 LAN を設定します。 


3 .IFAX セツ 
テイ 

1. インターネツ 
トセツテイ 

1. メールアドレス 

慮が日樹 

メールアドレスを設定しま 
す。 




2. SMTP ヴーバ 

ヴ-バメイ慮大30樹 

IP アドレス 
[000-255]. 

[000-255]. 

[000-255]. 

[000-255] 

(日日日.日日日.日日日.日日日） 

SMTP サーバを設定しま 
す。 
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メイン 

サブ 

メニユー 

メニユー 

選択項目 

1 内容 

メニユー 

メニユー 


選択 

! 


6. LAN 

3. IFAX セツ 

1. インターネツ 

3. POPS ヴーバ 

tt - バ メイ （最大3日樹 

POP 3 サーバを設定しま 


テイ 

トセツテイ 


IP アドレス 
[日 0 日-巧却 
[000-255]. 

[000-255]. 

[000-255] 

(日日日.日日日.日日日.日日日） 

す。 




4. アカウントメイ 

— 

アカウント名を設定します。 





慮大2日猫 





5. パスワ-ド 

パ スワード: XXXXXX 

POP 3サーバに□グインす 





履大2日剧 

るパスワードを設定します。 



2.メールジユシ 

1. ジドウジュシン 

On 

メールの自動受信を設定し 



ンセツテイ 


Off 

ます。 




2. ポー IJ ングカン 

XX フン 

メールを確認する時間を設 




カク 

1 日フン 

定します。 




3. ヘッダインヴツ 

スべテ 

メールヘッダ印刷を設定し 





ヘッダノミ 
む 

ます。 




4. エラーメールヴ 

On 

エラ ーメールの自動削除を 




クジョ 

Off 

設定します。 




5. ジュシンカクこ 

On 

通知メッセージを設定しま 




ン 

MDN 

す。 





Off 




3. メールソウ 

1. メールタイトル 

— 

メールタイトルを設定しま 



シンセツテイ 


慮大 4 日樹 

す。 




2. サイズセイゲン 

On 

メールサイズ制限を設定し 





Off 

ます。加に設定すると ] MB 
より大さいとさは警告び表 
示されてメールを送信する 
ことびでさません。 




3.ジュシンカクニン 

On 

通知メッセージを設定しま 




3ゥキュゥ 

Off 

す。 



4. U レーセツ 

1. U レ-キョヵ 

On 

インターネット経由で受け 



テイ 


Off 

取ったドキュメントを電話 
回線を使用してファクスに 
転送します。 




2. キョカドメイン 

ル- XX : 

転送を許可するドキュメン 
卜名を登録します。 




3. IJ レ-レポ-卜 

On 

転送したあとのレポート出 





Off 

力を設定します。 
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メイン 
メ ニユー 

サブ 
メニユー 

メニュー 

! 

メニユ ー 
選択 

選択項目 

内容 

6. LAN 

4. スキャン 

E メ-ル 

I . カラ- 

— 

PDF 

JPEG 

ファイルの種類を設定しま 
す。 

2. モノク〇 

— 

PDF 

雨 

5. スキャン 
FTP 

I . カラ- 

— 

PDF 

JPEG 

ファイルの種類を設定しま 
す。 

2. モノクロ 

— 

PDF 

雨 


6 .タイム 

— 

— 

UTCXXX:XX 

タイムゾーンを設定します。 


ゾーン 



UTC +9: 日日 



0. LAN セツ 

I . ケッティ 

— 

I .八イ 

ネットワークの設定をすべ 


テイ IJ セツ 

h 



2 .イイエ 

て初期値に戻します。 



2. キャンセル 

- 


設定メニューに戻ります。 


製品情報 


メイン 

メニュー 

サブ 

メニュー 

メニユー 

選択 

選択項目 

内 容 

参照 

ぺージ 

7. セイヒンジ 
ョウホウ 

I. シ IJ アル 

No. 

— 

— 

シ U アル No . を表示します。 

•…かん 


2. インサツマイ 
スウヒヨウジ 


ゴウケイ 

コピ- 

プリンタ 

ファクス/リスト 

お買い上げ時から今までに印刷 
したそれぞれの枚数を表示しま 
す。 

…4 ん 


3. ブヒンジュ 
三ョゥ 

I . ドラムユ 
ニット 

— 

ドラムユニット寿命までの残り 
%を表示します。 

■jr も 心 



2. ヒーター 

— 

ヒーター寿命までの残り％を表 
7 J \ します。 




3. レ-ヴ- 

ユニット 

— 

レーヴーユニット寿命までの残 
り％を表示します。 




4. PF キツ 
卜 MP 

— 

多目的トレイ PF キット寿命まで 
の残り％を表示します。 




5. PF キツ 
卜#1 

— 

記録紙トレイ] PF キット寿命ま 
での残り％を表示します。 




目. PF キツ 
卜が 

— 

記録紙トレイ 2 PF キット寿命ま 
での残り％を表示します。 



※：記録紙トレイ2 (オプション）装着時のみ表示されます。 
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本製品の仕様 


I ファクシ 


互換性 

rru-T スーパー G 3 

圧縮方式 

MH / MR / MMR/JBIG 

通信速度 

336日日 bps (自動フオールバック付き） 

原稿サイズ幅 

ADF (自動原稿送り装置）使用時： 

最大： 2] 日. 9 mm 
最小：] 48 mm 

原稿台ガラス使用時： 

最大： 2] 己. 9 mm 

原稿サイズ長さ 

ADF (自動原稿送り装置）使用時： 

最大： 355.6 mm (両面印刷時* i : 297 mm ) 

最小：] 48 mm 

原稿台ガラス使用時： 

最大： 355.6 mm 

有効読み取り幅 

208 mm 

記録紙 トレイ 枚数 

多目的トレイ：約己日枚 （80 g / m 2 ) 

記録紙トレイ]:約250枚 （80 含/ m 2 ) 

記録紙トレイ2 :約2日日枚* 2 (80 g / m 2 ) 

記録紙 サイズ 

A 4 (幅2 ] 日 mnn X 長さ 297 nnnn ) 

電送時間 

2秒台*3 

グレースケール 

2己6階調 

液晶ブィスプレイ表 TJX 

22巧 X 己行 

読み取り方式 

CCD 

代行受信枚数 

最大日00枚* 4 

走査線密度 

主走査： 8ドット /mm 
副走査： 3.8 日本 / mm (標準） 

7.7 本 / mm (ファイン/写真） 

] 日.4本 / mm (スーパーファイン） 

ポーリングタイプ 

標準/機密/タイマー（タイマー：受信のみ） 

適用回線 

—般電言舌回線 


*1:MFC- 8870 DW のみ 

*2: 記録紙トレイ2はオプシヨンです。 

*3: A4 判70日字程度の原稿を標準的画質 （8 ドット X3.8 己本/ mm)、 高速モードで送ったとさの速さです。これは 
画像情報のみの電送時間です。通信の制御時間は含まれていません。なお、実際の電送時間は原稿の内容および 
回線状況によって異なります。 

八4判700字程度の原稿を標準的画質 （8 ドット X 3.38 本/ mm) で蓄積した場合 （MMR 圧縮時） 
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1 プリンタ-ス丰ヤナ 


対応パソコン 

IBM PC / AT 互換機 

Apple 社製 Macintosh ® の USB ポート搭載機 

対応 0 S 

Windows ® 98/98 SE / Me /2000/ XP/XP Professional x 64 Edition 
Windows NT ®4 .日 WS 

Windows Vista ™ 

Mac OS ® 9.1 〜 9.2 /Mac OS®X ] 0. 2.41 U 降 

インターフェース 

IEEE 1284 準拠（双方向パラレルインターフエース） 

Hi-Speed USB 2.0 

10/100 BASE-TX 

無私泉 LAN (IEEE 802.11 b / g ) [ MFC - 8870 DW のみ] 

スキャナ解像度（光学解像度） 

600 X 2400 dpi 

印刷方式 

半導体レーヴー + 乾式電子写真ち式 

印刷解像度 

] 200 X ] 200 dpi 

印刷速度 

片面： 24枚/分 
両面：11枚/分 


電源と使用環境 


使用環境 

温度： ] 日〜32.己で 

湿度： 2日〜8日％ (結露なきこと） 

電源 

AC 100 V + 10 V 己 0/60 HZ 

消費電力* 

待機時： 80 Wl ^ 下 

ピーク時： 94日 W じ(下 

コピー時：已8日 W じ(下 

ス U —プ時： MFC -866 日 DN ...... ] 7 W 1； (下 

MFC - 8870 DW ……1 9 WIUT 

稼働音 

待機時： 30服 （ A ) 下動作時：己己服 （ A ) (下 

メモ U —容量 

32 MB (已 44 M 目まで増設巧能） 

外形寸法 

已31(横幅） X 4已0(奥行き ）X 47已(高さ ） mm 

質量 （ トナーを含む） 

17.95 kg 


電源スイッチび OFF でも電源プラグびコンセントに接続されているときは、 ] Wi ； (下の電力び消費されます。 
消費電力を 0 W にするためには、電源スイッチで本製品の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてくだ 
さい。 
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j [消耗品 


トナーカート U ッジ 
( TN -3 己」/ TN -37 J ) 

TN -3 己」：寿命約3,已〇〇枚 （ A 4 を印刷密度己％で印刷した場合*) 

TN -37 J :寿命約7,000枚 （ A 4 を印刷密度日％で印刷した場合つ 

ドラムユニット 

( DR -31 J ) 

寿命約2己，□日0枚* 


印刷面積比や印刷ジョブなどによって実際の印刷枚数と異なります。 


外観•仕様などは、改良のためそ告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。 
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をな仕様 


[ Windows ⑥動作環境 

本製品とパソコンを接続してお使いいただくには、じ(下のパソコン環境が必要じなります。 

またブラザーソリユーシヨンセンター (http://solutioris.brother.co.jp) で最新のドライバ対応状ミ兄について 
ご確認ください。 

OS / CPU / メモ U - 


- Windows® 98/98SE/Me 

Intel® Pentium ⑥ IIプ□セ、ソサ300 MHz (Pentium ⑥互換 CPU 含む） J::LL/32M 目（推奨 128M 目） L ん L 
- Windows® 2000 Professional、Windows NT® 4.0 (SP6L ソ降） 

Intel® Pentium ⑥ IIプ□セ、ソサ300 MHz (Pentium ⑥互換 CPU 含む） J::LL/64M 目（推奨 256M 目） L ん L 
- Windows® XP 

Intel® Pentium ⑥ IIプ□セ、ソサ300 MHz (Pentium ⑥互換 CPU 含む） J:^LL/128MB (推奨 256M 目） J：U 上 
• Windows® XP Professional x64 Edition 
AMD Opteron™ プ□セ、ソサ/ 256M 目（推奨 512M 目） L ソ上 
AMD Athlon™64 プ□セ、ソサ/ 256M 目（推奨 512MB) _1ソ上 
Intel® EM64T じ対応した Intel® Xeon™/256M 目（推奨51 2M 目） L ソ上 
Intel® EM64T じ対応した Intel® Pentium ⑥ 4/256M 目（推奨51 2M 目）じ(上 

- 

複合機のすべての機能を快適じご使用いただくためじ、 Intel ® Pentium ® III プ□セ、ソサ 1 GHzL ソ上の CPU とメモリー容量 
256 MBL ソ上のパソコン環境でのご利用をお勧めします。 ( Windows ® XP Professional x 64 Edition では、上記環境じな 
U ます。） 


ディスク容量 


400 M 目 L ソ上の空き容量 

CD - ROM ドライブ 


必須 
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インターフエース 


Hi-Speed USB 2.0 (USB1.1 対応の PC でもご使用いただけます。） 

IEEE1284 準拠（双方向パラレルインターフエース） 

イーサネット 10 目 ASE-T/100 目 ASE-TX 
無線 LAN (IEEE 802.11 b/g) [MFC- 8870 DW のみ ] 

• OS 対応表 

お使いいただいているパソコンの OS じよって本製品で使用できる機能が異なります。 



Windows Vista ™、 
Windows® 98/98SE/ 
Me/ 2000 /XP 

Windows NT® 4.0 
(SP6 於降） 

プ IJ ンタ 

O 

O 

スキヤナ 

o 

o 

Presto ! PageManager ® 

o 

X 

PC-FAX ソフトウエア 

o 

o 

U モートセットアップ 

o 

o 

Contr 日に enter 2 

o 

o 


• USB ケーブル、パラレルケーブル、 LAN ケーブルは市販のものをお使いください。 

• USB ケーブル、パラレルケーブルは長さが 2.0 m じ(下のものをお使いください。 

• お使いの機能じより、必要な動作環境は異なります。 CPU のスペックやメモリーの容量に余裕があると、動作が安定します。 

• USB 接続は、次のパソコンじ対応しています。 

Windows Vista ™、 Windows ® 98/98 SE / Me /2000 Professional / XP/XP Professional x 64 Edition 

• Windows Vis ね™、 Windows ® 200 0 Professional / XP、Windows NT ®4.0 を使用してる場合は、アドミニストレー 
夕 ( Administrator ) 権限で□グインする必要があります。 

• Windows NT ® 4.0 を使用している場合、ネットワーク接続では、ス丰ャナ、 PC - FAX 優信)、リモートセットアップ 
および Contro に enter 2( こ対応していません。 
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Macintosh ® 動作環境 

本製品と Macintosh ® を接続してお使いいただくには、じ(下の環境が必要じなります。 

またブラザーソリユーシヨンセンター ( http :// solutioris . brother . co . jp ) で最新のドライバ対応状ミ兄について 
ご確認ください。 

0 S / メモリー 

Mac OS ® 9.1 〜 9.2/64 M 目]: a 上 

Mac 0 S®X 10.2.41ソ降/ 128 M 目（推奨 160 M 目） L ソ上 

CPU 

Power PC G 3/ G 4/ G 5 、Intel Core Solo/Duo 

ディスク容量 

280 M 目の空き容量 

CD - ROM ドライブ _ 

必須 

インターフエース 

Hi-Speed USB 2.0 ( USB 1.1 対応の PC でもご使用いただけます。） 

イーサネット10目 ASE - T /100 目 ASE-TX 
無線 LAN (IEEE 802.11 b / g ) [ MFC - 8870 DW のみ] 

• OS 対応表 

お使いいただいている Mac OS ® のバージョンじよって本製品で使用できる機能が異なります。 



Mac OS® 

Mac OS®X 

9.1 〜 9.2 

10.2 .4 於降 

プ IJ ンタ 

〇 

〇 

スキヤナ^ 

〇 

〇 

Presto ! PageManager ® 

〇 

〇 

PC - FAX ソフトウエア 

〇 

〇 

IJ モートセットアップ 

X 

〇 

Contr 日に enter 2 

X 

〇 

無線 LAN 

X 

〇 


《Mac 0 S @9.1 〜 9.2 はネットワークス丰ヤナには対応していません。 


- 

• USB ケーブル、 LAN ケーブルは市販のちのをお使い<ださい。 

• USB ケーブルは長さが2.〇1711ソ下のものをお使いください。 

• お使いの機能じより、必要な動作環境は異なります。 CPU のスペックやメモリーの容量に余裕があると、動作が安定します。 

• Mac 0 S @9.0.4 までをお使いの場合は 、 Mac 0 S @9. U ソ降へのアップグレードが必要となります。 

• Mac 0 S @ X 10.2 .3 までをお使いの場合は 、 Mac 0 S @ X 1 0.2.4 じ(降へのアップグレードが必要となります。 
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用語集 


圓ぁ 

•アイコン 

画面上で、ファイル、フォルダ、またはプ□グラ 
ムなどを示す絵文字です。 

• アプリケーションソフトウェア 

ワープ□や表計算など、ユーザーが直接触って操 
作するソフトウェアです。 

•インターネットフアクス 

インターネットを使ってファクスメ 、ソ セージを 
送受信する機能です 。くを 詳しくはユーザーズガ 
イド （ HTML 版）を参照してください。 
•インターフェース 

パソコンと周辺装置のようじ、機能や条件の違う 
ものの闇で、データをやりとりするための八ード 
ウェアまたはソフトウェアです。 

•ウィザード 

Windows ® 98/ Me / 2000 / XP、Windows NT ® 
Windows Vista ™ などで、インストール作業を 
半自動化してくれる機能です。 

•液晶ディスプレイ 

本製品の液晶表示パネルです。 

•オプション機能 

標準仕様に対し、お客様の希望に応じて変更でき 
る機能です。 


■か 

• 回線種別 

電話に使われているダイヤリングの方まです。発 
生したパルスを数えて横化するダイヤル式と、周 
波数を橫化して判別するプッシュ式があります。 

• 機抵ポ ー I J 、バ 

受信側のファクス操作で暗証番号を入れること 
じよって、送信側のファクスにセットしてある原 
稿を暗証番号が合っているときじだけ自動的に 
送信させる機能です。 

•キヤリアシート 

新聞•雑誌のルさい切りあきや、メモ書き、破れ 
た原稿、反っている原稿などの状態の悪い原稿を 
はさんで、ファクス送信やコピーするときに使い 
ます。本製品で使用するときは、原稿台ガラス面 
をお使い < ださい。 

•原稿台ガラス 

コピーやファクスのときに原稿を置くところで 
す。ここから原稿を読み取ります。 

• 公衆回線 

一般のアナ□グ電話回線です。 


画さ 

• 親切受信 

ファクスを着信したときに闇違えて本製品に接 
続されている電話機を取ってしまったときでも 
自動的に本製品がファクス受信を行う機能です。 

•スタック コピー 

複数枚の原稿を複数部コピーする場合に、1枚目 
を希望枚数分、2枚目を希望枚数分のようじコ 
ピーしてい < ことです。 

•スプリッタ 

ADSL という通信サービスを利用するときに必 
要な機器のひとつ。音声信号とデータ信号を分け 
たり重ねたりする機能を備えています。 

隹ソートコピー 

複数枚の原稿を複数部コピーする場合に、原稿1 
部すベてコピーした後、再度1ページ目か6コ 
ピーし、希望部数分コピーしていくことです。 


■た 一 

•タスクバー 

画面の上にあるプ□グラムの起動やフォルダの 
表示のためのボタンを配置してある場所のこと 
です。 

•定着器 

紙に転写されたトナーを熱で定着するところで 
す。本製品のディスプレイでは r ヒ-夕-」と表示 
されます。 

•デバイス 

ハードディスクやプリンタのような、パソコンで 
使用される八ードウエアのことです。 

•デュアルアクセス 

1つの機能の動作中に別の機能を並行して処理で 
きることです。 

•電話呼び出し機能 

ファクスメッセージがメモリーにおえられると、 
外化先の電話に知らせる機能です。 

• 同報送信 

同じ原稿を複数の送信先を設をして一度に送信 
させる機能です。 

• トナー 

炭素を主成分とした粉末。これを紙に転写し、を 
着させることでコピーおよび印刷が行われます。 

• ドライパ 

本製品に付属されているソフトウエア。プリンタ 
ドライバやスキャナ機能などを持っています。 

•取りまとめ送信 

メモリーにおえられているタイマー送信用の 
データを、同一の柜手ごとじまとめてタイマーで 
指定された時闇に送信する機能です。 
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M 数字 

• 2 ini 

2枚の原稿を縮ルし、1枚の記録紙にコピーする 
機能です。 

• 4 in 1 

4枚の原稿を縮ルし、1枚の記録紙にコピーする 
機能です。 


圓 AtoZ 

• ADF 

自動原稿送り装置。コピーするときに原稿を一枚 
ずつ入れるのではなく自動的に原稿を本製品に 
送ります。 

• ADSL 

通常の電話回線（アナ□グ回線）で従来使ってい 
なかった帯域を利用してデータを高速に伝送す 
る通信サービスです。 

• CSV 形式 

Comma Separated Value の略。レ〕ード中のを 
フィールドを、コンマ（，）を区切りとして列挙 
したデータ形式です。 

Microsoft Excel などの表計算ソフトウエアで 
は、 CSV 形式でのデータ化力、データ入力機能が 
用意されています。 

• DPI 

Dot Per Inch の略で、1インチ (2.54 cm ) 幅に印字 
できるドット数を表す単位で、解像度を示しま 
す。 

• ECM 通信 

Error Correction Mode の略。通信中雑音などに 
より送信データが影響を受けても、自動的に影響 
を受けた部分だけ送り直し、画像の乱れのない通 
信を行います。 

送信側-受信側ともに ECM 機能を持っていない 
と ECM 通信は行われません。 

争 IP フオン 

インターネットを利用した通信方まで、多<のプ 
□バイダで行っている格安な電話サービスの総 
称です。一般電話回線と違い、インターネットの 
混み具合によって雑音が入ったり、通話が途切れ 
るなどの問題が発生する場合があります。このよ 
うな場合、ファクスでは通信エラーが発生します 
ので、送受信できません。 


■な 

• ナンバー-ディスプレイサービス 

「ナンバー-ディスプレイサービス」はかけてき 
た柜手の電話番号が受話器を取る前に、電話機等 
のディスプレイじ表示されるサービスです。 

ご利用になるには別途電話会社へのお申し込み 
が必要です。 

画は 

• はがさ印刷サポート 

はがきを印刷するときに使うアダプタです。 

•パラレルプリンタケーブル 

複数の信号線をまとめてあるケーブルで同時に 
数ビットまとめてデータを送ることができます。 
パソコンと本製品を接続します。 

•ファクス転送 

ファクスメッセージがメモリーにおえられると、 
外化先のファクスに転送させる機能です。 

•プリンタドライバ 

アプリケーションソフトウェアのコマンドをプ 
リンタで使用されるコマンドに変換するソフト 
ウェアです。 

•ポーリング通信 

受信側のファクス操作で送信側のファクスじ 
セットしてある原稿を自動的に送信させる機能 
です。 

#ポスター 

1枚の原稿を9分割して拡大し、それぞれを9枚の 
記録紙にコピーします。 


ま _ 

•メモリー送信 

ファクス原稿を初めに読み取り、それをメモリー 
におえてから送信する機能です。 

•メモリー代行受信 

記録紙がセツトされていないときなど、着信した 
データをいったんメモリーじおえておく機能で 
す。 


圓ら 

• リアルタイム送信 

データをメモリーにおえず、原稿を読み取りなが 
ら送信する機能です。 

• リモート受信 

本製品に接続された電話機から本製品を操作す 
る機能です。 

• リモートセットアップ 

本製品に対する機能設ををパソコン上で簡単に 
行うことができる機能です。 
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•に DN 

NTT が行つている総合デジタル通信網サービス 
です。 「 INS ネット64」では、デジタル回線で電 
話とファクスを同時に使用することができます 
ので、アナ□グ回線2本と同様な使い方ができま 
す。 

• O ^ R 機旨良 

画像ファイルをテ丰ストファイルに変換する機 
能です。 

• 0S 

Operating System (オペレーティングシステム） 
の略で、パソコンの基本ソフトウェア群です。 

• PC/AT 互換機 

旧 M 社が開発したパーソナル〕ンピュータ （ EM . 
PC / AT ) の互換パソコンに付いたを称です。曰 
本では DOS / V パソコンとも言われます。 

• PC-FAX 

パソコンのアプリケーションで作ぶした印刷 
データをファクスとして送信する機能です。あ6 
かじめ、 PC - FAX の電話帳に相手先を登録してお 
くことで、ファクスの宛先を簡単に指定すること 
ができます。また、送付書を添付して送信するこ 
とちできます。 

• PF キット 

2つの部品で構ぶされた交換部品です0 

• Presto! PageManager® 

種類や写真のスキャン、シェア、分類などの操作 
ができるソフトウェアです。 

• TWAIN 

イメージス丰ヤナなどの画像入力装置用プ□卜 
コルです。 


• US 目ケーブル 

Universal Serial Bus (ユニパーサルシリアルバ 
ス）の略。八ブを介して最大127台までの機器を 
ツリー状に接続できるケーブルです。機器の接続 
を自動的に認識するプラグアンドプレイ機能や、 
パソコンの電源を入れたままコネクタの接続が 
できるホ、ソトプラグ機能を持っています。 

• Vca「cls(vcf 形式） 

電子メー ルで個人情報をやり取りするための規 
格。電子メールの添付ファイルの機能を拡張し 
て、氏を、電話番号、住所、会社をなどをやり取 
りできます。この規格に対応するアプリケーシヨ 
ン闇では、受信時に情報が自動的に更新されま 
す。 

• WIA 

Windows Imaging Acquisition の略でイメージ 
ス丰ヤナなどの画像入力装置用プ〇トコルです。 

• Windows® 98/98SE/Me/2 日日日/ XP/ 

XP Professional x 目4 Edition 

Microsoft 社が開発した OS で、それぞれ98年、 
00年 （=Millennium edition )、98 SE は99年、 
XP は01年 、 XP Professional x 64 Edition は05 
年に発売されました。 

• Windows NT® 

Microsoft 社が開発したネットワーク 0 S です。 

• Windows Vista™ 

Microsoft 社が開発した OS で、07年に発売され 

よしつし0 
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Memo 





〈キリト u 線〉 


モコンアクセス 


暗証番号 


f \ f ^ r ^ 、レあなたの暗証番号を 
\ J \ J づ^記入してください。 

リモコンアクセスの使用方法 

1. プッシュボタン回線方式の電話機を使って、電話をかけ 
ます。 

2. ファクシミ U び応答して無音状態のとさに、暗証番号を 
入力します。 


3. 「ポー」といラ音び聞こえたら、ファクスメッセージを受 
信していることを示します。 

「ポー」といラ音び聞こえなければ、ファクスメッセージ 
を受信していないことを示します。 

4. 次に、短い「ピピッ」といラ音び続けて聞こえたら U モ 
コンアクセスコマンドを入力します。 

5. 日0を入力して、 U モコンアクセスを終了します。 

U モコンアクセスコマンドは、③、④を参照してくださし、 

を意：間違った操作を行ったときには、短い「ピッ」といラ音び3回聞 
こえますので、ちラ]度やり直してください。 

② 
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〈キリトリ線〉 


リモコンアクセスコマンド 


操作内容 

ボタン操作 

メモ U —受信を解除（※い 

951 

ファクス転送に設定（:※ 2) 

952 

電話呼び出しに設定が 2) 

953 

ファクス転送番号の登録•変更 

9已4+転送き号+## 

メモ IJ 一受信を設定 

956 

ファクスの取り出し 

9目2+ダイヤル入力+## 

ファクス消去 

963 

受信状況のチェック 3)1 ファクス 

971 


操作内容 

ボタン操作 

受信モードの 
変更 

外付留守電 

981 

自動切替 

982 

ファクス 

983 

終了 

90 


電話呼び出しや、ファクス転送の設定ち解除されます。 
《2呼び出しま号-転送ま号び登録されていないとさは、 
呼び出し、転送機能を日 N にすることはでさません。 
《3「ピー」という音び聞こえたら、ファクスメッセージを 
受信しています。「ピピピッ」という音び聞こえたら、 
ファクスメッセージを受信していません。 


③ ④I 

_ J 
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ご注文シート 

-消耗品はお近くの家電量販店でも取扱いがございますが、弊社にてインタ-ネット、電話、 FAX によるごを 
文も承っております。 

- FAX にてごを文される場合は下記トグ-シ-卜にご記入の上、お申し込み下さい。 

-配送料は、お買い上げ金額の合計が3,000円が上の場合は全国無料です。 

3,000円未満の場合は350円の配送料を頂きます。（代引き手数料は全国一律無料） 

-納期については±日祝日長期休暇をはさむ場合はその日数が下記に加算されます。 

-配送地域は日本国内に限らせて頂きます。 

<代引き〉 ■■■■ ごを文後 2 〜 3 営業日後の商品発送 

X 配送先が離島の場合は代引きによるお支払いは利用できません。 

<お振込(銀行•郵便)〉 ■■■■ ご入金確認後 2 〜 3 営業日後の商品発送 

X 代金は先払いとなります。（銀行/郵便局備え付けの振込用紙等からお振り込み下さい） 
X 振込手数料はお客様負担となります。 

<クレジットカード〉 ■■■■ 力ー ド番号確認後 2 〜 3 営業日後の商品発送 

[ ごを文先】 

ブラザー販売(株)情報機器事業部ダイレクトクラブ 
インタ-ネット： http :// direct . brother , co . jp / shop / 

FAX: 052-825-0311 

フリ-グイかレ： 0120-1 1 8-8 2 5 (±•日•祝日、長期休暇を除く 9 時〜 12 時、 13 時〜 17 時） 
振込先 口座名義：ブラザー販売株式会社 

銀行:兰井住友銀行上前津（カミマエヴ)支店普通6428357 
郵便:振り込み番号 00860-1 -27600 

お客様ご住所〒 


お名前 TEL FAX 


お支栓い方法 銀行前振込-郵便前振込-代引き-カード 

力ード種類 ① VISA ② JCB ③ UC ④ DINERS ⑤ CF ⑥ Master ⑦ JACCS 

力ード No . 


カード名義人名 有効期限 年 月 


商品名 

仕様 

単価(税込） 

ごを文数 

金額 

TN -35 J 

トナーカートリッジ（約3500 枚 @ A 4 :5〇/〇) 

8, 562円 



TN -37 J 

トナーカートリッジ（約7000 枚 @ A 4 :5〇/〇) 

14, 700円 



DR -31 J 

ドラムユニット 

26, 250円 



LT -5300 

増設記録紙トレイ （ A4 普通紙最大 250 枚） 

26, 250円 



配送料および消費税は変わる可能性があります。（消費税: 2007 年 7 月現在） 

合計 


♦ブラザーサービスパック 

•年間保守サービスをご購入されるお客様は、製品同おの別紙 



「サービスパックのご案内」をご覧下さい 





必要な場合は恐れいりますが、コピーを取ってお使い下さい。 

※本製品から目 P 刷することもできます。詳しくはを参照してください。 


<キリトリ線〉 
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ア フターサービスの ご案内 


この度は本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。 

ご愛用いただきます製品が、安ムしてご使用いただけますよう下記窓口を設置しております。 

ご不明な点、もしくはお問い合わせなどございましたら下記までご連絡ください。 

その際、ディスプレイにどのような表示が出ているかなどをおたずねいたしますので、あらかじめご 
確認いただけますと助かります。 

【MFC お客様お問い合わせ窓口】 

お客様相談森口（ブラザーコールセンター) TEL: 0120 -143-410 

受付時間 9 : 00〜20 : 00 (±曜日のみ17 : 00まで） 

営業日 月曜日〜±曜日（日•祝日および当社休日はお休みとさせていただきます） 

サポートぺージ（ブラザーソリューションセンター): 
http :// solutions . brother . co.jp 

【消耗部品のお問い合わせ窓口】 

ブラザー販売（株）情報機器事業部ダイレクトクラブ 
〒467-8577名古屋巿瑞穂区苗代町 15-1 
TEL : ^0120-118-825 
受付時間9:00〜12:00 13:00〜17:00 
営業日月曜日〜金曜日（祝日および当社休日はお休みとさせて 

いただきます） 

FAX : 052-825-0311 

インターネット： http :// direct . brother . co . jp / shop / 

【添付ソフトウエア (Presto! PageManager®) サポート窓口】 

ニューソフトジャパン株式会社 
ニューソフトカスタマーサポートセンター 
TEL : 03-5472-7008 FAX : 03-5472-7009 

受付時間午前10 : 00〜12 : 00 午後1: 00-5 : 00 (±日-祝日を除く） 

テクニカルサポート電子メール： support @ newsoft . co.jp 
ホームぺージ： http :// www . newsoft . co.jp 

-消'耗品については、お買い上げの販売店にてお買い求めください。 

-万一、販売店よりお買い求めできない場合は、弊社ダイレクトクラブにて対応させていた 
だきます。なお、 FAX にてご注文いただく場合は、取扱説明書の「ご注文シート」を印 
刷してごま用ください。 

-消耗品は当社指定品をお使いください。当社指定 tU 外の品物をお使いいただくと、故障 
の原因になります。 

指定の純正消'耗品をご使用いただいた場合のみ機能-品質を保証いたします。 

-本製品の補修用性能部品および消'耗品の最低保有期間は製造締め切り後5年です。 

-本書に記載されているその他の会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。 

.Brother Solutions Center (フ'ラザーソリユーシヨンセンター） ( http :// solutions . brother . co . jp ) 
では、最新バージョンのプリンタドライバやソフトウエアをダウンロードすることがで 
きます。また、 Q & A 、 便利な機能紹介、その他プリンタをお使いいただく上で有益な情 
報をご用意しております。ぜひご利用ください。 



ブラザー エ業株式会社 
干 467-8561 名古屋巿瑞穂区苗代巧 15-1 
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本製品は日本国内のみでのご使用となりますので、海外でのご使用はお止めください。 
現地での各国の通信規格に反する場合や、現地で使用されている電源が 
本製品に適切でないおそれがあります。 

海外で本製品をご使用になりトラブルが発生した場合、当社は一切の責任を負いかねます。 
また、保証の巧象とはなりませんのでご注意ください。 

These machines are made for use in Japan only. 

We can not recommend using them overseas 

because it may violate the Telecommunications Regulations of 

that country and the power requirements of your fax machine 

may not be compatible with the power available in forei 呂 n countries. 

Using Japan models overseas is at your own risk and will void your warranty. 


お買い上げの隐、販売店でお渡しずる巧証書は大切に巧管してください。 


©2007 Brother Industries, Ltd. 



